Przebudowa drogi gminnej nr 105482B Bagienki - Sawino

6

|

|

Tabela przedmiaru robot
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Kod
pozycji Nur-ner Nazwa, opis i obliczenie iloci robét J.m. los¢
| przedmiaru STWIORB j.m.
T S O R sl s
Dziai nr 1. D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budoxvg i roboty ziemqg] 7 -, - |
Dzial nr 1.1. D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych w terenie rowninnym
4 jboroteny N W S
KNNR 1 0111 | D.01.01.0 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 2,3840 |
-0100 1 Trasa drog w terenie rowninnym wraz z odtworzeniem pasa tras
drogowego y
2384 ' - 2,38400
Dziat nr 1.2. D.01.02.04.22 Rozebranie konstrukcji
nawierzchni z betonu asfaltowego
I . ~Bos020e2} 000000 | N
KNNR 6 D.01.02.0 | Rozebranie - sfrezowanie - nawierzchni z mas mineralno- m2 109,5200
0802-0400 4.22 bitumicznych z wbudowaniem destrukru w pobocze. Grubosé
nawierzchni 3-4 cm. |
skizyzowania - 50% powierzchni: 2°(8'3,6+2*(8"8-3,14°6°8"0,25))°0,5 | 5632000
- zjazdy bitumiczne: 7°2°3,8 ) . I §320(£JE |
L _|Dziatnr2.D.05.00.00 Nawierzchnie | |
Dzial nr 2.1. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu i
asfaltowego |
: e L L
KNNR 6 D.05.03.0 | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 9198,6900
1005-0600 5 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - biturn
| newierzchnia bitumiczna: 2484°36 i L 8942,40000
‘ poszerzenia na skrzyzowaniach: 4*(8*8-3,14"8"8°0,25) o _ _5§.94;000
o | |%8zdybitumiczne: 7°(5'3,642"(5'6-0,25'3,14°5"5)) B 20%2i0
KNNR 6 D.05.03.0 | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 9198,6900
1005-0700 5 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa.
istniejaca nawierzchnia: 9198 69 T | e19869000
KNNR 8 Wyrdwnanie istniejacej podbudowy - mieszankg mineralno- [ t 459,9345
0108-0202 bitumiczng. Mieszanka wbudowana mechanicznie. Mieszanka r
] | mineraino-asfalt. standard Il samochod samowytadowczy 10- }
; 15t |
|| warstwa wyrownawcza $1. grub. 2 cm: 919869°005 | 11 45893450 |
KNNR 6 D.05.03.0 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 | 9198,6900
0308-0103 5 Scieralna). Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR-1. |
warstwa Scieralna: 2484:3‘6 7_ 7 - 7 7 - | B 8942;100%
poszerzenia na skrzyzowani_af!I 4‘(8‘8-?,_14’8‘8‘0.2{5) B N o _4?5,04000
zjazdy bitumiczne: 7°(5°3,6+2*(5°5-0,25"3,14°5"5)) 201,25000
i - ocblec sl stecthaiticl el U
) B Dziat nr 3. D.06.00.00 Roboty wykonczeniowe
Dzial nr 3.1. D.06.03.01 Uzupelnianie poboczy kruszywem




31 D06 0301 Uzupetnianie pobociy kiuszyseem kanvennym
'\ Kod | i o S
Numer

Nr | pozycji ‘ | Nazwa, opis i obliczenie iloci robot
przedmiaru STWIORB | \ |
7 , e | . Jz S— - s e
S - === . S S S AR T R S A T ST TR
70 KNR 2- 31 J [ Wyrownanle tstmejqcych poboczy kruszywem nalurainym
0107-0100 | | $rednia grubos$¢ warstwy po mechanicznym zageszczeniu do
; ' Scm
i ’ | 23842°0.4°0,0 ’ - '

mgr ing Eturjs%ng \Uutmm
0 .7 ’T‘A‘




