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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
BUDOWA BOISK W SIEKIERKACH, GMINA TYKOCIN, DZIALKA NR 731/7
1 BRANZA BUDOWLANA
1.1 Prace przygotowawcze, rozbiérkowe _
1|KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej - [szt.
d.1.|0309-03 DEMONTAZ
1|analogia Krotno$é = 0.6
2*2 szt. 4.00
| RAZEM 4,00 |
2|KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur r. 70 m
d.1./1804-11 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - DEMON-
1|analogia TAZ
Krotnos¢ = 0.6
39.6+7.6+70.7 m 117.90
RAZEM 117.90
3|KNR 4-01  |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.1.|0212-02 ponad 15 cm - fundamenty tulei, stupkéw ogrodzenia, rozbicie i oddziele-
1 nie od stupkéw
117.9/2.1*1*0.3*0.3+4"1*0.4*0.4 m3 5.69
RAZEM 5.69
4|KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.1.|0212-02 ponad 15 cm - ROZBIORKA ELEMENTOW BETONOWYCH
1
25 m3 2.50
RAZEM 2.50
5 Wywoz i utylizacja odpadéw z rozbieranych konstrukcji betonowych, spo- |m3
d.1.|kalk. wlasna |s6b utylizacji, miejsce skiadowania w gestii wykonawcy
1
poz.3+poz.4 m3 8.19
- RAZEM 8.19
6|KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 46-55 cm) szt.
d.1.|/0105-05
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
7|KNR 2-01  |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, m2
d.1.|0111-04 korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
1
250 m2 250.00
RAZEM 250.00 |
8|KNR 2-01  |\Wywozenie karpiny na odleglo$¢ 10 km, w cenie uja¢ koszt utylizacji karpi- | mp
d.1.|/0110-02 ny
1/0110-05
10*0.17 mp 1.70
| - RAZEM | 1.70
1.2 Roboty ziemne, wymiana gruntu
9|KNR 2-01  |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |[m3
d.1./0122-01
2
| poz.13+poz.15 m3 837.19
| B RAZEM 837.19
| 10|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod |ha
d.1.|0121-02 nawierzchnie sportowe, chodniki
| 2|analogia
[2613+128+39]/10000 ha 0.28
RAZEM 0.28
11|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1.{0113-01 mocg spycharek
2|analogia
2613+767 m2 3380.00
- RAZEM 3380.00
12|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- |m2
d.1.|/0113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - pogrubienie do 30 cm |
2|analogia Krotnos¢ = 3
2613 m2 2613.00
RAZEM 2613.00
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 1.20 m3 |m3
d.1.|0204-06 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wymiana
2|analogia gruntu
[2613+242+128+39]*0.3*0.3 m3 271.98 |
L RAZEM 271.98
14 Wywoz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i skla- |m3
d.1. kalk. wtasna |dowania w gestii wykonawcy
2
poz.13 m3 271.98
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RAZEM 271.98
15|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.lyzki 1.20 m3 |m?3
d.1./0204-06 w gr.kat. lll1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
2|analogia
565.21 m3 565.21
RAZEM 565.21 |
16 Wywoéz urobku na miejsce skladowania, utylizacja, miejsce wywozu | skfa- |m3
d.1.|kalk. wtasna |dowania w gestii wykonawcy
2
poz.15 m3 565.21
RAZEM 565.21
17|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.1.|0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll - wymiana gruntu, uzupetnienie wykopéw pospditka
2|analogia do rzednej projektowanej dna wykopu, materiat pospétka o dobrej wodo-
przepuszczalnosci
L poz.13+2613*0.3*0.15 m3 389.57
: RAZEM 389.57
18 Dostawa materiatu do uzupeinienia wykopow, wymiany gruntu - pospétka ot
d.1. kalk. wlasna |fr. 0/31,5mm
2
poz.17*1.75 t 681.75
RAZEM 681.75
19|KNR 2-01  |Zageszczanie pospoiki m3
d.1.{0237-03
2|analogia
poz.17 m3 389.57
RAZEM 389.57
20|KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegio$¢é do 10 m w m3
d.1./0229-03 |gruncie kat. IV
2
poz.17 m3 389.57
RAZEM 389.57
21|KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek |m3
d.1./0229-06 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
2
poz.20 m3 389.57
RAZEM 389.57
1.3 Budowa boiska pitkarskiego, budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnia poliuretanowa ]
22|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
3
2613+242 m2 2855.00
RAZEM 2855.00
23|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm grubosci m2
d.1./0105-03 warstwy po zageszczeniu
3/0105-04
poz.22 m2 2855.00
RAZEM 2855.00
24/KNR 2-23  |Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej |ha
d.1.|0206-01 poza terenem rozscielenia rgcznie o grubosci warstwy po zageszczeniu 18
3|0206-02 cm
2613/10000 ha 0.26
_ RAZEM 0.26
25|KNR 2-23  |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiaste] siewem z przykryciem nasion [m2
d.1./0209-02 po wysiewie walcem kolczatkg - TRAWA SIANA O PARAMETRACH TRA-
3 WY PILKARSKIEJ, TYP ZGODNIE Z PT
2613 m2 2613.00
| RAZEM 2613.00
26/KNR 2-23  |Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych wykonanych darniowa- |m2
d.1./0212-01 niem - w zakres wchodzi koszenie trawy i nawadnianie. |
3 [
2613 \m2 2613.00
) RAZEM 2613.00 |
27/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.1./0114-05 czeniu 16 cm - kamien tamany tuczen fr. 31,5/63mm |
3
1242 m?2 242,00
RAZEM 242.00
28/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m2
d.1.|0114-07 Iczeniu 8 cm - tluczen fr. 0/31, 5mm
3
| . 242 m2 242.00 |
| RAZEM 242.00
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29/KNR 2-31  |Padbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1./0114-08 grubosci po zageszczeniu - pomniejszenie gr. o 3 cm
3 Krotnosé¢ = -3
242 m2 242.00
RAZEM 242.00
30 Dostawa i montaz na podbudowie mineralnej nawierzchni sportowej w m?2
d.1. kalk. wiasna |uktadzie:
3 - warstwa elastyczna ET grubosci 35 mm .
- nawierzchnia sportowa gr. min. 16 mm, w skfad ktérej wchodzi podktad o
gr. min. 8 mm oraz warstwa uzytkowa EPDM gr. min. 8 mm
242 m? 242.00
RAZEM 242.00
3 Wykonanie oliniowania boiska wielofunkcyjnego kpl
d.1.|kalk. wiasna
3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
32 Wykonanie fundamentéw pod obsadzenie tulei urzadzen sportowych, do-  |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |stawa i montaz w fundamencie tulei i ramek w ilosci jak nizej:
3
- tuleje i ramki do stupkéw i stojakéw do siatkéwk, badmintona i tenisa - 2
kpl
- tuleje i ramki do stupéw do koszykowki - 2 kpl
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14 Wykonanie trawnikéw sianych
33|KNR 2-21 | Reczne rozrzucenie ziemi 2yznej lub kompostowej na terenie plaskim - do- |ha
d.1.|0213-02 datek za kazdy nastepny 1 cm grubosé warstwy
4 Krotnosé = 13
poz.34 ha 0.08
RAZEM 0.08
34/ KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim gru- |ha
| d.1.[021301  |bo&¢ warstwy 2 cm
4
767/10000 ha 0.08
RAZEM 0.08
35|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawoze- | m2
d.1./0401-05 niem |
4
| 767 m2 767.00
RAZEM 767.00
1.5 Wyposazenie |
36 [KNR 2-23 |Dostawa | ustawienie w gotowych otworach zestawu do siatkéwki, badmin- [kpl.
d.1./0310-07 tona i tenisa wg. rys. 03A oraz dostawa i ustawienie zestawu do koszykéw-
5|analogia ki wg. rys. 04A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37 Dostawa i montaz tawek parkowych z oparciem szt
d.1.|katk. wiasna |
5
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
38 Dostawa i montaz koszy na odpadki szt
d.1. kalk. wtasna
5
2 szt 2.00 |
|RAZEM 2.00 |
39 Dostawa kabin sanitarnych. Specyfikacja zgodnie z opisem technicznym. |kpl | .
d.1.|kalk. wiasna |
5
- 1 kol | 1.00
|RAZEM 1.00 |
40|KNR 2-23 | Dostawa i ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej, bramki |szt. [
d.1.(0310-07 o wym. 5x2m, specyfikacja zgodna z rys. nr 02A
5|analogia
. |SS8TI5 2 szt. 2.00 |
RAZEM 2.00 |
41|KNR 2-23 | Dostawa stupkéw boiskowych szt. |
d.1./0310-07
5|analogia
SSTIIS 6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
42|KNR 2-23  |Dostawa choragiewek sedziowskich kpl
| d.1./0310-07
5|analogia
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8STI S 1 kp 1.00
RAZEM 1.00 |
43 Dostawa i montaz wiat dia zawodnikéw rezerwowych. Wiaty na 8 miesjc  |szt
d.1.|kalk. wtasna |siedzgcych.
5
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
-6-
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