OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z niezbedng infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem te-
renu na dzialce o nr ewid. 89/1 w Jezewie gm. Tykocin

Roboty objete kosztorysem

- budowa dwéch fundamentéw z komora zasuw pod zbiorniki wyréwnawcze;
- wymiana ogrodzenia;

- utwardzenia na terenie;

- termomodernizacja i rozbudowa budynku SUW:

- roboty wykoriczeniowe w budynku SUW;

Kosztorys i przedmiary zostaty opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r
w sprawie okreélenia metod | podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okrelonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389)
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Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
techn.
1 45220000-5|Zbiorniki wyréwnawcze
1|ST-10 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsigbiernymi o |m3
d.1 0209-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll
Zbiorniki  [1.2*13.5*6.5 md 105.300
Komora 0.66'5*3.6 m3 11.880
RAZEM 117.180
2|ST-10 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- m3
d.1 0214-05 wow, wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
z.0.2.11.4. |nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu
9911-02 -1V - wspétezynnik zageszczenia Js=0.98)
analogia
Komora 0.2'3'4.6 m3 2.760
RAZEM 2.760
3|ST-10 KNNR 1 Dowiezienie ziemi m3
d.1 0208-02 Krotnosé = 5
analogia
poz.2 m3 2.760
RAZEM 2.760
4|ST-01 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukeji monolitycznych |m2
d.1 0102-02 betonowych lub zelbetowych, stopy i plyty fundamentowe
0.1'2*(4.2+2.4) m2 1.320
RAZEM 1.320
5|ST-01 KNNR 2 Betonowanie plyt fundamentowych w deskowaniu systemowym drob- |m3
d.1 0109-04 nowymiarowym z transportem betonu pompa
analogia
0.1*4.2*2.4 m3 1.008
RAZEM 1.008
6|ST-11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku  |m?2
d.1 0604-03 na goraco - pierwsza warstwa
Komora 4.2'2.4 m?2 10.080
RAZEM 10.080
7|ST-01 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukeji monolitycznych|m2
d.1 0102-02 betonowych lub zelbetowych, stopy i ptyty fundamentowe
Komora 0.25°2*(4.2+2.4) m?2 3.300
RAZEM 3.300
8|ST-01 KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.1 0109-04 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
0.25"4.2'2.4 m3 2.520
RAZEM 2.520
9|ST-01 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betono- m2
d.1 0102-03 wych lub Zzelbetowych
1.1*2*(2.241.7) m?2 8.580
1.6"2%(3.97+3.47) m2 22.320
RAZEM 30.900
10|ST-01 KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d. 0109-04 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
1.1*0.25%2.24+1.5*0.25*3.47 m3 1.906
RAZEM 1.906
11|ST-01 KNNR 4 Przejécie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy gruboséci  [szt.
d.1 1427-02 Sciany 25 cm - otwér o &r. 100 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|ST-01 KNNR 4 Przejécie przez éciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci  |szt.
dA 1427-01 $ciany 25 cm - otwor o ér. 150 mm
| 2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13|ST-01 KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte |t
d.1 0290-04 zebrowane, Fi 8-14 mm
Komora 0.453 t 0.453
RAZEM 0.453
14|{ST-09 KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt |m2
d.1 2612-01 styropianowych do $cian
analogia
2"1.5"3.97 m2 11.910
RAZEM 11.910
15|ST-09 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie |szt.
d.1 2612-04 plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
5‘poz.14 szt. 59.550
RAZEM 59.550
16|ST-09 KNNR-W 3 |Izolacje pionowe écian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto- |m2
d.1 0207-01 wania powierzchni
poz.14 m2 11.910
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RAZEM 11.910
17|8T-10 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro-  |m3
d.1 0214-05 wéw, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
2.0.2.11.4. |nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu
9911-02 -1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
analogia
Fundament [0.72°13.5"6.5 m3 63.180
RAZEM 63.180
18(ST-10 KNNR 1 Dowiezienie ziemi m3
d.1 0208-02 Krotno&é = 5
analogia
poz.17 m3 63.180
RAZEM 63.180
18(ST-01 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych |m2
d.1 0102-02 betonowych lub zelbetowych, stopy i plyty fundamentowe
0.25'3.14*5.1*2 m2 8.007
RAZEM 8.007
20|ST-01 KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych w deskowaniu systemowym drob- |m3
d.1 0109-04 nowymiarowym z transportem betonu pompa
analogia
0.25*PoleKotaD(5.1)*2 m3 10.209
RAZEM 10.209
21|8T-11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku  |m2
d.1 0604-03 na gorgco - pierwsza warstwa
Fundament | PoleKotaD(5.1)*2 m2 40.836
RAZEM 40.836
22|8T-11 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych na lepiku  |m?2
d.1 0609-01
PoleKotaD{4.92)*2 m2 38.004
RAZEM 38.004
23|ST-01 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betono- m2
d.1 0102-03 wych lub zelbetowych
0.4"3.14*4.8*2 m?2 12.058
RAZEM 12,058
24|ST-01 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe plyt stropowych m2
d.1 0102-06
0.74*2.2*2 m2 3.256
RAZEM 3.256
25|ST-01 KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu syste- |m3
d.1 0109-04 mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
0.4*PoleKotaD(4.8)*2 m3 14.469
RAZEM 14.469
26|ST-01 KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okraglte |t
d.1 0290-04 zebrowane, Fi 8-14 mm
0.472+0.2'2 t 0.872
RAZEM 0.872
27|ST-11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |[m2
dA 0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
0.4*3.14*4.8*2 m2 12.058
RAZEM 12.058
28|ST-09 KNR 0-23 |Ocieplenie écian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt [m2
d1 2612-01 styropianowych do écian
analogia
0.45'3.14*4.8"2 m2 13.665
RAZEM 13.565
29|ST-09 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie war- |m2
d.1 2612-06 stwy siatki na écianach
analogia
poz.28 m2 13.565
RAZEM 13.565
30|ST-09 KNNR 2 Wyprawa cokotlu - tynk mozaikowy m2
d.1 1004-02
analogia
0.25%(3.14"4.8"242"3.97) m2 9.521
RAZEM 9.521
31|8T-10 KNR 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami, przemieszczanie na odleglo$é |m?3
d.1 0230-02 do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
poz.1-poz.2-poz.17 m? 51.240
Komora -poz.8-1*2.2*3.94 m3 -11.188
Fundament |-poz.20-poz.25 m3 -24.678
RAZEM 15.374
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32|8T 12 KNR 2-05 |Przykrycie z plyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 10cm - |m2
d.1 1002-01 Pokrywa komory zasuw
analogia
2.5'2.5 m2 6.250
RAZEM 6.250
33(ST-12 KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w |m?2
d.1 0504-01 rozwinigciu do 25 cm
0.15*2*(2.5+2.5) m2 1.500
RAZEM 1.500
2 45342000-6| Ogrodzenie
34|ST-00 KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach zelbetowych prefa- |m
d.2 1804-02 brykowanych 16x12x255 cm obsadzonych w gruncie - demontaz - R=
analogia 1,5
49+69.9+24.9+32.8-5 m 171.600
RAZEM 171.600
35|ST-01 KNNR 2 Cokoly z fundamentami, cokoty betonowe 0,20x0,30 m, fundament 0, |m
d.2 1601-02 20x0,80 m
poz.34 m 171.6
RAZEM 171.6
36|ST-00 KNNR 2 Ogrodzenie panelowe - panel 1760 na stupkach systemowych m
d.2 1603-02
analogia
poz.35 m 171.6
RAZEM 171.6
37|ST-00 KNR 2-02 |Brama przesuwna H=1760, L=5,0m przystosowana do napedu kpl
d2 1808-02
analogia
1 kpl 1
RAZEM 1
3 45233200-1|Dojscia i dojazdy
38|ST-10 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.3 0202-06 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad.
241.2*0.5 m3 120.600
RAZEM 120.600|
39|ST-00 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km
d3 0111-01 terenie réwninnym.
110/1000 km 0.110
RAZEM 0.110|
40|ST-17 KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.3 0103-03 gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
241.2 m2 241.200
RAZEM 241.200
41(ST-17 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.3 0113-03
poz.40 m2 241.200
RAZEM 241.200
42(ST-17 KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloéci 25 kg/m2, m?2
d.3 0111-02 warstwa gr.15 cm
poz.40 m2 241.200
RAZEM 241.200
43(ST-20 KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubosci 8 |m2
d.3 0317-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowa
241.2 m2 241.200
RAZEM 241.200
44|5T-22 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |[m
d3 0403-03 law betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
110 m 110.000
RAZEM 110.000
4 45220000-5 Roboty budowlane - budynek
4.1 45111300-1|Roboty rozbiorkowe
45|ST 00 KNR 4-04 |Rozebranie reczne kominéw wolnostojgcych przy uzyciu klindw i mlo- |{m3
d.4. 0109-04  |tow
1
0.8'0.5*4.5 m3 1.800
RAZEM 1.800
46|ST 00 KNR 4-04 |Rozebranie elementéw z blachy m2
d4. 0506-01
1 analogia
0.15'2%(6.5*11.5) m?2 22.425
RAZEM 22.425
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47|ST-00 KNR 4-04 |Rozebranie konstrukeji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.4. 0306-01
1
0.6*(4*1.4*1.442*1.7*1.7) m3 8.172
RAZEM 8172
48|ST 00 KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.4. 0301-02
1
0.1*(51.68+3.85+2.49+-3.96) m3 6.198
RAZEM 6.198
49|ST 00 KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4. 0354-05
1
1.32.4 m2 3.120
RAZEM 3.120
50|ST 00 KNNR-W 3 |Wykucie z muru okien m2
d4. 0702-01
1 analogia
4'0.9*0.9 m2 3.240
RAZEM 3.240
51|ST 00 KNR 4-01 |Wykucie otworéw w §cianach z cegiel o grub. ponad 1/2 ceg. naza- |m3
d.4. 0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
1 analogia  |okiennych
0.4*(2*0.35"0.35+12.1+PoleKolaD(0.16)) m3 0.946
RAZEM 0.946
52|ST 00 KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m2
d.4. 0713-01 lub zdzieraniem tapet na §cianach
1
1M 3.352%(10.74+5.8)-2°2.4-4*0.9'0.9 m2 102.778
RAZEM 102.778
53|ST 00 KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m2
d.4. 0713-02 lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1
11 51.68 m2 51.680
1/2 3.85 m2 3.850
1/3 2.49 m?2 2.490
1/4 3.96 m2 3.960
RAZEM 61.980
54|ST 00 KNP 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$é do 20 m w m3
d.4. 0112-01.01 |jednym poziomie
1
p02z.454p0z.47+p02.48+p02.51+p02.52*0.01+002.53*0.01 m3 18.764
RAZEM 18.764
55/ST 10 KNNR 1 Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. lI m3
d4. 0303-02
1 analogia
5"poz.48 m3 30.990
RAZEM 30.890
4.2 45223500-1| Fundamenty
56|ST-10 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- m3
d4. 0214-05  (wéw, wykopbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
2 z.0.2.11.4. |nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu
9911-02 -1V - wspdlezynnik zageszczenia Js=0.98)
analogia
Pozostate |0.3*5.8"10.74 m3 18.688
RAZEM 18.688|
57|ST-10 KNNR 1 Dowiezienie ziemi m3
d4. 0208-02 Krotnoéé = 5
2 analogia
poz.56 m3 18.688
RAZEM 18.688
58|ST-01 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i plyt fundamentowych betonowych lub  [m?2
d.4. 0101-02 2elbetowych
2
Aerator 0.15'4*1 m2 0.600
Filtry 0.15%*4*2*1.9 m2 2.280
RAZEM 2.880
59|8T-01 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do  |m3
d.d. 1101-01 betonu na samochodzie.
2 z.sz.5.4.
9913
0.15%(1*1+2*1.9*1.9) m3 1.233
RAZEM 1.233
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60|ST-01 KNNR2 |Deskowanie tradycyjne stop i plyt fundamentowych betonowych lub  |m2
d4. 0101-02 zelbetowych
2
Aerator 0.4'4'0.8 m2 1.280
Filtry 0.4*4*2*1.7 m2 5.440
RAZEM 6.720
61|ST-01 KNNR 2  |Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi ze- |t
d4. 0104-04 browanymi o ér. do 14 mm
2
0.037 t 0.037
RAZEM 0.037
62|ST-01 KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |[m3
d.4. 0107-03 nym
2
Aerator 0.4*1"1 m3 0.400
Filtry 0.4*2*1.7*1.7 m3 2.312
RAZEM 2.712
4.3 45262300-4| Posadzki
63|ST-01 KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie - z uzyciem  (m3
d4. 1201-01 pompy do betonu
3
0.15'5.8"10.74 m3 9.344
Fundament |-0.15*(0.8*0.84+2*1.7*1.7) m3 -0.963
RAZEM 8.381
64(ST-11 KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych ukiadanych |m2
d4. 0602-03 na wierzchu konstrukciji na sucho jednowarstwowo
3
51.68+3.85+2.49+3.96 m2 61.980
Fundamen- |-(0.8*0.8+2*1.7*1.7) m2 -6.420
ty
RAZEM 65.560
65|ST-11 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d4. 0604-01
3
poz.64 m2 55.560
RAZEM 55.560
66|ST-01 KNNR 2 Podktady betonowe pod podiogi i posadzki m?3
d.4. 1201-01
3
poz.64*0.05 m3 2.778
RAZEM 2.778
67|ST-03 KNNR 2 Posadzki jedno | dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. po-|m?2
d4. 1203-02 nad 15x15cm,
3
poz.64 m2 55.560
Fundament |0.1*2%(0.8+0.8+2*(1.7+1.7)) m2 1.680
RAZEM 57.240
4.4 45215000-7|Sclany wewnetrzne
68(ST-11 KNR 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d.4. 0616-02
4
0.20*(5.5+3*2.1) m2 2.360
RAZEM 2.360
69|ST-02 KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z be- [m3
d4. 0302-04 tonu komérkowego
4
Zewnetrzne (0.25%1.7°6.7 m3 2.848
Wewngtrz- {0.12°3.35%(5.48+3%1.94) m3 4.543
ne
RAZEM 7.391
70|ST 01 KNR-W 2- |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d4. 02 0132-05
4
1.2+42.242"1 1 m 5.600
RAZEM 5.600
71|ST-01 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggow i wiencow m2
d.4. 0101-05
4
W-1 0.25*2*35.3 m2 17.650
RAZEM 17.650
72|ST-01 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi ze- |t
d.4. 0104-04 browanymi o ér. do 14 mm
4
zbrojenie  [0.125+0.026 t 0.151
kotwy 0.05 t 0.050
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RAZEM 0.201
73|ST-01 KNNR 2 Betonowanie belek podciagéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu m3
d.4. 0107-06 tradycyjnym
4
W-1 0.25"0.25"35.3 m3 2.206
RAZEM 2.206
74|ST-11 KNR 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d4. 0616-02
4
0.25*35.3 m2 8.825
RAZEM 8.825
4.5 45261000-4|Dach
75|ST-11 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwickowe z welny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.4. 0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa - docieplenie stropodachu weing
5 analogia mineralng gr. 18cm
3'10.92*2 m2 65.520
RAZEM 65.520
76|ST-12 KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty m
d.4. 0402-01
5
Przedmiar dodatkowy - laczna objetoéé¢ elementéw
0.5 m3 0.500
25.6 m 25.600
RAZEM 25.600
77|ST-12 KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykle m
d.4. 0402-05
5
Przedmiar dodatkowy - faczna objetosé elementéw
1.55 m3 1.550
129 m 129.000
RAZEM 129.000
78|ST-12 KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - jetki m
d.4. 0402-04
5 analogia
Przedmiar dodatkowy - laczna objgto$¢ elementéw
1.31 m3 1.310
109.2 m 109.200
RAZEM 109.200
79|ST-12 KNNR 2 Deski czotowe m2
d.4. 0403-01
5 analogia
0.3*2*12.78 m2 7.668
RAZEM 7.668
80|ST-12 KNNR 2 t acenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d4. 0403-02 Krotnoéé = 2
5
2"4.25"12.78 m2 108.630
RAZEM 108.630
81|ST-12 KNR AT-08 |Folie wstgpnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach m2
d.4. 0103-03
5
poz.80 m2 108.630
RAZEM 108.630|
82|8T-12 KNNR 2 Obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w {m2
d.d4. 0504-01 rozwinieciu do 25 cm
5
pas podryn-|0.3*2*12.78 m2 7.668
nowy
pas nadryn-|0.3"2*12.78 m2 7.668
nowy
pas kaleni- |0.4*12.78 m2 5.112
cowy
szczytki 0.35"4"4.25 m2 5.950
RAZEM 26.398
83(8T-12 KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe taczone na m
d.4. 0506-01 uszczelki
5
2'12.78 m 25.560
RAZEM 25.560
84|8T-12 KNNR 2 Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.4. 0506-03
5




PRZEDMIAR

Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
techn.
4*3.9 m 15.600
RAZEM 15.600
85|ST-12 KNNR 2 Obrabki blacharskie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych szt.
d4. 0504-08 blachg
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
86|ST-12 Kalkulacja wiasna - montaz wywietrzakéw dachowych ér 150 szt
d4.
5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000|
87|ST-12 KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - plyty dachowe m2
d.4. 0508-01
5
poz.81 m2 108.630
RAZEM 108.630
88|ST-12 KNR 0-18 |Montaz elementdw wykonczeniowych typu "Siding” - podbitka m2
d.4. 2614-01
5
0.5"4*4.25+0.53"2"11.8 m2 21.008
RAZEM 21.008
4.6 45421000-4|Stolarka
89|ST-06 KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadze- |m2
d.4. 1022-03 nia o pow. do 1.0 m2
6
4"0.9*0.9 m2 3.240
RAZEM 3.240
90|ST-05 KNR 0-18 |Montaz drzwi zewnetrznych m2
d4. 1022-12
6 analogia
Wrota - hali [2*2.4 m2 4.800
Chlorownia [1*2.1 m2 2.100
RAZEM 6.900
91|ST-05 KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d4. 1104-01
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|ST-05 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pelnych fabrycznie wykon- [m2
d.4. 1103-01 czonych
6
2'0.9*2.1 m2 3.780
RAZEM 3.780
4.7 45410000-4 | Tynki i okiadziny
93|ST-04 KNNR 2 Licowanie $cian plytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2
d4. 0803-02
7
1 2.2°2%(5.8+10.74)-2°2.4-2°0.9*2.1 m2 64.196
1/2 2.2°2%(2+1.94)-0.9*2.1 m2 15.446
1/3 2.2'2%(1.25+1.94)-0.9*2.1 m2 12.146
1/4 2.2'2*(1.87+1.94)-1*2.1 m2 14.664
RAZEM 106.452
94|ST 08 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie [m2
d.4. 1401-05 bez gruntowania
7
1M 1.16*2*(5.8+10.74)-2*0.9*0.9 m2 36.422
1/2 1.16*2*(2+1.94)-0.9'0.9 m2 8.252
1/3 1.15"2%(1.25+1.94)-0.9%0.9 m2 6.527
1/4 1.15%2%(1.87+1.94) m2 8.763
Sufity poz.53 m2 61.980
RAZEM 121.944
95|ST-04 KNR 2-02 |Parapety z konglomeratu m
d4. 2103-01
7 analogia
4'0.96 m 3.840
RAZEM 3.840
4.8 45443000-4|Elewacja i roboty zewnetrzne
96|ST-10 KNR 4-01 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejg- m3
d.4. 0104-02 cych fundamentéw o glebokoéci do 1.5 m w gruncie kat. Il
8
0.5"1.4*1.4"2%(11.54+6.60) m3 35.554
RAZEM 35.554
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97|ST-10 KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odi.do 3 m z za- |m3
d.4. 0317-01 geszczeniem ; kat.gr. I-IlI
8
poz.96 m3 35.554
RAZEM 35.554
98|ST-09 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mo- [m2
d.4. 2609-01 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropia-
8 analogia nowych do écian
1.2*2*(11.54+6.60) m2 43.536
RAZEM 43.536
99(ST-09 KNNR2  |Wyprawa cokolu - tynk mozaikowy m2
d4. 1004-02
8 analogia
0.25%2"(11.54+6.60) m2 9.070
RAZEM 9.070
100|ST-09 KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekka-mo- |m2
d.4. 2610-02 kra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-
8 warstwowej z got. suchej mieszanki
Sciany 3.7*2*(11.54+6.60) m2 134.236
Szczytki 1.4"6.6 m2 9.240
Otwory -(2°2.4+1*2.1+4*(0.9+0.9)) m2 -14.100
RAZEM 129.376
101|ST-09 KNR 0-17 |Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 15 cm Ocieplenie écian budyn- |m2
d.4. 2610-05 kéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz z przyg. podio-
8 za i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki
0.12"(4*4*0.9+2*2.44+2+2"2.1+1) m2 3.168
RAZEM 3.168|
102|ST-09 KNR 0-33 |Montaz profili elewacyjnych - parapsty m
d.4. 0118-10
8 analogia
4'0.96 m 3.840
RAZEM 3.840
103|ST-20 KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m2
d.4. 0503-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementows
8 analogia
0.5%(2*11.78+6.84) m2 15.200
RAZEM 15.200
104|ST-09 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d4. r.1é6 (poz.:87,100,101)
8 2.82.5.15
105|ST-14 KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne DN160 szt.
d.4. 0138-01
8 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|ST-14 KNR 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne 35x35 szt.
d4. 0146-01
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|ST-14 KNR 2-17  |Wyrzutnie scienne prostokatne 35x35 szt.
d4. 0146-02
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
108|ST-14 KNR 2-17 |Wyrzutnie &cienne kotowe $r.160 mm szt.
d.4. 0147-01
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 45220000-5|Roboty budowlane - Agregat
109|ST 00 KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. naza- |m3
d5 0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
analogia  |okiennych
0.25"2*(0.9+0.9+0.9+1.6) m3 2.150
RAZEM 2.150
110|ST-14 KNR 2-17  [Przepustnice wieloptaszczyznowe 90x160cm z sitownikiem - czerpnia |szt.
d.5 0134-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|ST-14 KNR 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe 90x90cm z sitownikiem - wyrzutnia |szt.
d5 0134-07
1 szt 1.000
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