OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Rozbudowa i przebudowa (modernizacia) stacji uzdatniania wody wraz z niezbgdna infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem te-
renu na dzialce o nr ewid. 89/1 w Jezewie gm. Tykocin

Stacja na wydajnos¢ uzdatniania 25m3/h i 420m3/d, oraz 45m3alh pompowni wody llo.

Woda surowa ze studni wierconych pobierana bedzie pompami glebinowymi i ttoczona do stagji uzdatniania. Tam PO nNapowietrzeniu w
systemie zamknietym poddana zostanie jednostopniowei filtracii na filtrach ze zlozami wielowarstwowymi, skad poplynie do projekto-
wanych dwéch zbiornikow wyrdwnawczych o taczne| pojemnoscei Ve=200m3. Stacja bedzie pracowaé w ukiadzie dwustopniowego
pompowania. Okresowa dezynfekeja wykonywana bedzie przez dozowanie roztworu podchlorynu sodu do wody plynace] do zbiomikéw
wyrownawaozych.

Plukanie 2162 filtracyjnych odbywacé sie bedzie powietrzem z dmuchawy powietrza oraz woda uzdatniong przez pompe pluczaca. Wody
pochodzace 2 plukania filtréw beda skierowane do projeklowariego osadnika popluczyn, skad po sklarowaniu zostang odprowadzone
do Isiniejgce] kanalizacii.

Stacja wodociggowa bedzie w pelni Zautomatyzowana. Urzadzenia uzdatniajace zostang zlokalizowane w istniejgeym budynku. Nie
przewiduje sie stalego dozoru obslugi, Czynnosci eksploatacyjne beda polegaly Jedynie na odczycie zuzycia wody, max 30min/24h

Koszlorys i przedmiary zostaly opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn, 18.05.2004r
w sprawie okreslenia meted i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projeklowych
oraz planawanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalne-uzytkowym (Dz. U, z 2004 r. nr 130, poz. 1389)






PRZEDMIAR

Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
techn.
1 45111300-1 | Demontaz
1.1 45255110-3 |Ujecie
1|ST 00 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami pod-|m3
d.1. 0210-02 sigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
1
2'2.5'2.5"2.2 m3 27.500
RAZEM 27.500]
2|ST 00 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym stud.
d.1. 1413-05 wykopie o gtebok. 3m
1
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
3[ST 00 KNNR 11 |Glowice studni wierconych na rury wiertnicze o ér. zewn. 500 mm (20" [szt.
d.1. 0102-05 )
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000]
4|ST 00 KNNR 11 |Pompy glebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi syg-|kpl.
d.1. 0103-03 nalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura tloczna o
1 analogia  |§r. 100 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5(ST 00 KNNR 11 |Zawory kolnierzowe, zwrotne, klapowe o ér. nom. 100 mm szt.
d.1. 0204-02
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/ST 00 KNNR 11 |Rurociagi stalowe ciénieniowe kotnierzowe montowane na podpar- m
d.1. 0201-03 ciach o ér. nom. 100 mm
1
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
7|ST 00 KNNR 4 Sieci wodociggowe m
d.i. 1001-03
1 analogia
1448.643 m 25.600
RAZEM 25.600
1.2 45231300-8 | Sieci zewneirzne
8|ST 00 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami pod-|m3
d.1. 0210-02 sigbiernymi o poj.ly2zki 0.25 - 0.60 m3 w gr kat. |-l
2
Kanalizacia [1.4*0.8%(12.3+2.6+6+2.7+3.3+18.5) m3 50.848
RAZEM 50.848
9|ST 00 KNNR 4 Kanaly z rur PVC m
d.1. 1308-04
2 analogia
3.3+18.5 m 21.800
RAZEM 21.800
10|ST 00 KNR 4-051 |Demontaz rurociagu z PCW o ér. zewn. do 110 mm szt.
d.1. 0124-01
2
12.3+2.6+642.7 szt. 23.600
RAZEM 23.600
11|ST 00 KNNR 4 Studnie rewizyijne z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym stud.
d.1. 1413-01 wykopie o glebok. 3m - demontaz
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
12|ST 00 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw  |m3
d.1. 0214-03 obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym zaggszczarkami
2 (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l
poz.8 m3 50.848
RAZEM 50.848
1.3 45111300-1 [SUW
13|8T-00 KNR 2-28 |Usuniecie zloza t
d1. 0212-01
3 analogia
4*1.3*PoleKolaD(1.2)*1.9 t 11.168
RAZEM 11.168
14|ST-00 KNR 2-28 |Zbiorniki filtracyjne o ér. 1200 mm szt.
d.1. 0211-04
3 analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
techn.
15|ST 00 KNNR 4 Zbiorniki hydroforowe kpl.
d.1. 0144-10
3 analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|ST 00 KNNR 11 |Mieszacz o $r. 500 mm szt.
d.1. 0207-01
3 analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|ST 00 KNR 2-28  |Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o ér. nom. 100 mm szt.
d.1. 0208-03
3 analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
18|ST 00 KNR 2-15 |Wodomierze srubowe o ér. nom. 100 mm szt.
d.1. 0119-03
3 analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19|ST 00 KNR 2-28 |Rury stalowe koinierzowe o ér. nom. 100 mm m
d.1. 0201-03
3 analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
20|ST 00 KNR 7-07 |Sprezarka kpl.
d.1. 0201-04
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|ST 00 KNNR 11 |Chlorator C-53 kpl.
d.1. 0608-04
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 45255110-3 | Ujecie
2.1 45255110-3 | Roboty montazowe
22(ST-13 KNR 7-09 |Podniesienie rury osionowej studni ztacz.
d2. 0108-01
1 analogia
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
23|ST-13 KNR 7-09 |Podniesienie rury ostonowej studni - materialy m
d.2. 2107-02
1 analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
24|ST-10 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw  |m3
d2. 0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
2'2.5"2.5"1 m3 12.500
RAZEM 12.500
25|8T-01 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub  |m2
d.2. 0101-02 Zelbetowych .
1
2*1.2*2*(1.86+1.3) m?2 15.168
RAZEM 15.168
26|ST-01 KNNR 2 Betonowanie stép i plyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu |m3
d.2. 0106-02 tradycyjnym
1
2"1.2"1.86"1.3 m3 5.803
RAZEM 5.803
27|8T-13 Montaz kompletnej obudowy kompozytowej w wersji kompletnej DN80 |kpl
d2. kalk. wias- |z ogrzewaniem awaryjnym
1 na
2 kol 2.000
RAZEM 2.000
28|ST-13 KNNR 11 |Pompy glebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi i hy-|kpl.
d.2. 0103-02 drostatycznymi sygnalizatorami poziomu wody - opuszczanie na gt.
1 15.0 m; rura tloczna o ér. 80 mm -
Pompa gtebinowa
Nie minej niz: Q=25m3/h, H=44,0mH20, Ns=5,5kW
plus
Pompowanie prébne kazdej studni po 48h
2 kpl. 2.000

“4-
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Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 2.000
2.2 45232150-8 | Kolektor
29|8T-10 KNNR 1_  |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod- |m3
d.2. 0210-02 sigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
2
SW-1 0.8"1.6%(7+8+2.2) m3 22.016
SW-2 0.8*1.6%(8.2+2.7) m3 13.952
RAZEM 35.968
30|ST-10 KNNR 1 Umocnienie §cian wykopdw o szer.1.01 do .80 migleb.do3.0mw |m2
d.2. 0314-01 gruntach nawodnionych kat. I-11l grodzicami whijanymi pionowo wraz z
2 uw.p.tab. |wycigganiem grodzic
2"1.6%(7+8+2.248.2+2.7) m2 89.920
RAZEM 89.920
31|ST 02 KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o gruboséci 10 cm - pod- |m2
d.2. 0501-01 sypka
2
SW-1 0.8"17.2 m2 13.760
Sw-2 0.8*10.9 m2 8.720
RAZEM 22.480
32|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d2. 1009-04 PEHD) o ér.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
2 2.82.3.9.
9912-9
SW-1 7+48+2.2+2.1 m 19.300
Sw-2 8.2+2.7+2.1 m 13.000
RAZEM 32.300
33|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych Zlacz.
d2. 1010-04 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o ér. zewn. 110 mm - wyko-
2 z2.52.3.9. py umocnione
9912-9
14 2tacz. 14.000
RAZEM 14.000
34|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych ciénieniowych Ziacz.
d.2. 1011-04 PE, PEHD za pomoca ksztaltek doczotowych o ér. zewn. 110 mm -
2 z.52.3.9. wykopy umochione
9812-9
analogia
8 ztacz 6.000
RAZEM 6.000
35/ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ciénieniowych PE, PEHD o po- |szt
d.2. 1012-02 laczeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
2 2.52.3.9. nierz) o §r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9912-10
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
36(ST-10 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow  |m3
d.2. 0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
2 (gr.warstwy w stanie luznym 40 c¢m) - kat.gr. |-l
poz.29 m3 35.968
RAZEM 35.968
K] 45220000-5 | Zbiorniki wyrownawcze
37|ST 15 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o ér.100 kpl.
d.3 1106-03 mm montowane w komorach
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38[ST 15 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy montowane |kpl.
d.3 1106-04 w komorach, Fi 150 mm
4 kol. 4
RAZEM 4
39(ST-15 KNNR 4 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej|m
d.3 1009-04 110 mm
z2.82.3.9.
9912-9
3.2+4'0.6 m 5.600
RAZEM 5.600
40(ST-15 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda Zgcz.
d.3 1010-04 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2.52.3.9.
9912-9
14 zacz. 14.000
RAZEM 14.000
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41|ST-15 KNNR 4 Ksztattki PE, PEHD o ér. zewn. 110 mm Zlacz.
d.3 1011-04
2.52.3.9.
9912-9
analogia
4 ziacz. 4.000
RAZEM 4.000
42|ST-15 KNNR 4 Tuleje kotnierzowe o $r.zewnetrznej 110 mm szt
d.3 1012-02
2.582.3.8.
9912-10
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
43|8ST 15 KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewngtrznej|m
d.3 1009-07 160 mm
2'3+470.6+1.7+2'0.5 m 11.100
RAZEM 11.100
44|ST 15 KNNR 4 Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg ztacz.
d.3 1010-07 zgrzewania czolowego o §r. zewn. 160 mm
26 ztacz. 26.000
RAZEM 26.000
45|ST 15 KNNR 4 Ksztaltki PE, PEHD o ér. zewn. 160 mm Zacz.
d.3 1011-07
10 ztacz. 10.000
RAZEM 10.000
46(ST 15 KNNR 4 Tuleje kotnierzowe o ér.zewnetrznej 160 mm szt
d.3 1012-03
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
47|ST 15 KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej|m
d.3 1009-08 180 mm
z.s2.3.9.
9912-9
analogia
3.2+3'0.6+0.9 m 5.900
RAZEM 5.900
48|ST 15 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zZiacz
d.3 1010-08 zgrzewania czolowego o &r. zewn. 180 mm
z.s2.3.9.
9912-9
analogia
14 zigcz. 14.000
RAZEM 14.000
49|ST 15 KNNR 4 Ksztattki PE, PEHD o ér. zewn. 180 mm Zlacz
d3 1011-08
z2.s2.3.9.
9912-9
analogia
4 dacz 4.000
RAZEM 4.000
50|ST 15 KNNR 4 Tuleje kotnierzowe o ér.zewnetrznej 180 mm szt
d.3 1012-03
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
51|St14 KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw DN110 matami - gr. izolacji 30 mm m2
d.3 0113-09
3.14*0.11*poz.39%1.3 m2 2.515
RAZEM 2.515
52(St 14 KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw DN160 matami - gr. izolacji 30 mm m2
d.3 0113-10
3.14*0.16"poz.43*1.3 m2 7.250
RAZEM 7.250
53|St 14 KNR 0-34 |lzolacja rurociagéw DN180 matami - gr. izolacji 30 mm m2
d.3 0113-10
3.14*0.18"p0z.47*1.3 m2 4.335
RAZEM 4.335
54|ST 13 KNR 7-16 |Zbiorniki metalowe pionowe urzadzenie dostarczane w czeéciach o kpl.
d.3 1204-15 masie 30.0t V=100m3
2 kpl. 2
RAZEM 2
55|ST 06 KNR 9-07 |Wypelnienie keramzytem komory zasuw m3
d.3 0106-03
analogia
5.9*1.5 m3 8.850
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RAZEM 8.850
56|ST 22 KNNR 5 Skrzynka posrednia + sonda hydrostatyczna szt
d.3 0405-01
2 szt 2
RAZEM 2
57|ST 00 KNR 2-02 |Préba szczelnoéci zbiornika prob.
d.3 1927-08
2 prob. 2,000
RAZEM 2.000
58|ST 00 KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiormnikéw - napetnienie wodg zbiornikéw m3
d.3 1927-07
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
59|ST 00 KNR 2-02 |Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napetnienie woda w sposéb  |prob.
d.3 1927-09 grawitacyjny
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
60|ST 00 KNNR 4 Dezynfekcja zbiornikéw wyréwnawczych odc.2
d.3 1611-16 00m
analogia
0.4 odc.2 0.400
00m
RAZEM 0.400
4 45332300-6 | Osadnik popiuczyn
61|ST-10 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- m3
d4 0210-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-II
4'8'5 m3 160.000
RAZEM 160.000
62(ST-10 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunko- |[m?2
d.4 0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m
i gleb.do 3.0 m; grunt kat. |-V
4*2*(845) m2 104.000
RAZEM 104.000
63|ST-16 KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d4 1308-03
4*0.7 m 2.800
RAZEM 2.800
64|ST 16 KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 2000 mm w gotowym szt.
d.4 0405-07 wykopie;
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
B65|ST 16 KNNR 11 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 2000 mm w gotowym szt.
d4 0405-08 wykopie (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m r6z-
analogia nicy gtebokoséi
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
66(ST-11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.4 0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
(3.14*2.3*3.9+PoleKolaD(2.3))*2 m2 64.637
RAZEM 64.637
67|ST-11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku  |m2
d4 0604-10 na zimno - pierwsza warstwa
analogia
D0z.66 m2 64.637
RAZEM 64.637
68(ST-13 Pompownia wéd poplucznych - (pompa pograzalna ze skrzynka elek- |kpl
d.4 kalk. wlas- |tryczng posrednig i sterowaniem)
na
1 kpl 1
RAZEM 1
69(ST-10 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, rowow,wykopéw  |m3
d4 0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1]
poz.61 m3 160.000
Osadnik -(PoleKotaD(2.3)*4*2) m3 -33.221
RAZEM 126.779
5 45231300-8 | Sieci zewnetrzne
70|ST 10 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami pod-|m?
d.5 0210-02 sigbiernymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-I]
Tloczny ZW (0.8*1.6*(10.1+6.4) m3 21.120
Ssqcy ZW |0.8%1.6*(7+7.1+4.4) m3 23.680
Kanalizacja |0.8*1.613.8 m3 17.664
W
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Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
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Kanalizacja |0.871.172.2 m3 1.936
chlorowni
Kanalizacja [0.8"1*(15.1+2.5) m3 14.080
poptuczna
Kanalizacja [0.8%1.15*45.1 m3 41.492
sanitarna
Przebudo- |0.8*1.6*(16.1+7.5+19.84+22.3+1.9) m3 86.528
wa
RAZEM 206.500
71|8T 10 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunko- |m2
d.5 0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m
i gleb.do 3.0 m; grunt kat. |-V
10.1+6.44747.144.4113.8+16.147.5+19.8422.3+1.9 116.400
A (obliczenia pomocnicze) s======
116.400
21.6"(10.146.4+7+7.1+4.4+13.8+16.1+7.5+19.84+22.3+1.9) m2 372.480
RAZEM 372.480
72|ST 10 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko- |m?3
d.5 0317-0501 |lektory w gruntach suchych kat.llI-|V z wydobyciem urobku lopata lub
wyciggiem recznym; gleboko$¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m
0.8"0.15*116.4 m3 13.968
RAZEM 13.968
73|ST 10 KNNR 11 |Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m?3
d.b5 0501-05
poz.72 m3 13.968
RAZEM 13.968
74/ST-16 KNR 13-20 |Zbiornik bezodpltywowy V=2m3 szt
d.5 0204-04
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
75|ST-16 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o &r. zewn. 200 mm m
d.5 1308-03
Kanalizacja |15.1+2.5 m 17.600
poptuczna
RAZEM 17.600
76|ST 16 KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o r. zewn. 160 mm m
d.5 1308-02
Kanalizacja |45.10 m 45.100
sanitarna
RAZEM 45.100
77|ST-16 KNNR 4 Kanaty z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m
d.5 1308-01
Kanalizacja |2.5 m 2.500
chlorowni
RAZEM 2.500
78|ST 14 KNR 9-25 |lzolacja rurociggow DN200 otulinami styropianowymi dr. 80mm m
d.5 0109-10
analogia
8.7 m 8.700
RAZEM 8.700
79|ST 14 KNR 9-24 |Zabezpieczenie styropianu folig m2
d.5 0101-01
analogia
1.3*3.14*0.36*poz.78 m2 12.785
RAZEM 12.785
80(ST 16 KNNR 11  |Studzienki rewizyjne PVC fi 425 mm montowane w gotowym wykopie i|szt.
ds5s 0406-03 gtebokosci do 3.0 m - kompletne - pokrywa Zeliwna (Zeliwo sferoidal-
analogia  |ne) - D400
242 szt. 4.000
RAZEM 4.000
81|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m
d5 1009-04 PEHD) o ér.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
2.5s2.3.9.
9912-9
Zbiornik 10.1+6.4+1.6+0.5 m 18.600
ttoczny
RAZEM 18.600
82|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych Ziacz.
d.5 1010-04 PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o ér. zewn. 110 mm - wyko-
z2.2.3.9. py umocnione
9912-9
Zbiornik 6 zlacz. 6.000
tloczny
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 15016




PRZEDMIAR

Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
techn.
83|ST-15 KNNR 4 [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych zacz.
d.5 1011-04 PE, PEHD za pomocg ksztattek doczotowych o ér. zewn. 110 mm -
2.82.3.9. wykopy umocnione
9912-9
analogia
Zbiornik 2 zlacz. 2.000
tloczny
RAZEM 2.000
84|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaftek cisnieniowych PE, PEHD o po- |szt
d.5 1012-02 laczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot
z2.52.3.9. nierz) o §r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9912-10
Zbiornik 1 szt 1.000
tloczny
RAZEM 1.000
85|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.5 1008-07 PEHD) o ér.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
z.82.3.9.
9912-9
Kanalizacja [13.8 m 13.800
zbiornikéw
RAZEM 13.800
86/ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.5 1009-08 PEHD) o ér.zewnetrznej 180 mm - wykopy umochione
2.52.3.9.
9912-9
Zbiornik 7+7.144.4 m 18.500
ssacy
Na sieé 4.6 m 4.600
RAZEM 23.100
87|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych zZiqcz.
d.5 1010-08 PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o ét. zewn. 180 mm - wyko-
2.52.3.9. py umocnione
9912-9
Zbiornik 8 zlgcz. 8.000
ssacy
Na sie¢ 4 Ztacz. 4.000
RAZEM 12.000
88|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych zacz.
d.5 1011-08 PE, PEHD za pomoca ksztaltek doczotowych o ér. zewn. 180 mm -
z.s2.3.9. wykopy umocnione
9912-9
analogia
Zbiornik 3 zlacz. 3.000
ssacy
Na sieé 1 Zlacz. 1.000
RAZEM 4.000
89|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ciénieniowych PE, PEHD o po- |szt
d.5 1012-03 laczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kolnierzowe na luzny kot-
nierz) o ér.zewnetrznej 180 mm
Zbiornik 1 szt 1.000
ssacy
Na sieé 2 szt 2.000
RAZEM 3.000
90|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o &r.  |szt.
d.5 1014-04 150 mm - Tréjnik
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o §r,  |szt.
d.5 1014-04 150 mm - facznik RK
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92(ST 15 KNNR 4 Pré6ba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur plastikowych 200m
d.5 1606-03 -1
préb.
(poz.81+p0z.86)/200 200m 0.209
-1
préb.
RAZEM 0.209
93|ST 15 KNNR 11 |Nawiertki na istniejacych rurociagach PE kpl.
d.5 0306-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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94|ST 15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m
d.5 1009-02 PEHD) o $ér.zewnetrznej 75 mm
16.1+7.5+19.8 m 43.400
RAZEM 43.400
95|ST 15 KNNR 4 Przytacze z rur PE DN32 m
d5 1009-01
analogia
22.3+1.9 m 24.200
RAZEM 24.200
96(ST 15 KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowa o §r.32 mm montowane na rurociagach  |kpl.
d5 1113-01 PVCi PE
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|ST 15 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur plastikowych 200m
d.5 1606-01 -1
préb.
(poz.94+p0z.95)/200 200m 0.338
-1
préb.
RAZEM 0.338
98|ST 15 KNNR 4 Dezynfekcija rurociagéw sieci wodociggowych odc.2
d5 1611-02 00m
analogia
poz.92+p0z.97 odc.2 0.547
00m
RAZEM 0.547
99|8T 15 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej odc.2
d.5 1612-02 00m
analogia
poz.98 odc.2 0.547
00m
RAZEM 0.547
100|ST 10 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow  |m3
d.5 0214-03 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l
poz.70 m3 206.500
RAZEM 206.500
6 45232460-4 |Instalacje sanitarne
6.1 45232460-4 | Technoloaia
101|ST 13 KNR 2-15 |Sprezarka kpl.
d.6. 0124-02 Nie minej niz: Q=2x6m3/h, H=10bar, Ns=2x1,5kW, V=240l
1
1 kpl. 1
RAZEM 1
102(ST 13 KNR 7-07 |Dostawa i montaz - Pompa pluczgca kpl.
d.s. 0101-03 Nie minej niz: Q=70m3/h, H=12,7mH20, Ns=4,0kW
1 analogia
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
103|ST 13 KNR 7-07 |Dostawa i montaz - Zestaw hydroforowy kpl.
d.6. 0101-06 Nie minej niz: Q=55m3/h, H=55mH20, Ns=16,0kW
1 analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
104|ST 13 KNR 7-07 |Dostawa i montaz - Dmuchawa powietrza kpl.
d.6. 0201-04 Nie mingj niz: Q=120m3/h, H=6mH20, Ns=5,5kW
1 analogia
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
105|ST 13 RSP - rozdzielacz sprezonego powietrza kpl
d.6 kalk. wias-
A ha
Scalona
1 kol 1.000
RAZEM 1.000]
106(ST-06 KNNR 11 |Dostawa i montaz aeratora dynamicznego DN60O - stal OH18N9 szt.
d.6. 0207-01
1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|ST-13 KNR 2-28 |Zbiorniki filtracyjne ze stali OH18N9 o &r, 1600 mm - drenaz plytowy  |szt.
d.s. 0211-05
1 analogia
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
108|ST 13 KNR 2-28 |Zatadowanie zbiornika masa filtracyjng - wypelinienie zlozem 1
d.6. 0212-01
1
2'PoleKotaD(1.6)*1.3*1.9 t 9.927
RAZEM 9.927
109|ST 13 KNR 2-28 |Zatadowanie zbiornika masj filtracyjng - plukanie zloza wodg t
d.6. 0212-03
1
poz.108 t 9.927
RAZEM 9.927
110|ST 13 KNR 2-28 |Zawory odpowietrzajace Dn 20 mm kpl.
d.6. 0310-02
1
3 kpl. 3
RAZEM 3
111|ST 13 KNR 7-08 |Spawanie reczne w oslonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, |ztacze
d.6. 0315-01 spoiny nie badane radiologicznie, Fi 168,3 mm
1
12 ztacze 12
RAZEM 12
112|ST 13 KNR 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych taczonych na kotnierze, na ciénienie no- |m
d.s6. 2207-08 minalne do 1,6 MPa (16kG/cm2), Fi 168.3 mm
1
3.1+0.7 m 3.8
RAZEM 3.8
113|ST 13 KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Fi 168,3 mm szt
d.6. 2116-01
1
3 szt 3
RAZEM 3
114|ST 13 KNR 7-08 |Materialy do polaczer kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1,6  |styk
d.6. 2201-04 MPa (16kG/cm2), Dn 150 mm, $ruby M20x95 mm
1
10 sivk 10
RAZEM 10
115|ST 13 KNR 2-28 |Przepustnice zaporowe, rury Fi 150 mm; $ruby M16x140 - reczne szt,
d.6. 0207-04
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
116|ST 13 KNR 2-28 |Ziacze elastyczne, o §r. 150mm szt.
d.6. 0208-04
1 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
117|ST 13 KNR 2-28 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 szt.
d.6. 0209-04
1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|ST 13 KNR 7-09 |Spawanie reczne w oslonie argonu metoda TIG stali austenitycznych |zlacz.
d.6. 0314-05 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociagu 114,3x2mm
1
64 zlacz. 64.000
RAZEM 64.000
119|8T-13 KNR 7-08 |Montaz ksztattek stalowych spawanych, Fi 114,3 mm szt
d.6. 2115-01
1
12+8+9 szt 29.000
RAZEM 29.000
120(ST 13 KNR 7-09 |Montaz rurociggdw stalowych tgczonych na kotnierze, na ci$nienie no- {m
d.6. 2207-07 minalne do 1,6 MPa (16kG/cm2), Fi 114,3 mm
1
2.9+4.141.9+2.8+42%(2.141.241+1.241} m 24.700
RAZEM 24.700
121|ST 13 KNR 7-08 [Materiaty do potaczen kotnierzowych na ci$nienie nominalne do 1,6  |styk
d.6. 2201-03 MPa (16kG/ecm2), Dn 100 mm, $ruby M16x80 mm
1
20 styk 20.000
RAZEM 20.000
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122|ST 13 KNR 2-28 |Przepustnice zaporowe DN100; §ruby M16x130 - élimakowe szt.
d.6. 0207-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|ST-13 KNR 2-28 |Przepustnice zaporowe o §r. nom. rury 100 mm; sruby M16x130 - na- |szt.
d.6. 0207-03 ped pneumatyczny
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
124|ST 13 KNR 2-28 |Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 szt.
d.6. 0209-03
1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|ST-13 KNNR 11 |Zawory kotnierzowe, zwrotne, DN100 szt.
d.6. 0204-02
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
126|ST 13 KNR 7-09 |Spawanie reczne w oslonie argonu metoda TIG stali austenitycznych, |ztacze
d.6. 0314-01 spoiny nie badane radiologicznie, Fi do 88.9 mm
1
84 zlacze 84
RAZEM 84
127|ST 13 KNR 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych taczonych na kofnierze, na ciénienie no- |m
d.6. 2207-05 minalne do 1,6 MPa (16kG/cm2), Fi do 88.9 mm
1
2*(1+1+40.3)+2*(3.2+1)+2.2+0.5+0.9+1.246+3.8+:0.7+9.5 m 37.800
RAZEM 37.800
128|ST 13 KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Fi do 88.9 mm szt
d.6. 2114-05
1
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
129|ST 13 KNR 7-09 |Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1,6  |styk
d.6. 2201-03 MPa (16kG/cm2), Dn 80 mm, $ruby M16x80 mm
1
28 stvk 28
RAZEM 28
130|ST 13 KNR 2-28 |Przepustnice zaporowe DN80; $ruby M16x130 - naped pneumatyczny |szt.
d.6. 0207-02
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
131|ST-13 KNR 2-28 |Przepustnice zaporowe DN80; $ruby M16x130 - naped reczny szt.
d.6. 0207-02
1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
132|ST-13 KNR 2-28 |Przepustnice zaporowe DN80; sruby M16x130 - naped reczny élima- |[szt.
d.6. 0207-02 kowy
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
133|ST-13 KNNR 11 |Przeplywomierz elektromagnetyczny DN8O szt.
d.6. 0205-02
1 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
134|ST 13 KNR 7-09 |Spawanie reczne w oslon.argonu metodg TIG stali austenit.Spoiny nie |ztgcz.
d.6. 0313-05 badane radiolog.ér.rurociggu 60,3mm
1
20 zlacz. 20.000
RAZEM 20.000
135|ST 13 KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych taczonych na kotnierze, na cisnienie no- |m
d.6. 2207-05 minalne do 1,6 MPa (16kG/cm2), Fi 60,3 mm
1
5.5+0.8+0.8+2"1.140.5 m 9.800
RAZEM 9.800
136|ST 13 KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o ér.zewn.do 60.3 mm szt.
d.6. 2114-01
1
7 szi. 7.000
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RAZEM 7.000
137|ST 13 KNR 7-09 |Materialy do potaczen kotnierzowych na cisnienie nom. do 1.6 styk.
d.6. 2201-02 MPa.ér.nom. 50 mm.$ruby M12x80
1
4 styk. 4.000
RAZEM 4.000
138|ST-13 KNR 2-28 |Przepustnice zaporowe DN50; $ruby M16x110 - pneumatyczne szt.
d.6. 0207-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
139|ST 13 KNNR 4 Zawory zwrotne w instalacji wodociagowych z rur stalowych o ér. no- |szt.
d.6. 0130-06 minalnej 50 mm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1.000
140|ST-13 KNNR 4 Zawory kulowe w instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szi.
d.6. 0130-06 nalnej 50 mm
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
141|8T-13 KNR-W 2- |Nasada hydrantowa 52 szt.
d.6. 15 0138-02
1 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
142|ST 13 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
ds. 0130-05 o $ér. nominalnej 40 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|ST-13 KNR 7-09 |Spawanie rgczne w oslonie argonu metoda TIG stali austenitycznych |ztgcz.
d.6. 0313-05 Spoiny nie badane radiologicznie, Fi 48,3 mm
1
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
144|ST-13 KNR 7-08 |Montaz rurociaggéw stalowych o érednicy zewnetrznej do 48.3 mmtg- |m
d.6. 2207-02 czonych na kotnierze, na ciénienie nominalne 1.6 MPa
1
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
145|ST 13 KNR 7-09 [Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Fi 48,3 mm szt.
d.6. 2114-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146|ST-13 KNR 7-09 |Spawanie reczne w oslonie argonu metoda TIG stali austenitycznych |ztgcz.
d.6. 0313-03 Spoiny nie badane radiologicznie Srednica rurociagu 42.4 mm
1
16 ztacz. 16.000
RAZEM 16.000|
147|ST-13 KNR 7-09 |Montaz rurociggow stalowych o rednicy zewnetrznej 42,4 mm taczo- |m
ds. 2207-02 nych na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
1
2*(0.8+0.3) m 2.200
RAZEM 2.200
148|ST 13 KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych, Fi 48,3 mm szt.
d.6. 2114-01
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
149|ST-13 KNR 7-03 |Materialy do potaczen kotnierzowych na ciénienie nominalne do 1.6 |styk.
d.s. 2201-02 Mpa. érednica nominalna 32 mm. $ruby M12x80
1
4 styk. 4.000
RAZEM 4.000
150|ST-13 KNR 2-28 |Przepustnice zaporowe z napgdem pneumatycznym DN32; sruby szt,
d.6. 0207-01 M16x110
1 analogia
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
151|ST 13 KNNR 4 Zawoér czerpalny Dn 15 mm szt
d.6. 0135-01
1
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6 szt 6
RAZEM 6
152|ST 13 KNNR 4 Zawory kulowe w instalacji wodociggowych z rur stalowych o ér. nomi- |szt.
d.6. 0130-01 nalnej 15 mm
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1563|ST 13 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
d.6. 0130-01 o &r. nominalnej 15 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
154(ST 13 KNR 2-28 |Manometry kpl.
d.6. 0214-01
1
7 kpl. 7
RAZEM 7
155|ST 13 KNNR 11 |Wytaczniki ci$nieniowe - przetwornik cisnienia szt.
d.6. 0208-03
1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156|ST 13 KNNR 11 |Wytaczniki ci$nieniowe - presostat szt.
d.6. 0208-03
1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000}
157|ST 13 KNR 7-08 |Przewody PE - zasilanie pneumatyczne przepustnic m
d.6. 0507-02
1
2*(6+10)+2.8+10.5 m 45.300
RAZEM 45.300
158|ST 13 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 m
d.6. 0112-01 mm o polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
1 z.sz.3.3. |mieszkalnych - roboty w hydroforniach, kottowniach, pompowniach,
weztach cieplnych
Odpowie- |2*(1.25+2.7)+(0.5+2.5)*2 m 13.900
trzenia
RAZEM 13.900
159|ST 13 KNNR 7 Konstrukcje podparé, rurociagdw do 20 kg t
d.6. 0206-02
1 analogia
1.3 t 1.300
RAZEM 1.300
6.2 45232460-4 | Chlorownia
160(ST-14 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.6. 0230-02
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
161|ST-14 KNNR 4 Przplywowy podgrzewacz wody kpl.
d.6. 0143-01
2 analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
162|ST-14 KNNR 4 Zawory czerpalne o §r. nominalnej 15 mm szt.
d.6. 0135-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|ST-14 KNR 2-17 |Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika szt
d.6. 0201-01 Nie mniej niz: Q=200m3/h, H=200Pa, Ns=70W
2
1 szt 1
RAZEM 1
164|ST-16 KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn  |m
d.6. 0503-01 150 mm
2
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
165|ST-14 KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne DN160 szt.
d.6. 0138-01
2 analogia
1 szi. 1.000
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RAZEM 1.000
166|ST-10 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o &cia- |m3
d.6. 0307-02 nach pionowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
2
1.91*0.6 m3 1.140
RAZEM 1.140
167|ST-16 KNR 2-15 |Poz. zast Wpust Sciekowy DN100 szt
d.6. 0212-02
2
1 szt 1
RAZEM 1
168|ST-16 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejéé odptywowych z PVC o ér. 110mmo  |szt.
d.6. 0211-03 potaczeniach wciskowych
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168|ST-16 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w gotowych wykopach, |m
d.6. 0203-03 wewnatrz budynkéw o polaczeniach weiskowych
2
1.241.9 m 3.100
RAZEM 3.100
170|ST-16 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $ér. 75 mm na $cianach w budynkach |m
d.6. 0208-02 niemieszkalnych o polaczeniach wciskowych
2
1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
171|ST-16 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 75 mm o po- |szt.
d.6. 0211-02 taczeniach weiskowych
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|ST-16 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejé¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o po- (szt.
d.6. 0211-01 laczeniach weiskowych
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|ST-10 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- [m3
d.6. 0317-01 geszczeniem ; kat.gr. |1}
2
poz.166 m3 1.140
RAZEM 1.140
174|ST-13 Stacja dozujaca podchloryn - pompa dozujaca, zbiornik V=100I, |kpl
d.6 kalk. wias- |mieszadio reczne, zestaw przylaczeniowy
2 na
Scalona
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
175|ST-14 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 m
d.6. 0112-01 mm o polgczeniach zgrzewanych, na §cianach w budynkach nie-
2 mieszkalnych
4.1+9+2'3 m 19.100
RAZEM 19.100
6.3 45330000-9 |Instalacja wod. - kan. | osuszania
176|ST-16 KNNR 11 |Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z m
d.6. 0502-01 PCW o ér. nom. 150 mm
3
1 m 1.000
RAZEM 1.000
177|ST-16 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na écianach w budyn-  |m
ds. 0208-03 kach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3
6.7 m 6.700
RAZEM 6.700
178|ST-16 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejé¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mmo szt
d.6. 0211-03 polaczeniach wciskowych
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
179(ST-16 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach w budynkach [m
d.6. 0208-01 niemieszkalnych o polaczeniach wciskowych
3
1.25+1.440.3 m 2.950
RAZEM 2.950
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180|ST-16 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejé¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o po- |szt.
d.6. 0211-01 laczeniach wciskowych
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181[ST 14 KNNR 4 Rury wywiewne szt.
d.6. 0212-06
3 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
182|ST 14 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 m
d.6. 0112-01 mm o polaczeniach zgrzewanych, na écianach w budynkach nie-
3 mieszkalnych
8.3+0.4+1.8+0.9+4*3 m 23.400
RAZEM 23.400
183|ST 14 KNNR 4 Zawory antyskazeniowe DN20 EA szt.
d.6. 0130-02
3 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184(ST 14 KNNR 4 Ustepy z pluczka ustgepows typu "kompakt" kpl.
d.6. 0233-03
3
q kpl. 1.000
RAZEM 1.000
185|ST 14 KNNR 4_ | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6. 0135-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
186|ST 14 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.6. 0230-02
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
187|ST 14 KNNR 4 Przptywowy podgrzewacz wody kpl.
d.6. 0143-01
3 analogia
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
188|ST-13 Osuszacz powietrza szt
d.6. kalk. wias-
3 na
2 szt 2
RAZEM 2
189|5T-14 KNNR 4 Grzejniki elektryczne szt.
d.6. 0431-01 - 2,0kW szt.1
3 analogia - 1,5kW szt.5
g szt, 6.000
RAZEM 6.000
6.4 45231300-8|Kanalizacja popiuczna
190|ST-10 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko- [m3
ds. 0317-0501 |lektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub
4 wyciagiem recznym; gigboko&¢ do 3.0 m, szerokoé¢ 0.8-1.5m
0.6"0.8%(1+1.4+2.8+1.9+1.55)+20.8"PoleKotaD(0.48) m3 4.441
RAZEM 4441
191|ST-10 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i|m?®
d.6. 0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00)
4 z.0.2.11.4.
9911-03
poz.190-4*PoleKotaD(0.425)*0.8 m3 3.987
RAZEM 3.987
192|ST-16 KNNR 4 Kanaty z rur PVC aczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m
d.6. 1308-03
4
1.4+1.9+1.55+2.8 m 7.650
RAZEM 7.650
193|ST-16 KNNR 11 |Studzienki PVC fi 425 mm szt.
d.6. 0406-03
4 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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194|ST-16 KNNR 4 | Rurociggl kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na écianach w budyn-  |m
d.6. 0208-03 kach niemieszkalnych o pofaczeniach weiskowych
4
1+0.8 m 1.800
RAZEM 1.800
195|ST 16 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejéé odptywowych z PVC o §r. 110 mmo - |szt.
d.6. 0211-03 potaczeniach weiskowych
4
2 szt. 2.000
RAZEM - 2.000
196|ST 16 KNR 8-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o m -
d.6. 0102-02 szerokosci w Swietle 100 mm i wysokosci ponad 100 do 150 mm; kla-
4 sa obcigzenia B125
7 m 7.000
RAZEM 7.000]
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