Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
18-300 Zambréw Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100

Data utworzenia: 2019-04-09

Remont drogi gminnej nr 105516B, w m. Broniszewo, na odcinkach w lokalizacjach 0+000,00 -
0+526,54 i 0+000,00 - 0+259,90

Tabela przedmiaru robét

256*2,6+276,54*5,0+259,9*2,6+2*(6*6-0,25*3,14*6*6)

-1 -

Kod i
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci rob6t J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
Dziat nr 1.1. D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych w terenie rowninnym
[D.01.01.01]
1 KNNR 1 D.01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 0,7928
0111-0100 1 Trasa drog w terenie rowninnym wraz z odtworzeniem pasa tras
drogowego y
0,79281 0,79281
Dziat nr 1.2. D.01.02.04.22 Rozebranie konstrukcji
nawierzchni z betonu asfaltowego
[D.01.02.04.22]
2 KNNR 6 D.01.02.0 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych z m2 28,0000
0802-0400 4.22 utylizacjg materiatu z rozbiorki. Grubo$¢ nawierzchni 4-5 cm.
wigczenie: 28 28,00000
Dziat nr 1.3. D.01.02.02.1 Mechaniczne $ciecie poboczy -
usunigcie darniny
[D.01.02.02]
3 KNR 2-31 D.01.02.0 |Scinanie poboczy warstwami grubosci 10cm wykonywane m2 1722,2400
1402-0500 2 mechanicznie, na szerokosci 1,0 - 1,5 m,,
z wywiezieniem urobku na odlegto$¢ do 5 km.
(264+256+259,9*2+285)*1,3 1722,24000
Dziat nr 2. D.04.00.00 Podbudowy
Dziat nr 2.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i
zageszczeniem - poszerzenie istniejgcej nawierzchni
[D.04.01.01]
4 KNNR 6 D.04.01.0 |Koryta wykonywane na poszerzeniu jezdni. Mechanicznie - m2 40,5000
0101-0300 1 gtebokos¢ 30 cm kat.gruntu 11-VI.
mijanki: 27*1,5 40,50000
5 KNNR 6 D.04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 40,5000
0103-0300 1 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
1I-VI. (walec wibracyjny samojezdny)
mijanki: 27*1,5 40,50000
Dziat nr 2.2. D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem tamanym C50/30
6 KNR 2-31 D.04.04.0 |Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa grubosci 25 cm m2 40,5000
0114-0100 2 po zageszczeniu
mijanka: 27*1,5 40,50000
Dziat nr 3. D.05.00.00 Nawierzchnie
Dziat nr 3.1. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu
asfaltowego
[D.05.03.05]
7 KNNR 6 D.05.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 2780,0200
1005-0600 5 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum
istniejgca nawierzchnia: 2739,52000




3.1. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
mijanka: 27*1,50 40,50000
8 KNNR 6 D.05.03.0 |Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 2780,0200
1005-0700 5 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa.
istniejgca nawierzchnia: 2739,52000
256%2,6+276,54*5,0+259,9*2,6+2*(6*6-0,25*3,14*6"6)
mijanka: 27*1,5 40,50000
9 KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy - mieszankag t 278,0020
0108-0202 mineralno-bitumiczng - $rednia grubo$¢ 4 cm. Mieszanka
wbudowana mechanicznie. Mieszanka
mineralno-asfalt.,standard Il,samochéd samowytadowczy
Warsta wyréwnawcza §r. grub. 3 cm: 2780,02+0,100 278,00200
10 KNNR 6 D.05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 2780,0200
0309-0103 5 Scieralna). Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR-1.
istniejgca nawierzchnia: 2739,52000
256%2,6+276,54*5,0+259,9*2,6+2*(6*6-0,25*3,14*6"6)
mijanka: 27*1,5 40,50000
Dziat nr 4. D.06.00.00 Roboty wykonczeniowe
Dziat nr 4.1. D.06.03.01 Uzupetnianie poboczy kruszywem
kamiennym
[D.06.03.01]
11 KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcych poboczy mieszankg niezwigzang z 1 122,6208
0107-0100 kruszywem tamanym C50/30 ; $rednia grubo$¢ warstwy po m3
mechanicznym zageszczeniu ok. 7cm
(264+256+259,9*2)*1,2*0,08+285*1,0*0,08 122,62080




