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| INFORMACJE OGOLNE

1) NAZWA INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu aranzacji przestrzeni wzdhz

projektowanej $ciezki dydaktycznej nad rzeka Narew w Tykocinie — etap Il. Niniejsze
opracowanie stanowi wykonanie projektu szaty roslinnej nad rzeka Narew po
uzgodnieniach Wojewddzkiego Konserwatora ZabytkOw z siedzibg przy ul. Dojlidy

Fabryczne 23 w Biatymstoku.

2) INWESTOR
Gmina Tykocin reprezentowana przez Burmistrza Tykocina Mariusza Dudzinskiego,

Tykocin 16 — 080, ul. 11 Listopada 8

3) NAZWA | ADRES OBIEKTU

Zagospodarowanie wzdhuz projektowanej $ciezki dydaktycznej zlokalizowanej na
obrzezu miasta Tykocin, w potudniowym pasie nadrzecznym tj. prawej strony
nieobwatowanego odcinka rzeki Narew na terenie dziatki geod. nr 1146, obre¢b

200212_4.0034 miasta Tykocin, rownolegte do ul. Poswigtnej i 11 Listopada

4) PROJEKTANT
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS

mer inz. arch. kraj. numer dyplomu SGGW

Paulina Blecharczyk Warszawa - 120238

5) ZAWARTOSC DOKUMENTACII
CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny zagospodarowania terenu wzdhuz rzeki Narew w Tykocinie w tym:
1.1.Dob0r roslinnosci
1.1.1. Drzewa i krzewy
1.1.2. Rabaty
1.1.3. Trawnik
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1.1.4. Pnacza
Zakres pac zwigzanych z realizacjg projektu
Technika sadzenia
Informacje o terenie budowy
Pielggnacja w pierwszych latach po posadzeniu
Wskazania do instruktazu BHP dla pracownikdw
Wplyw inwestycji na §rodowisko
Uwagi koncowe
Uzupetnienie
9.1. Domki dla owadow
9.2. Trejaz

CZESC RYSUNKOWA

L.p

Nazwa rysunku

Symbol
oznaczenia

Zagospodarowanie terenu — nasadzenia szaty ro$linne;j

W1la

TABELE

1. Tabelanr 1. Zestawienie gatunkdw do dziatki 1497/1
2. Tabela nr 2. Zestawienie gatunkow od dziatki 1497/1
3. Tabela nr 3 i 3a. Charakterystyka szaty roslinne;j

6) PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora, umowa o dzielo zawarta w dniu 14

pazdziernika 2020 r.

Do opracowania projektu wykorzystano:

e Projekt budowy $ciezki dydaktycznej nad rzekg Narew w Tykocinie, dotagczony

do dokumentacji na oryginalnej mapie do celéw projektowych wpisanej do

ewidencji materiatow 21 czerwca 2016 r. w skali 1:500

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500
e (Obowigzujace przepisy




1.1. Dobor roslinnosci

Projekt zostal wykonany zgodnie z wytycznymi Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow z siedzibg przy ul. Dojlidy Fabryczne 23 w Biatymstoku. Wybrana szata roslinna
to gatunki drzew, krzewdw, bylin oraz traw, ktore wystepuja na terenie Lomzynskiego Parku
Krajobrazowego Doliny Narwi. Zalecenia jakosciowe dla materialu roslinnego musza by¢
zgodne z Zaleceniami Zwiagzku Szkotkarzy Polskich, ktore sg jedynymi zaleceniami po
wycofaniu Polskich Norm. W zaleznos$ci od terminu realizacja inwestycji przewiduje si¢

ro$liny w pojemnikach, z brylg korzeniowa lub golym korzeniem.

Rys. Wla. to nasadzenia uzupelione elementami matej architektury zaproponowane
w celu zagospodarowania terenu. Rysunek graficzny zawiera wszystkie elementy projektowe
przewidziane w ramach projektu zagospodarowania terenu. Legenda zawiera nazwe¢ polska
wybranego gatunku z ilo$cig ros$lin. Zestawienie roslinnosci przedstawione w formie
graficznej, ukazujace wybrang ros§linnos¢ w legendzie jak i w formie odno$nikow. Na

rysunku naniesiono takze elementy matej architektury, oznaczone réwniez w legendzie.

Drzewa 1 krzewy przewidziane w ramach opracowania projektu szaty roslinnej
umieszczono wzdhuz gtownego ciggu komunikacyjnego S$ciezki dydaktycznej. Wybrane
drzewa to gatunki rodzime, sa nimi jesion wyniosty — Fraxinus excelsior. Duze drzewo
z luzng, jajowato stozkowa korng. Poczatkowo rosnie szybko, w wieku ok. 100 lat przestaje
rosng¢ na wysokos¢. Jest gatunkiem sktadowym istniejacego siedliska, stanowi dopetnienie
zastanego drzewostanu zlokalizowanego wzdtuz rzeki Narew. Drugim wybranym gatunkiem
jest wierzba biata — Salix alba. Duze drzewo o szeroko roztozystej koronie i gestych
gateziach. Na terenie kraju pospolita na catym terytorium. Preferuje okresowe zalewanie
1 gleby piaszczyste. Szybko rosngce drzewo z ubiegiem czasu drewno podatne na
wyprochnienia. W starych drzewostanach mozna odnotowywa¢ w pniach dziuple, ktore sg
cennym siedliskiem matych zwierzat. Podobnie jak jesion wyniosty jest drzewem
wystepujacym na terenach przy rzecznych. Stanowi uzupelnienie istniejacego drzewostanu.
Ostatnim wybranym drzewem jest lipa drobnolistna — Tilia cordata. Wysokie i bardzo

okazale drzewo lisciaste o grubym pniu oraz gestej, szerokiej koronie. Lubi $wieze 1 zyzne,



piaszczysto — ilaste gleby, dobrze znosie zacienienie. Drzewo jest tozsame z siedliskiem

1 stanowi uzupethienie w projekcie szaty roslinnej nad rzekg Narew.

Wszystkie dostarczone na inwestycje rosliny muszg by¢ czyste odmianowo, podlane,
oznakowane etykietami z nazwa tacinska lub przy wickszych ilo$ciach jedna etykieta na
kazde 10 szt. roslin. Dostarczone partie materialu powinny by¢ jednorodne. Wprowadzenie
zamiennikOw moze nastgpi¢ tylko 1 wylgcznie, po uprzednim uzyskaniu zgody
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku, a nowe wybrane gatunku powinny
by¢ tozsame z projektowanymi. Sprzedaje si¢ bez bryly, zbryla korzeniowa Ilub
w pojemniku. Przynajmniej dwa razy w odpowiednio duzej rozstawie umozliwiajacej
uformowanie wtasciwej korony. Po ostatnim przesadzeniu powinny pozosta¢ na stanowisku

nie dluzej niz 4 sezony wegetacyjne W gruncie, a w pojemniku nie dtuzej niz 2.

Sposob przechowania roslin miedzy momentem zakupu a sadzeniem moze zdecydowac
0 powodzeniu przyjecia si¢ ros$lin na miejscu docelowym. Podstawowymi zagrozeniami
materialu szkotkarskiego, zwlaszcza tego bez bryty, sa: stonice, mréz, wiatr, ale takze
nadmiar wody. Czynniki te powodujg wysychanie badZ gnicie korzeni. W przypadku, kiedy
przechowywanie moze potrwa¢ kilka dni materiat szkotkarski nalezy utozy¢ w cienistym
miejscu i odpowiednio zabezpieczy¢ przed wysychaniem, badz zadotowaé. Wskazane byloby

réwniez zabezpieczenie korzeni hydrozelem.

W przypadku roslin w pojemnikach lub z bryla korzeniowa nie mozna dopusci¢ do
przeschnigcia bryly. Przygotowujac rosliny do transportu szkotkarze tak dobierajg rodzaj ich
pakowania, aby wykluczy¢é uszkodzenia mechaniczne, ktore mogltyby powsta¢ podczas
zatadunku, przewozu czy wytadunku. W tym celu uzywane sg skrzyniopalety, wozki, regaty,
kartony. Czasami ro$liny pakuje si¢ na samochdd luzem. Mniejsze partie roslin bez bryty
mozemy przewozi¢ w impregnowanych workach papierowych lub z folii, co zabezpiecza

przed wysychaniem.

Parametry jakosSciowe opisuja najwazniejsze cechy materiatu szkotkarskiego. Celem
stosowania parametrow jakosciowych jest opisanie danej rosliny. Precyzyjnie zdefiniowane
parametry rosliny pozwalaja na okreslenie jej wartosci i ceny. W poszczeg6lnych grupach
roslin brane sg pod uwage odrebne cechy, ktore pozwalajg okresli¢ rozmaite parametry, takie,

jak wielkos¢, liczba pedow, liczba szkotkowan, wiek (dotyczy tylko roslin mtodych) i inne.



System korzeniowy musi by¢ rozbudowany i zdrowy, co zapewni odpowiednia liczba
szkotkowan. Konieczne jest rowniez zachowanie odpowiednich proporcji migdzy systemem
korzeniowym a czeScia nadziemng. Jedna z kluczowych kwestii w powodzeniu inwestycji
Z wykorzystaniem roslin z gotym korzeniem jest zadbanie o dobrg kondycj¢ korzeni od
momentu zakupu do momentu sadzenia. Drugg natomiast, rOwnie wazna, jest pielegnacja
ro$lin, szczegdlnie w poczatkowym okresie po posadzeniu. Sadzone rosliny muszg by¢ bez

lisci. Termin jesienny sadzenia daje wicksze szanse na ich lepsze przyjecie si¢.
Rosliny bez bryly sadzimy:

- wiosng — do czasu rozpoczecia ich wegetacji,

- jesienig — po zakonczeniu ich wegetacji.

Warunkiem powodzenia w przyjeciu si¢ rosliny z bryta korzeniowa jest odpowiednia
proporcja bryly do czeéci nadziemnej rosliny. Wskaznikiem wyznaczajacym wielko$é

srednicy bryty korzeniowej jest obwadd pnia.

Krzewy wybrane w projekcie to gatunki wystepujace na terenie Lomzynskiego Parku
Krajobrazowego Doliny Narwi. Wybranymi gatunkami sg: berberys zwyczajny — berberis
vulgaris, dzika r6za — rosa canina, kalina koralowa — viburnum opulus, wierzba purpurowa —
salix purpurea, gtdég jednoszyjkowy — crataegus monogyna. Szczegétowe informacje zostaty
podane w tabeli — zestawienie roslin, cechy. Krzewy te powinny mie¢ minimum dwa (krzewy
raz szkotkowane) lub trzy (krzewy dwa razy szkotkowane) pedy z typowymi dla odmiany

rozgatezieniami.

Projektowane rabaty wzdtuz $ciezki dydaktycznej to rosliny zgodne z siedliskiem
typowym dla Lomzynskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, wybrane przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Bialymstoku. Glownym zatozeniem byto
nawigzanie do istniejgcego terenu tj. obszaru polozonego nad malowniczg rzekg Narew
w Tykocinie. Roslinno$¢ to mieszanka kompozycyjna na ktora sktadaja si¢ byliny, trawy,
krzewy oraz roslinno$¢ zadarniajaca, nalezg do nich m.in. rdest we¢zownik — polygonum
bistorta, gozdzik kartuzek — dianthus carthusianorum, migta polna — mentha arvensis,

kosaciec zOlty — iris pseudacorus czy tojes¢ rozestana — lysimachia nummularia, krawnik



pospolity — achillea millefolium oraz zawciag pospolity — armeria maritima i knie¢ btotna —

Caltha palustris. Wybranym gatunkiem trawy jest manna mielec — glyceria maxima.

Byliny w tym trawy, o typowym, charakterystycznym pokroju, barwie lisci 1 kwiatow dla
danego gatunku i/lub odmiany. Tylko w pojemniku, od P9 do C1,5 1. Bryla korzeniowa ma
pozosta¢ w catosci po usunieciu pojemnika. Byliny z nieprzecigtymi kwiatostanami, chyba ze
termin realizacji inwestycji przypada na okres po kwitnieniu, ale musza si¢ na nich

znajdowac zbudzone paki boczne. Wolne od szkodnikdéw 1 patogenow.

Sprzedaje si¢ je w pojemnikach lub z brytg korzeniows. Rosliny w pojemnikach muszg
by¢ przesadzane co 1-2 lata, a w gruncie co 2-4 lata. Prosto rosnace gatunki i formy muszg
by¢ sprzedawane z przewodnikiem, z wyjatkiem taksonow naturalnie
wieloprzewodnikowych (np. Taxus). Rosliny muszg by¢ rozgatgzione w sposob typowy dla
danego gatunku i odmiany. Odstepy migdzy okdtkami, jak rowniez przyrost z ostatniego roku

muszg by¢ proporcjonalne do wielkos$ci catej rosliny.

Najlepszym podtozem beda te zblizone do najbardziej naturalnych warunkow, na ktorych
ros$liny rosng. Gleba piaszczysta a zarazem przepuszczalna i kwasna to najbardziej
odpowiednie podtoze. W miejscu, w ktorym planowana jest rabata nalezy wycia¢ darn, zdjaé
wierzchnig warstwe gleby grubosci 10 cm, nasypa¢ duzg ilos$¢ torfu kwasnego (okoto 25 1/m?
lub przekompostowanej kory sosnowej i przekopa¢ na wysoko$¢ szpadla (20-25 cm).
Odpowiednie pH gleby powinno wynosi¢ od 3,5-4,5. Kiedy gleba jest zbyt ci¢zka nalezy ja
poluzni¢ poprzez dodanie mieszanki torfu i pasku. Rosliny nalezy sadzi¢ po kilka lub
kilkanascie w grupie z tej samej odmiany, natomiast kolory kwiatow 1 lisci powinny
kontrastowaé ze soba, tworzac ciekawe zestawienia kolorystyczne. Kolejnym Kkryterium
doboru roslin jest ich zmienno$¢ sezonowa, dzigki czemu rabata bedzie dekoracyjna przez
caty rok. Ro$liny sadzimy zaleznie od wielkosci odmiany, sily wzrostu oraz od efektu
wizualnego, jaki chcemy uzyska¢. W tym przypadku po posadzeniu roslin, wybrana szata
roslinna bgdzie tworzy¢ ,tany” zestawien wybranych gatunkow komponowanych w duzych
grupach. Kolejnym krokiem jest Scidtkowanie gleby wokot roslin. Przekompostowana kora
sosnowa zapewnia ro$linom optymalne warunki wzrostu. Kora zapobiega nadmiernemu
parowaniu wody z gleby, utrudnia rozw6j chwastéw, chroni przed mrozem oraz dodatkowo
zakwasza podloze. Zabieg ten nie tylko poprawia warunki siedliskowe, ale ma réwniez
walory dekoracyjne. Mimo 1z, wigkszos¢ gatunkow dostepnych w szkotkach jest

mrozoodporna, zaleca si¢ okrycie gatunkow mato wrazliwych na duze roznice temperatur.



Okrywa¢ mozna za pomocg gatezi drzew iglastych lub wtokniny ogrodniczej. Wazne jest,
aby uzywac¢ do tego celu materiatu przepuszczalnego, przeciwnym razie roslinno$¢ zacznie

gni¢. Zabieg ten sprawi, ze rosliny zageszcza si¢ i beda kwitly bardziej obficie.

Szczegbdtowe zestawienie znajduje si¢ w tabeli nr 1 — zestawienie gatunkow oraz tabeli nr
3 i 3a — charakterystyka szaty ro$linnej. W tabeli uwzgledniono szacunkowe koszty zakupu
ro$lin. Ceny w zalezno$ci od sezonu oraz wybory producenta, szkotki itp. moga ulec zmianie.

Kompozycje rabat przedstawiono na rysunku W1a.

Projekt zaktada wprowadzenie trawnikow uzupetniajacych, szczegdlnie w miejscach
nasadzen drzew zlokalizowanych przy $ciezce dydaktycznej poczawszy od strefy zachodniej,
po centralng oraz wschodnig. Na istniejacej skarpie, ktora zlokalizowana jest przed
budynkiem Urzedu Miejskiego w Tykocinie na terenie dzialki oznaczonej numerem geod.
1478, zaprojektowano tarasy, ktore uzupetniono o trawniki. Trawnik tarasu peini dwie
funkcje, stabilizujaca oraz rekreacyjno - wypoczynkowa. Zaprojektowana forma umocnione;j
skarpy, zaktada wprowadzenie trawnikow na rzednych 108,1 oraz 107,6. Projektowana darn
umocni projektowany taras a tym samym stanie si¢ miejscem rekreacji mieszkancow
1 turystow, gdyz tarasy stanowi¢ beda miejsce wypoczynku biernego 1 kontemplacji
otaczajacej przyrody nad rzeka Narew. W dalszej czesci $Sciezki trawniki sg uzupetnieniem

przestrzeni projektowanych pod nasadzenia drzew.

Docelowe zadarnienie uksztattowanych taraséw powinno by¢ poprzedzone odpowiednim
przygotowaniem podloza gruntowego. Niedostateczne zaggszczenie gruntu uwidacznia si¢
poprzez pogorszenie warunkow statecznosci i wytrzymatosci podloza. Roslinnos$¢ jest
szeroko stosowana w budownictwie ziemnym, wplywa na poprawe odbioru krajobrazu.
Odgrywa wazng role z powodu bezposredniego wptywu na glebe — zarowno na powierzchni
(zadarniajac 1 umacniajac), jak i na glebokosci wpltywajac na wytrzymato$¢ gruntu poprzez
system Kkorzeniowy. Roslinno$¢ przeznaczona do tego celu powinna spetniaé¢ nast¢pujace
warunki:

- szybko rosng¢, w celu zabezpieczenia powierzchni tarasow,
- posiada¢ dobrze rozwinigty system korzeniowy, ktory dodatkowo wzmacnia podtoze,

- tworzy¢ trwalg i zwarta pokrywe roslinng w ciggu calego roku,



- mie¢ niewielkie wymagania pokarmowe,

- posiada¢ odpornos¢ na zmienne warunki pogodowe.

Nalezy pamigtac, ze zle dobrana roslinno§¢ moze réwniez pogorszy¢ warunki, tym
samym wplyna¢ na osuwanie si¢ ziemi w kierunku spadku. Jednakze réznice rz¢dnych
projektowanego tarasu sg niewielkie i1 ksztaltujg si¢ w przedziale 30 — 50 cm. Dodatkowo

tarasy zabezpieczono obrzezami betonowymi. Szczegdtowy opis W pkt. 3.2.

Wybrana mieszanka traw przeznaczona jest na tereny intensywnie uzytkowane. Trawa
szybko si¢ regeneruje, dzieki czemu jest doskonata na intensywne wykorzystywanie murawy.
Mieszanka doskonale nadaje si¢ na cze$¢ trawnika, ktory bedzie stuzyt do zabawy dla dzieci

oraz zwierzat, Swietnie sprawdzi si¢ takze jako miejsca rekreacji i odpoczynku.

Sktad:

Specyfikacja:

40% - Zycica trwata, 30% - Wiechlina lakowa, 10% - Kostrzewa czerwona,
20% - Kostrzewa czerwona kepowa

Gestos¢ wysiewu: 1kg/40-50m?,

Opakowanie starczy na ok. 200 m2,

Min. wysokos¢ koszenia: 30mm

Technologia zaktadania trawnikow sktada si¢ z nastepujacych czynnosci:

o Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

. Usung¢ reszty starej darni,

. Teren powinien by¢ wyrdOwnany i splantowany, uwatowany watem gladkim,

. Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

o Okres siania wiosna - / jesien — najp6zniej do potowy wrzesnia,

o Przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka
a nastepnie roztozenie 1-2cm warstwy wioknem kokosowym w celu zwigkszenia
1 podtrzymania wilgotnosci,

o Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu
ostatecznego wyrdwnania i zagwarantowania odpowiednich warunkéw podsigkania

wody,



o Jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé
walu gtadkiego,

o Gdy wysoko$¢ trawy osiggnie 5-8 cm, teren nalezy uwalowaé lekkim watem
w celu wyrownania powierzchni gleby, na ktorej najcze¢sciej powstajg niewielki
nieréwnosci, watowanie przeprowadza si¢, gdy gleba jest umiarkowanie wilgotna
(plastyczna),

. Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac¢ pierwsze koszenie skracajac tylko konce
lisci 0 1,5 — 2 cm. W tym celu zaleca si¢ stosowanie kosiarek bgbnowych o bardzo
ostrych nozach,

. Zaktada si¢ wykorzystanie mieszanki nasion trawnikowych odpornych na

wydeptywanie stosowanych na boiska sportowe nastonecznione.

Odbidr wykonania trawnika po pierwszym koszeniu.

W projekcie zagospodarowania terenu przewidziano nasadzenia pnaczy z gatunku
bluszcz pospolity Hedera helix. Jest to zimozielone pnacze osiagajace 20 — 30 m wysokosci,
rocznie potrafi przyrasta¢ nawet do 1 m. Li§cie skorzaste, ciemnozielone, blyszczace. Roslina
roé$nie najlepiej w cieniu lub potcieniu, ze wzgledu na to zostata wybrana. Bluszcz pospolity
zostal oznaczony w projekcie symbole P1, jego lokalizacja znajduje si¢ na wysokosci dziatki
oznaczonej nr geod. 1488. Na niniejszej dziatce zlokalizowane sg budynki gospodarcze,
ktorych stan technicznych jest niezadawalajacy. Pnacza zastonig $ciang wyeksponowanego
dotychczas budynku gospodarczego. Zielony ekran jest to wiecznie zielony panel, ktory jest
gotowym modutem, w peini funkcjonalnym, a takze naturalnym sposobem na
zagospodarowanie zieleni publicznej. Zielone panele wykonane sa z najwyzszej jakosci stali
galwanicznej, spawanej, obsadzone trzyletnim bluszczem pospolitym, specjalnie
pielegnowanym. System korzeniowy osadzony jest w biodegradowalnej otulinie kokosowej.
Zaletami zielonych ekrandw sg:

- trwate, zywe i zielone ogrodzenie przez caty rok,

- jest to forma bezpiecznego ogrodzenia,

- szybki i trwaty montaz przez caty rok,

- gotowy naturalny zywoptot.



Gotowy modut dostepny w rozmiarach: 120 cm szerokosci na 180 cm wysokosci. Zielona
sciana rewelacyjnie wplywa na klimat terendw publicznych, poprawiajac lokalny
mikroklimat. Jeden modut o wymiarach wskazanych powyzej wytwarza 45 litrow tlenu,
natomiast ekrany stanowia barierg akustyczng, chroniaca przed wiatrem oraz absorbujac pyty

I zanieczyszczenia.

2. Zakres prac zwigzanych realizacjg projektu

1. Sadzenie drzew (palikowanie, misy i zaprawianie dotow):
a) Jesion wyniosty — 4 szt.
b) Wierzba biata — 6 szt.
c) Lipadrobnolistna —5 szt.
2. Sadzenie krzewdw:
a) Berberys zwyczajny — 36 szt.
b) Dzika roza — 112 szt.
c) Kalina koralowa — 13 szt.
d) Wierzba purpurowa — 15 szt.
e) Gtog jednoszyjkowy — 27 szt.
3. Sadzenie bylin:
a) Rdest wezownik — 2770 szt.
b) Gozdzik kartuzek — 603 szt.
C) Migta polna — 1385 szt.
d) Tojes¢ rozestana — 140 szt.
e) Zawciag pospolity — 1075 szt.
f) Kosaciec zotty — 1145 szt.
g) Kniec¢ blotna — 809 szt.
h) Krwawnik pospolity — 2667 szt.
4. Sadzenie traw:
a) Manna mielec — 1677 szt.
5. Sadzenie pnaczy:
a) Bluszcz pospolity — 9 szt.
6. Zaktadanie trawnikow — 516,96 m?

Ww. zakres prac obejmuje nasadzenia roslinnosci wzdhuz rzeki Narew na calej
projektowanej dtugosci.
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3. Technika sadzenia

Roslinno$¢ nalezy sadzi¢ we wskazanej dla gatunku rozstawie 1 w miejscach

wyznaczonych w projekcie.

Drzewa lisciaste zaproponowane w projekcie szaty roslinnej powinny by¢ czyste
odmianowo, powinny posiada¢ odpowiednie parametry na grubo$¢ tj. obwod pnia m.in. 14
cm mierzonego na 100 cm. Drzewa powinny posiada¢ prawidlowo wyksztalcong bryte
korzeniowa oraz prosty pien bez uszkodzen. Nowe nasadzenia drzew nalezy opalikowaé
1 zabezpieczy¢ szyje korzeniowe przed uszkodzeniem. Paliki drewniane daja mozliwos¢
mocowan sztywnych i1 migkkich, jakie nalezy zastosowac. Nalezy kontrolowa¢ mocowania
w kolejnych latach rozwoju roslin, pamigtajac, ze drzewa rosng i powigkszaja swoj obwod

pnia okoto 1-2 cm rocznie. Gdy beda juz zbyt ciasne, nalezy mocowania zdjac.

Nasadzenia krzewow nalezy wykonywaé jednorzedowo w odpowiednich odstepach
migdzy soba, dzigki czemu ro§linnos¢ po odpowiednim przycigciu bedzie si¢ zageszczata. Po
posadzeniu krzewow, nalezy ro$linno$¢ przycia¢ w celu lepszego krzewienia si¢. Przed

posadzeniem roslin nalezy uprawic i przygotowac odpowiednio glebe.

Dzika roza to gatunek, ktory nalezy systematycznie kontrolowa¢, gdyz ma tendencje do
silnego rozkrzewiania si¢. Pamigtamy o usuwaniu wiosng wszystkich pedow stabych,

chorych, uszkodzonych lub nadmiernie zageszczajacych sig.

Berberys zwyczajny to roslina wymagajaca cigcia, dzigki ktéremu rozwijajg si¢ nowe
pedy u mtodych sadzonek a takze wplywaja na odmtodzenie krzewow. Berberysy najlepiej
przycina¢ p6zna wiosng lub wczesnym latem. Standardowe cigcie polega na usuwaniu
starych 1 suchych pedow. Dzieki cigeciu berberys bedzie pigknie si¢ rozrastal, bardzo
tolerancyjny i podatny na formowanie.

Pozostale gatunki krzewdéw tj. kalina koralowa, wierzba purpurowa oraz glog
jednoszyjkowy, wprowadzaé cigcia pielggnacyjne, odmiadzajace, polegajace na usuwaniu

suchych, martwych pedoéw roslin.

Byliny to rosliny wieloletnie, ktore sa doskonatym uzupelieniem krzewow i drzew.
Rosliny mate zaleca si¢ sadzi¢ w ilosci 10 — 15 SZt./mZ, srednic od 5 — 7 SZt./mZ, aduzel -2

szt./m?. Projektant zaproponowal wprowadzenie duzej grupy jednolitych gatunkow
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w kompozycji naprzemiennej i uzupetiajacej. Byliny mozna sadzi¢ o kazdej porze roku,
oprocz zimy. Najlepiej nasadzenia rozpocza¢ wiosng, dzigki czemu latem widzimy efekty
wzrostu a roslinno$¢ jest bardziej podatna na ukorzenienie si¢. Gdy decydujemy si¢ na
wykonanie nasadzen latem, nalezy pamigta¢ aby nie naraza¢ ro$lin na bezposrednie dzialanie
promieni stonecznych gdy sg jeszcze w pojemnikach. Roslinno$¢ nalezy trzymaé w cieniu
1 pamigta¢ o odpowiedniej wilgotnosci, nie dopuszczamy do przesuszania systemow
korzeniowych. Rosliny mozemy rowniez sadzi¢ jesienia, ziemia jest jeszcze ciepta co sprzyja

rozwojowi korzeni i przyjeciu si¢ roslin.

Kolejnos¢ wykonywanych prac w kazdym etapie jest taka sama. Prace brukarskie,
budowlane 1 prace ogrodnicze, nalezy rozplanowa¢ aby nie kolidowaly ze soba.
Na poczatku nalezy oczysci¢ teren w danych miejscu tj. zdjaé istniejaca darn w czesci

projektowanej.

1. Przygotowanie podloza pod nasadzenia roslin (oczyszczenie terenu z resztek
materialdw budowlanych, oczyszczenie ziemi z chwastow, nawiezienie ziemi
urodzajnej).

2. Wylozenie projektowanych rabat matami antychwastowymi lub membrang
dachowa, ktora spelnia funkcje agrowldkniny. Mate antychwastowa (np.
membrang) wykladamy zawsze na wczesniej przygotowane podloze (usunigta darn,
chwasty, zanieczyszczenia oraz uprawiony grunt). W zaleznosci od gatunku i
odmian na rabacie, a takze od ge¢stosci nasadzen, mate wyktadamy albo przed
sadzeniem albo po posadzeniu ro$lin, wycinajac otwory na krzyz, a brzegi
podwijamy pod spdd. Po roztozeniu maty nalezy przymocowac ja do podtoza przy
pomocy szpilek.

3. Mocowanie Eko — bord mini [40mm] za pomocg szpilek.

Montaz

1) Instalacja elementow obrzezowych eko bord jest bardzo prosta. Niezbedne
narzedzia to miotek 1 obeegi. Po wyznaczeniu linii podziatu nalezy ulozy¢ listwy,
taczac je ze soba.

2) Fragmenty krzywoliniowe uzyskujemy przez przecinanie dolnej potki elementu,

co umozliwia niemal dowolne jego wygiecie. Sporg zaletg tego systemu jest fakt,

12



3)

4)

poprzedn
i wklada

zmieszan

ze w zasadzie wymusza on zachowanie ptynnej linii, bez ostrych przej$¢ na styku
tukéw. Uzyskanie ,,ostrego” zatamania linii wymaga $wiadomego dziatania.
Na wspornikach taczacych dolng potke z elementem pionowym znajduja si¢
umieszczone naprzemiennie dwa typy gniazd na kotwy mocujace. Gniazda
o mniejszej Srednicy przeznaczone sg do stosowania elementow stalowych,
o wigkszej — wykonanych z tworzywa.
Standardowo stosuje si¢ 4 do 5 kotew na metr biezacy listwy, ilo§¢ ta jednak
zalezy rowniez od stopnia skomplikowania uktadanej krzywizny. Przy odcinkach
prostych mozna ja zredukowa¢ do 2 — 3 kotew na element o dlugosci metra.
W pojedynczej listwie o dlugosci metra znajduje si¢ pi¢¢ gniazd na kotwy
plastikowe i sze$¢ na metalowe. Po wykonczeniu gorna krawedz listwy nie
powinna wystawac¢ powyzej rozdzielanych nawierzchni.
Po wyznaczeniu ksztalttow za pomocg obrzezy Eko — bord, ustawiamy ro$liny przy
zachowaniu odpowiednich odstepow. Doniczki powinny by¢ przed sadzeniem
zalane lub moczone w wodzie. Bryla nie powinna by¢ sucha. Rozstawienie
korygujemy obchodzac rabate i patrzac na rosliny ze wszystkich stron.
Kolejnym krokiem jest wykonanie dotkow nieco glebszych niz wysoko$¢ bryty
korzeniowej i dwa razy szersze niz jej $rednica, aby bylo miejsce na zaprawianie
dotka. Wyjmujemy rosling z doniczki i probujemy poluzowaé korzenie, delikatnie

je rozrywajac lub rozwijajac.

. Na dno wykonanych dotkéw nasypujemy kompost lub ziemi¢ urodzajng i lekko

mieszkamy z ziemig rodzimg z dna dotka, ustawiamy rosling, dosypujemy zyznej
ziemi do potowy 1 uciskamy przestrzen rekami aby usung¢ powietrze. Dokladnie

podlewamy, woda wsigknie a nie wyptynie z dotka 1 dosypujemy brakujacej ziemi.

. Na koniec podlewamy i $ciotkujemy. Sciotka chroni przed chwastami i zatrzymuje

wilgo¢ w glebie.

Sadzenie roslin. Zaleca si¢ sadzenie roslin z bryla korzeniowa (z pojemnika). Rosliny
prowadzone w szkolce w pojemnikach 1 sadzone z dobrze uformowang bryla korzeniowa

mozna sadzi¢ przez caly okres wegetacji. Rosliny sadzi si¢ recznie, tak gleboko jak rosty

10 w pojemniku. Po wyznaczeniu miejsc, w ktorych maja rosngé, wykopuje si¢ dotki
rosling, uwazajac by bryta korzeniowa nie ulegla zniszczeniu, zasypuje ziemia

3 z podlozem ogrodniczym, ostroznie, rgcznie ugniata ziemi¢ wokot. Pamigtaé

jednak nalezy by sadzenie to odbywato si¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych —
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pochmurny i bezwietrzny dzien. Opcjonalnie mozna sadzi¢ w dzien stoneczny, nalezy
jednak pamieta¢ aby rosliny przed sadzeniem staly w miejscu ostonietym. Po wykonaniu

nasadzen nalezy roslinny obficie podlac.

Nalezy pamig¢ta¢ o zabezpieczeniu roslin i dostarczaniu odpowiedniej ilosci wody
przez kilka tygodni po posadzeniu i ewentualnym ocienieniu roslin, by nie narazi¢ ich

na przesuszenie, szczegolnie w okresie letnim.

Na dno dolu przygotowanego pod drzewo lub krzew nalezy nasypaé¢ zyznej gleby
1 umiesci¢ na niej rosling wyjeta z doniczki, uwazajac, by spomiedzy jej korzeni nie osypata
si¢ ziemia. Ro$linom sadzonym z odkrytymi korzeniami nalezy przycia¢ zbyt diugie
i uszkodzone korzenie, a nastgpnie rozprostowac je i roztozy¢ na zyznej glebie w dotku.
Nastepnie rosling obsypuje si¢ zyzng ziemig i ubija ja, a wokot jej pnia formuje si¢
zaglebienie i wypelnia je woda. Solidne podlanie tuz po posadzeniu jest bardzo wazne; mokra
gleba doktadnie oblepia korzenie 1 ro$lina lepiej si¢ przyjmuje. Nalezy pamietaé¢ o tym, by
drzewka przywiazaé do palikéw. Drzewom i krzewom, ktore byly sadzone z odkrytymi
korzeniami, trzeba przycigé¢ korong, skracajac co najmniej o jedng trzecig wszystkie pedy.
Jest to konieczne, poniewaz w czasie sadzenia ro$liny zostaje zniszczona cz¢$¢ korzeni i tym
samym zachwiana réwnowaga miedzy jej czg¢scig podziemnag a nadziemng. Zmniejszenie
korony przywraca t¢ roOwnowage i sprawia, ze roslina lepiej si¢ przyjmuje. Pedy roslin
sadzonych z pojemnikoéw nie muszg by¢ przycinane, ale mozna to zrobi¢, by uksztaltowaé

1 zagescic ich korony.

Oprécz samego wykonania robdt sktadajacych si¢ na niniejsze zadanie polegajace za
zagospodarowaniu terenu wzdluz projektowanej $ciezki edukacyjnej nad rzeka Narew
w Tykocinie na Wykonawcy spoczywac bedzie merytoryczna, formalna i1 finansowa

odpowiedzialno$¢ za nastepujace prace:

e prace towarzyszace: pomiary do wykonania i rozliczenia robot wraz z wykonaniem
i dostarczeniem przyrzadéw (tyczenie geodezyjne), usuwanie z terenu budowy
wszelkich odpadoéw oraz zanieczyszczen wynikajacych z robot realizowanych przez
Wykonawce oraz zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru,

e roboty tymczasowe :

—  zabezpieczenie robot przez woda opadowa,
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— ustawienie, utrzymanie i usunig¢cie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji
transportu na rzecz budowy oraz usuwanie ewentualnych szkéd powstatych wskutek
tego transportu,

— ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach
w strefie wptywu prowadzonych robot oraz zabezpieczenie linii napowietrznego
I podziemnego uzbrojenia terenu,

— urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

— odpowiednie zabezpieczenie drzew i krzewow na okres wykonywania robét oraz
usunigcie tych zabezpieczen,

— utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami oraz magazynowanie
drobnych materialow, urzadzen i narzedzi,

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych — wszelkie koszty

zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i1 towarzyszacych nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 beda uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot

podstawowych.

4. Informacje o terenie budowy

Organizacji rob6t budowlanych — Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje

decyzje dotyczaca wyznaczenia miejsc dla administracji budowy, skladowania materialow
1 stacjonowania sprzgtu oraz doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych rejonoéw
(dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem).
Wykonawca ponosi takze koszty zwigzane z wykorzystaniem mediéow, w tym
z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.

Zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich — Wykonawca jest zobowiazany do usunigcia na

koszt wlasny wszelkich szkod powstalych z jego winy na terenie nalezacym do
Inwestora lub osob trzecich (np. szkody na terenach sgsiadujacych z inwestycja).

Ochrony $rodowiska — wszystkie drzewa i krzewy rosnace w odlegtosci do 5 m od rejonu

prowadzenia prac budowlanych oraz od rejonu poruszania si¢ pojazdow o masie
przekraczajacej 1 tone powinny by¢ zabezpieczone przed urazami czgsci nadziemnej oraz
zageszcezeniem i zanieczyszczeniem gruntu w rejonie stref korzeniowych. W tym przypadku
powinno si¢ wprowadzi¢ strefe ochrony systemu korzeniowego, ktéra odpowiada dwu lub

trzykrotnej dtugosci $rednicy szerokosci korony. Dzigki temu zabiegowi, cigzki sprzet omija
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strefe¢ korzeniowa, nie powodujgc zageszczania, ubijania ziemi a takze chroni wlo$nikowy
system korzeniowy, ktéry jest odpowiedzialny za transportowanie substancji odzywczych.
Maty stomiane ostonigte deskami umieszczone wokot pnia zabezpieczanego drzewa musza
szczelnie do niego przylegaé, wysokos¢ oszalowania 150 — 200 cm, dolna czes$¢ kazdej deski
musi by¢ lekko wkopana w ziemig, oszalowanie nalezy przymocowa¢ opaskami z drutu lub
taSmy stalowej, minimum trzy na pniu (w odlegtosci 40 — 60 cm od siebie), w miejscach,
gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia powstalg przestrzen miedzy deskami a pniem
nalezy wypetni¢ torfem lub juta.

Korony drzew zabezpieczy¢ przez podwigzanie narazonych na uszkodzenie gat¢zi do
nadleglych. Wszystkie prace prowadzone w zasiegu koron drzew nalezy wykonywac recznie.
W zasiegu koron drzew, pni i systemow korzeniowych nie wolno skladowa¢ zadnych
materialéw budowlanych, jak réwniez materialow sypkich ani chemikaliow.

Powierzchnie wokot drzew nalezy pokry¢ 20 cm warstwa zwiru, a o ile bedzie to
konieczne w strefie narazonej na wigksze obcigzenia (ruch pojazdow mechanicznych)
warstwe zwiru nalezy przykry¢ prefabrykowanymi ptytami betonowymi.

Warunkéw bezpieczenstwa pracy — Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia

przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej i warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy, do podjecia dziatan zabezpieczajacych przed wypadkami przy pracy oraz do
oznakowania placu budowy i zabezpieczenia przed dostepem os6b nieupowaznionych. Teren,
na ktérym beda prowadzone roboty powinien by¢ wyznaczony i ogrodzony np. taSmg, aby
uniemozliwi¢ wstep 0sob trzecich.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy — wybdr miejsca w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wyznaczenie miejsc skladowania materialow poza zasiegiem stref korzeniowych
istniejacych drzew i Krzewow.

Warunkéw dotyczacych organizacji ruchu — Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem

podejmuje decyzje¢ dotyczaca organizacji transportu.

Wykonawca, zajmujac teren pod budowe i wylaczajac go z dotychczasowej eksploatacii
powinien go ogrodzi¢ oraz przygotowa¢ nowg organizacj¢ ruchu poprzez ustawienie
czasowych znakow.

Zabezpieczenia nawierzchni utwardzonych — na terenie inwestycji wykonane beda nowe

nawierzchnie. Jesli zachodzi niebezpieczenstwo ich uszkodzenia, nalezy je na czas budowy

zabezpieczy¢.
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5. Pielegnacja w pierwszych latach po posadzeniu

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne polegajg na podlewaniu i nawozeniu, co 3-4 lata

Fruktus 1 lub 2 0,3 kg/10 m? wiosng do potowy lipca. Wiosng nalezy pamigtad

o przycigciu traw 1 pozostatych po zimie okwitlych kwiatostanéw. Drzewa i krzewy nalezy

intensywnie podlewac szczegdlnie w porze letniej w pierwszych okresach wzrostu.

6. Wskazania do instruktazu BHP dla pracownikéw

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg zostaé przeszkoleni

stanowiskowo w zakresie BHP. Podczas szkolenia nalezy okresli¢ zasady postepowania

w przypadku wystgpienia zagrozenia. Pracownikéw nalezy przeszkoli¢ pod katem

stosowania $srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Zasady BHP podczas wykonywania robot:

na placu budowy nalezy zapewni¢ bezpieczng i1 sprawna komunikacj¢ oraz drogg
ewakuacji podczas ewentualnego zagrozenia,

pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania robot,

niedozwolone jest przebywanie 0s6b nieuprawnionych w strefie pracy pracujacego
sprzetu mechanicznego,

w celu zapewniania niezbednej asekuracji nalezy ustali¢ rodzaj robdt, ktére musza
wykonywac¢ co najmniej dwie osoby,

W porze wieczorowo — nocnej zastosowa¢ odpowiednie oswietlenie,

operatorzy maszyn budowlanych (koparek, spycharek) musza posiada¢
odpowiednie uprawnienia,

pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez, obuwie robocze,

zabronione jest przebywanie na budowie 0s6b nieupowaznionych,

nalezy $cisle przestrzega¢ zasad obstugi urzadzen,

przygotowa¢ odpowiednie miejsce sktadowania materiatow (nie pod drzewami),

nie przemieszcza¢ materialow ponad ludzmi,

nalezy urzadzi¢ pomieszczenie socjalne i umiesci¢ w nim wykaz zawierajacy adresy
1 numery telefonéw stuzb sanitarnych. W pomieszczeniu tym udostepni¢ rowniez

aktualne instrukcje BHP dotyczace udzielenia pierwszej pomocy, obstuga maszyn 1
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urzadzen technicznych oraz instrukcje wykonywania prac zwigzanych

z zagrozeniem wypadkowym lub zagrozeniem zdrowa pracownikow.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja (zagospodarowanie terenu wzdhuz projektowanej $ciezki dydaktycznej nad

rzeka Narew w Tykocinie) nie jest zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych oddzialywac na

srodowisko na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r.

w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1839). Teren objety opracowaniem potozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu

Dolina Narwi, ktory stanowi rowniez Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.

z 2020 .

zakazy:

1)

2)

3)

4)

5)

poz. 55) na obszarze chronionego krajobrazu moga by¢ wprowadzone nastgpujace

Zabijania dziko wystgpujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych
chronien miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego
polowu ryb oraz wykonywania czynno$ci zwigzanych z racjonalng gospodarka
rolng, le$na, rybacka i towiecka;

Realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;

Likwidowania 1 niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i nadwodnych,
jezeli nie wynikaja one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowe] 1 zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy,
utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen wodnych;

Wydobywania do celow gospodarczych skal, w tym torfu, oraz skamieniatosci,
w tym kopalnych szczatkdéw roslin i zwierzat, a takze mineratow 1 bursztynu;
Wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajagcych rzezbe terenu,
z wyjatkiem  zwigzanych z  zabezpieczeniem  przeciwsztormowym,
przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budowa,

odbudowa, naprawg lub remontem urzadzen wodnych;
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6) Dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona
przyrody lub zrownowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i1 lesnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

7) Likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-
btotnych;

8) Budowania nowych obiektow budowlanych w pasie szerokosci 100 m (...);

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ww. ustawy — wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu
nastgpuje w drodze uchwaly sejmiku wojewoddztwa, ktora okresla jego nazwe, potozenie,
obszar, sprawujgcego nadzor, ustalenia dotyczgce czynnej ochrony ekosystemow oraz zakazy
wiasciwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego czesci, wybrane sposrod
zakazow wymienionych w art. 24 (...) wynikajgce z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub
zmniejszenie obszaru chronionego krajobrazu nastepuje w drodze uchwaty sejmiku
wojewodztwa, wylgcznie z powodu bezpowrotnej utraty wyrozniajgcego sie krajobrazu
o zroznicowanych ekosystemach i mozliwosci zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystykq

i wypoczynkiem.

Wszelkie uzgodnienia w zakresie projektu zagospodarowania terenu wzdluz rzeki
Narew, szczegolnie w zakresie uksztaltowania brzegu oraz istniejacej szaty roslinnej
nalezy uzgadnia¢ z wlaciwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska oraz

wlasciwym Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

8. Uwagi koncowe

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztuka budowlana, a specyfikowane
materialy stosowa¢ zgodnie z wlasciwymi regulacjami prawnymi 1 normatywnymi.

2. Wskazane produkty nalezy rozumieé, jako komplet niezbednych elementow
1 dodatkéw koniecznych do wlasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.

3. Przed rozpoczeciem robot Inwestor powinien okresli¢ rodzaj dokumentéw jakie
bedzie dla tej budowy mial obowigzek prowadzi¢ Wykonawca. Przekazanie
dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy powinno nastgpic

protokolarnie w terminie okreslonym w umowie. Nadzor nad robotami powinny
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prowadzi¢ osoby wyznaczone przez Inwestora, ktore posiadajg doswiadczenie
w wykonywaniu i nadzorowaniu robo6t drogowych i prac ogrodniczych.

4. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe 1 wykonczeniowe zwigzane
z zastosowaniem danych materiatoéw, produktow i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez
producentow, a wykonanie tych prac powinno by¢ poprzedzone zapoznaniem si¢
z wlasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

5. W przypadku ujawnienia w trakcie wykonywania prac ziemnych, ogrodniczych
jakichkolwiek  przedmiotéw  posiadajacych  cechy  zabytku, obiektow
archeologicznych nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Konserwatora Zabytkoéw i/lub
Archeologa.

6. W przypadku ujawnienia w trakcie wykonywania prac ziemnych, ogrodniczych
jakichkolwiek obiektow o charakterze fenomendéw przyrodniczych nalezy

niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewoddzkiego Konserwatora Przyrody.

9. Uzupetnienie

9.1. Domkidla owadoéw

Domki wykonywane sa z naturalnych materialow, tj. drewna, szyszek, mchu, trzciny,
wikliny, a wigec materiatobw typowych dla $rodowiska naturalnego nad Narwia.
Zagospodarowanie nadbrzeza rzeki jest wyrazem checi wyeksponowania i umozliwienia
blizszego obcowania z natura, ktora jest wyjatkowa na terenie Gminy Tykocin, a domki dla
owadow wykonane z naturalnych materialow mogtyby by¢ elementem dopetniajacym calosé.
Obecnie duza wage przyklada si¢ do stosowania rozwigzan proekologicznych, dlatego
umieszczenie domkoéw dla owadoéw byloby dobrym S$wiadectwem potwierdzajacym
Swiadomos$¢ ekologiczng Gminy Tykocin, ktora jest coraz czeSciej odwiedzana przez

turystow oraz media.
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Fot. 1. Przyktadowy domek dla owadoéw

9.2. Trejaz

Wspotczesnie wykorzystuje si¢ pnacza na roézny sposob, jednym z najbardziej
réznorodnych sg elementy podpor pod roslinnos¢, sadzonych bezposrednio w gruncie. Wsrod
takich elementow wyrdznia si¢ stalowe, systemy liniowe, charakteryzujace si¢ znaczng

tatwo$cig montazu, ekonomicznoscia i mozliwoscig szerokiego systemu aranzacji.

Systemy ciggien liniowych pod pnacza, pomimo iz produkowany jest przez wielu
producentoéw, zasadniczo sktada si¢ z kilku podstawowych elementow, wykonanych ze stali
kwasoodpornej. Podstawe stanowig dystansowe uchwyty do $cian w postaci $rub gtadkich
lub koszyczkowych z odpowiednimi nakladkami (gltadkimi Iub pierScieniowymi),
dobieranych w zalezno$ci od powierzchni zazielenianej fasady i sit bocznych. Do nich
montowane s3 bezposrednio lub poprzez listwy plaskie lub katowe liny z drutu stalowego 37

— 40 mm. Ciggna w zalezno$ci od systemu montowania zakofnczone moga by¢: plaska
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gléwka (pozwalajaca na montowanie listwy lub §ruby zakonczone pierscieniem), walcowatg
naktadka do nawlekania na prety, petla stalowa z okragla naktadka Iub naktadka
z napinaczem S$rubowym. Struktura siatki (o réznych rozstawach i wielkoSciach oczek)
tworzona jest poprzez zastosowanie walcowatych $rub krzyzowych taczacych ciggna
wertykalne z horyzontalnymi pod dowolnym katem, na ktoére dodatkowo moga by¢ naktadane
okragle podpdrki (PCV) na rosliny owijajace si¢ ogonkami lisSciowymi. Dodatkowo dostepne
sa takze gotowe siatki stalowe, przeznaczone do uzycia na odpowiedniej wielkosci ruszt
konstrukcyjny, a takze elementy pozwalajagce na pokrycie zielenig slupéw o przekroju
kwadratowym 1 okraglym, a takze asortyment $rub 1 naktadek pozwalajacy na mocowanie lin
w réznych konfiguracjach, pod réznymi katami, z wykorzystaniem prgtow stalowych
(zamiennie do listew i katownikéw) lub z drewna. W zaleznosci od $ruby mocujace;,
dystansowej, system moze by¢é montowany do: szkieletu stalowego, drewnianego, belek

drewnianych, $cian ceramicznych, betonowych.

‘@ zislonyfront. pl

Fot. 2 Przyktadowe rozwigzanie konstrukcyjne

Alternatywnym rozwigzaniem dla proponowanej konstrukcji jest propozycja zielonego
ekranu, jest to wiecznie zielony panel, ktory jest gotowym modutem, w petni funkcjonalnym,

a takze naturalnym sposobem na zagospodarowanie zieleni publicznej.

Zielone panele wykonane sa z najwyzszej jako$ci stali galwanizowanej, spawanej,
obsadzone trzy letnim bluszczem pospolitym, specjalnie pielggnowanym. System korzeniowy
osadzony jest w biodegradowalnej otulinie kokosowej. Zaletami zielonych ekranow s3:

- trwale, zywe i zielone ogrodzenia przez caly rok, - jest to forma bezpiecznego ogrodzenia,
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- szybki 1 latwy montaz przez caly rok, - gotowy naturalny zywoptot. Gotowy modut

dostgpny w rozmiarach 120 cm szerokosci na 180 cm wysokoSci.

Zielona $ciana rewelacyjnie wplywa na klimat terenow publicznych, poprawiajac lokalny
mikroklimat. Jeden modutl o wymiarach wskazanych powyzszej wytwarza 45 litréw tlenu,
natomiast ekrany stanowig swoistg bariere akustyczng, chronigc przed wiatrem oraz

absorbujac pyly i zanieczyszczenia.

Fot. 3 Alternatywne rozwigzanie zamiast konstrukcji stalowej poro$nietej pnagczem
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