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Przebudowa drog na terenie Gminy Tykocin

- przetarg nieograniczony

Wyijasnienie i zmiana tresci SWZ

l. Na podstawie art. 284 ust. 1 — 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiajacy zamieszcza tre$¢ wniosku o wyjasnienie
treSci Specyfikacji warunkéw zamdwienia (SWZ) wraz z wyjadnieniami Zamawiajacego:

Pytania dot. cz. I: ,Przebudowa drogi gminnej nr 133013B pofozonej w obrebach geod. tazy Krosna i
Kislaki w lokalizacji od km 0+000,00 do km 0+482,22":

1. Zgodnie z zalaczonym do dokumentacji przetargowej projektem technicznym oraz
przekrojami normalnymi grubo$é warstwy wiazacej z betonu asfaltowego wynosi 5 cm.
Przedmiar robét oraz kosztorys ofertowy mowi o wykonaniu warstwy wiazacej o
grubosci po zageszczeniu 3 cm, krotnos¢ = 0,60. Zwracamy sie o potwierdzenie, iz
grubos$¢ warstwy wigzacej z betonu asfaltowego jaka nalezy wyceni¢ wynosi 5 cm.

2. Zgodnie z zataczonym do dokumentacji przetargowej projektem technicznym oraz
przekrojami normalnymi grubos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego wynosi 4 cm.
Przedmiar robét oraz kosztorys ofertowy moéwi o wykonaniu warstwy Scieralnej o
grubosci po zageszczeniu 4 cm, krotnos¢ = 0,75. Zwracamy sie o potwierdzenie, iz
grubos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego jaka nalezy wyceni¢ wynosi 4 cm.

Odp. Zamawiajacego na pyt. 1 — 2: zgodnie z rozdz. IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (str. 3 — 4
SWZ): Zamawiajacy wprowadzit zmiane w zakresie realizacji zamdwienia w stosunku do zakresu
ujetego w dokumentacji projektowej dotyczacej cz. | zamdwienia.

,W dokumentacji projektowej jest:

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). Asfaltowych - grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Ill, samochod samowytadowczy 5-10t.
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR1.

Po zmianie:

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). Asfaltowych - grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I1l, samochéd samowytadowczy 5-10t
Krotno$¢ = 0,60.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna). Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR1 Krotnos¢ = 0,75”.
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Ponadto w kosztorysie ofertowym i przedmiarze dotyczacym warstwy Scieralnej zapisano wspétczynnik
0,75 do grubosci katalogowej 4 cm, lecz nie zmieniono grubosci na 3 cm. W zatacznikach
skorygowany kosztorys i przedmiar.

Il. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiajacy zmienia tresc SWz znak RNZ. 271.2.8.2021 w
nastQpUchy sposob rzedmlarlkoszto s oferto ' ieni i
(dot. cz. | zamdwienia pn.: Przebudowa drogi gminnej nr
1330138 potozonej w obrebach geod. tazy Krosna i Kislaki w lokalizacji od km 0+000,00 do km
0+482,22).

M a ri USZ Elektronicznie
zat. obowigzujacy przedmiar i kosztorys ofertowy podpisany przez

DUdZi ﬁS Mariusz Dudzirski
Data: 2021.07.16

Ki 08:48:02 +02'00'

Kierownik Zamawiajacego

Sporzadzita: lwona Dworzanczyk
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