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Zamowienie realizowane jest w ramach operaciji typu ,Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocii
lokalnych produktéw” w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych ustug lokalnych
dla ludnosci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powigzanej infrastruktury”, objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata
2014-2020

RNZ.271.2.3.2022

Tykocin, 14.04.2022 r.

Przetarg pn. Budowa targowiska ,,M6j Rynek” w Tykocinie wraz z parkingiem i niezbedna
infrastruktura

Na podstawie art. 284 ust. 1 — 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z
2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiajacy zamieszcza treS¢ wnioskow o wyjasnienie treSci Specyfikacji warunkow
zamowienia (SWZ) wraz z odpowiedziami Zamawiajgcego:

Pytanie:
W opisie technicznym instalacji elektrycznych zewnetrznych jest informacja: ,Zastosowane stupy i oprawy

o$wietleniowe, zgodnie z zataczonymi do projektu przyktadowymi kartami katalogowymi zostaty dobrane
stylistycznie jako kontynuacja istniejacego ciggu o$wietleniowego wystepujacego przy ul. Klasztornej, Bernardynska,
Jordyka w Tykocinie”. Prosze o zataczenie kart katalogowych istniejacych stupéw i opraw o$wietleniowych.
Odpowiedzi Zamawiajacego: karty katalogowe w zataczeniu do niniejszego pisma.

Pytania:
1. Jaki ma by¢ rodzaj dachéwki? W przedmiarze w poz. 50, 136, 158 jest zapisane, ze ma by¢ uktadana

karpidwka podwojna, a w opisie dachowka eséwka. Oraz materiat dachdwki, ceramiczna czy betonowa?

2. Czy na wiatach i zadaszeniach ma by¢ wiatroizolacja? W poz. 134 i 156 uwzgledniono wiatroizolacje, a w
opisie tego nie ma.

3. Czy zadaszenia zostaty zaprojektowane w jednym ciggu, czy majg by¢ miedzy nimi odstepy? Z wykazu
drewna wynika ze sg to oddzielne elementy ale juz na rysunkach przedstawione sg jako jeden cigg wiat.

4. Czy zamawiajacy jest Swiadomy ze w wiatach i zadaszeniach od dotu bedzie widoczna wiatroizolacja, lub
jesli jej nie damy to faty i dachowki. Jesli tak to czy taty takze majg by¢ barwione tak jak pozostate elementy
wiat i zadaszen. Chyba ze ma by¢ tam szaléwka ktéra nie zostata uwzglednione w projekcie.

Odpowiedzi Zamawiajacego:

Ad. 1. Zaprojektowano pokrycie z dachéwki ceramicznej eséwki w kolorze ceglastoczerwonym.

Ad. 2. W przypadku wiat i zadaszen stanowisk mozna zrezygnowac z uzycia wiatroizolacj.

Ad. 3. Pomiedzy poszczegoinymi segmentami zadaszen stanowisk pojawia si¢ niewielka przerwa konstrukcyjna.
Ad. 4. Tak, elementy przekrycia dachowego w wiatach i zadaszeniach bedg widoczne od spodu i majg by¢ barwione

na jeden kolor.



Pytania:
1. Czy Zamawiajacy dopuszcza realizacje prac montazowych, robét ziemnych i odbiorowych w oparciu 0 norme PN -

EN1610 z 2015 r., natomiast w zakresie wskaznikéw zageszczenia wykopdw zgodnie z normg PN-S-022057

2. Prosimy o okre$lenie rodzaju separatora do wbudowania poniewaz w dokumentacji sg rézne informacje na ten
temat.

3. Prosimy o okreslenie materiatu studni wodomierzowej DN2000 mm do wbudowania, poniewaz w przedmiarze
wyszczegdlniona jest studnia zelbetowa DN2000mm a w dokumentaciji studnia betonowa DN2000mm.

4. Pozycja 49 przedmiaru ,PR_IZ_TYKOCIN” wyszczegdlnia rury PVC SN8 LITE DN160 mm o dtugo$ci 22,00 m. W
dokumentacii jest 46,40 m takiej rury. Prosimy o wyjasnienie i ewentualng korekte przedmiaru.

5. Pozycja 51 przedmiaru ,PR_IZ_TYKOCIN” wyszczegélnia rury PVC SN8 LITE DN250 mm o dtugo$ci 25,00 m. W
dokumentacii jest 143,00 m takiej rury. Prosimy o wyja$nienie i ewentualng korekte przedmiaru.

6. Pozycja 52 przedmiaru ,PR_IZ_TYKOCIN” wyszczegoinia rury PVC SN8 LITE DN315 mm o

dtugosci 87,00 m. W dokumentaciji jest 107,00 m takiej rury. Prosimy o wyjasnienie i ewentualng

korekte przedmiaru.

Odpowiedzi Zamawiajacego:

Ad. 1. Pierwsza cze$¢ pytania: Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ co najmniej 1.0 (PN-B-
10736:1999 punkt 8.3) - Zasypka kanatéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Druga cze$¢ pytania: Zamawiajacy dopuszcza realizacje robét ziemnych zgodnie z normg PN-S-02205.

Ad. 2. Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny z by-passem o przeptywie nominalnym 3 dm3/s,
przeptywie przez by-pass 30 dm3/s i z osadnikiem pojemno$ci 600dm3. Korpus szczelny betonowy @1200 z wiazem
zeliwnym D400. Automatyka

(Czujnik poziomu cieczy + czujnik poziomu oleju).

Ad. 3. Kregi betonowe, pokrywa zelbetowa.

Ad. 4. Zatgcznik ,Przedmiar robét — Sanitarna — Roboty zewnetrzne”

Ad. 5. Zatacznik ,Przedmiar robét — Sanitarna — Roboty zewnetrzne”

Ad. 6. Zatacznik ,Przedmiar robét — Sanitarna — Roboty zewnetrzne”

Pytania:
1. W zatgczonych do SIWZ materiatach brak jasnej informacji na temat wykoriczenia dachu nad zadaszeniami stoisk

i wiatami. Pytanie jest nastepujace: ,czy nalezy podliczy¢ podbitke pod dachami tych obiektéw, jesli tak, to z jakiego
materiatu ma by¢ podbitka?”.

2. W przedmiarze robot poz. 69 dot. okien dachowych wskazano okna 02 — 114 x 40 — 6 szt., na rysunkach i w
zestawieniu stolarki 114x140 — 8 szt. Prosimy o prawidtowe wymiary i ilosci.

3. W przedmiarze robét poz. 104 dot. wycieraczek zewn. wskazano 2 szt. O wym. 100x160, na rysunkach 3 szt. O
wym. 100x160. Prosimy o prawidtowe ilosci.

4. W przedmiarze robot poz. 132 brak ilosci.

5. Na przekrojach konstrukcyjnych zadaszen targowiska K-14, K-15, K-16, K-17 przyjeto jeden poziom i jednakowq
wysokos¢ wszystkich zadaszen stanowisk handlowych, natomiast na rys. K-13 zaprojektowano utwardzenie terenu
na roznych rzednych. Prosimy o wyjasnienie czy dach wszystkich stanowisk bedzie miat kalenice na jednej wysokosci?
Odpowiedzi Zamawiajacego:

Ad. 1. Nad zadaszeniami stoisk i w wiatach nie projektuje sie podbitki.

Ad. 2. Okno 02 — wymiar 114x140cm — 8 sztuk.

Ad. 3. Wycieraczki zewnetrzne o wymiarze 95x160cm — 3 sztuki.

Ad. 4. 0.78x2=1,56 m3.

Ad. 5. Kalenice zadaszen stanowisk majg takg sama wysokos¢, ale pojedyncze segmenty sg posadowione na
réznych rzednych, wiec fizycznie pojawig sie uskoki wysokosciowe w dachach.
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Pytanie:

Czy bedzie mozliwo$¢ zmiany wymiaréw donic, siedzisk, koszy na odpady na etapie realizacji. Z uzyskanych informacii
od producentdw matej architektury, wykonanie tak duzych donic i siedzisk jest bardzo kosztowne (proces
technologiczny — brak formy oraz transport) z uwagi na nietypowy wymiar. Czy bedzie poprawnym ustawienie z kilku
elementdw siedziska np. 1,0x1,0 uzyskujac wymiar docelowy 3,0x2,0. Prosze o ewentualne wskazanie zamiennych
wymiaréw donic — ogdlnie dostepnych.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Wyglad i gabaryt koncowy powinien zgadza¢ sie z wytycznymi zawartymi w  projekcie.
W przypadku donic i siedzisk, projekt nie doprecyzowuje rodzaju ich wykonania. Nalezy pamieta¢, ze wszystkie
elementy matej architektury zostaty zatwierdzone pozwoleniem konserwatorskim. W przypadku zmian nalezatoby je
uzgodni¢ z Konserwatorem oraz Inwestorem.

Pytania:
1. Czy zaprojektowane ztgcze kablowo-pomiarowe jest juz wykonane? Czy Zamawiajacy posiada warunki

przytaczenia, harmonogram przytaczenia i inne dokumenty z PGE?

2. Czy w ramach Zagospodarowania terenu nie sg przewidziane hydranty p.poz. na terenie Targowiska?

3. Czy Zamawiajacy zleca i pokrywa koszty nadzoru archeologicznego czy jest to obcigzenie Wykonawcy? Jesli
jest po stronie Wykonawcy to jakie sg wytyczne co do osoby sprawujgcej taki nadzor?

4. Czy Inwestycji jest/bedzie objeta nadzorem autorskim?

5. Prosze o dotgczenie Pozwolenia na Budowe.

6. Czy w trakcie wykonywania inwestycji Konserwator Zabytkéw bedzie weryfikowat i akceptowat materiaty
budowlane?

7. Czy w przypadku wstrzymania czesci prac z powodu prac archeologicznych nastapi przesuniecie terminu
wykonania Zaméwienia?

8. Na rysunku A4 i A5 (przekrdj) brak zaznaczonych komindw. Prosze o okreslenie wysokosci komindw. Czy
wykonczenie kominéw ponad dachem widoczne na rys. elewacji wykonane jest z ptytki klinkierowej czy cegty
klinkierowe;.

9. W toaletach na parterze wystepujg wydzielenia kabin WC. Z jakiego materiatu? Zapis ,ptyta laminowana” jest
zbyt ogolny.

10. Na elewacji pomiedzy kolejnymi warstwami uktadu desek (pion/poziom/pion) widoczna jest pozioma obrébka.
Czy jest wykonana z drewna czy z blachy?

11. Na rysunku A7 w elewacji potnocnej okna zostaty zastoniete. Czy jest to roleta, folia na oknach czy btad
programu graficznego?

12. W opisie technicznym wskazane sg okna drewniane i drzwi zewnetrzne aluminiowe, za$§ w dokumentacji
rysunkowej okna i drzwi zewnetrzne wskazano jako PCV. Prosze doprecyzowac.

13. Czy Zamawiajacy wyposaza budynek w wymagane gasnice czy jest to obowigzek Wykonawcy? Kto wskazuje
miejsca montazu gasnic?

14. Czy w wiatach (duzych i matych) nie nalezy zastosowa¢ mieczy jako elementu nadajacego budowli sztywno$¢
w ptaszczyznie pionowej? W jaki sposdb wykonane sg ztacza w wiatach? Prosze o rysunek detalu potaczen.

15. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innej niz modrzewiowa deski elewacyjnej, np. Swierkowa,
sosnowa?

16. W zaleceniach konserwatora zabytkow wskazane jest: ,nie dopuszcza sie wydzielania ciggow jezdnych i
pieszych za pomocg kraweznikow”. W projekcie drogowym w przekrojach wrysowane sg zarowno krawezniki
jak i obrzeza. Prosze o wyjasnienie.
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Odpowiedzi Zamawiajacego:

Ad. 1. Trwa procedura uzyskiwania warunkéw przytaczeniowych.

Ad. 2. Nie, projekt nie przewiduje zewnetrznych hydrantéw ppoz..

Ad. 3. Wykonawca zleca i pokrywa koszty nadzoru archeologicznego zgodnie z zataczona kopig Pozwolenia nr:
Z1.5152.61.2022.APW z dnia 21.03.2021.

Ad. 4. W ramach umowy na wykonanie dokumentacji projektowej nie przewidziano czynno$ci zwigzanych z
nadzorem autorskim.

Ad. 5. Pozwolenie na budowe w trakcie procedury urzedowe;.

Ad. 6. Konserwator Zabytkow nie bedzie weryfikowat materiatéw budowlanych, natomiast nalezy stosowac
wykonczenie zgodnie z uzyskanym pozwoleniem konserwatorskim. Dopilnowanie zgodno$ci uzytych materiatéw w
stosunku do uzgodnien projektowych lezy w gestii Inwestora oraz Wykonawcy.

Ad. 7. Zmiana terminu wykonania zamdwienia mozliwa jest zgodnie z warunkami opisanymi w projekcie umowy —
zat. nr 6 do SWZ.

Ad. 8. Przekrdj podtuzny jest tak poprowadzony, ze na rysunku kominy sg niewidoczne. Rzedne i wysokosci sg
wskazane na rzucie dachu. Kominy ponad potaciami dachowymi s murowane z cegty klinkierowe.

Ad. 9. Wydzielenia kabin wc z ptyt laminowanych hpl.

Ad. 10. Obrobka ta jest elementem drewnianym.

Ad. 11. Na elewacji potnocnej nie ma okien. We wskazanych miejscach sg zaprojektowane cofnigte ptyciny
wypetnione drewnem o wymiarze takim samym jak okna na parterze.

Ad. 12. Bfad w opisie stolarki. Zaprojektowano okna drewniane i drzwi zewnetrzne aluminiowe.

Ad. 13. Montaz gasnic jest elementem realizacji budowy i powinien odbyc sie zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie budowlanym.

Ad. 14. W wiatach i zadaszeniach zaprojektowano miecze w poziomie ptatwi nadajace;

sztywnos¢ pozioma konstrukcji. Stupy sztywno zamocowane w stopie fundamentowej usztywniajg konstrukcje na
przechyt. Zastosowano potaczenia ciesielskie.

Ad. 15. Zaprojektowano modrzewiowg deske elewacyjng. Ewentualng zamiang materiatu nalezy konsultowac
bezposrednio z Zamawiajacym.

Ad. 16. Zastosowano obrzeza pomiedzy ciggami pieszymi i jezdnymi, a krawezniki przy

terenach zielonych. Konserwator w swoich zaleceniach odnosi sie do ciggdw pieszo-jezdnych, a celem

byto uzyskanie jednoptaszczyznowej powierzchni bez widocznych podziatow.

Pytania:
1. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

potrzebne do zrealizowania zamdwienia zgodnie z projektem budowlanym, a skutki ewentualnych brakéw w tym
zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

2. Zwracam si¢ z prosbg o dodanie do umowy zapisu 0 zmianie terminu realizacji zaméwienia w przypadku
wystapienia czynnikow niezaleznych takich jak czynniki pogodowe, ograniczona dostepnos¢ materiatow, itp.
3. Przedmiary branzy elektrycznej w folderze pod nazwa, ,Teren”, ,Kosztorys, Przedmiar, STWOR” nie otwierajg sie.
Prosze o udostepnienie dziatajacych plikow.

4. Dokumentacja projektowa méwi o wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu Starobruk w kolorze ciemno-
szarym. Z uwagi na standardy firm produkujacych taki produkt informuje, iz kostka wystepuje w kolorze szarym lub
grafitowym. Prosze o doprecyzowanie.

Odpowiedzi Zamawiajacego:

Ad. 1. W dniu podpisania umowy Zamawiajacy bedzie dysponowat dokumentami, o ktérych mowa w pytaniu.

Ad. 2. Zmiana terminu wykonania zamdwienia mozliwa jest zgodnie z warunkami opisanymi w projekcie umowy —
zat. nr 6 do SWZ.

Ad. 3. Pliki dziatajg poprawnie - do ich otwarcia zaleca sie skorzysta¢ z bezptatnego programu 7zip i wypakowac pliki
a nastepnie je otworzyc¢.

Ad. 4. Kolor szary.
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Zat. pliki

Dokument podlega publikacji na stronie internetowe;j
http://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl/zamwienia_publiczne/przet/

RObe rt Elektronicznie podpisany

przez Robert Sidorski

. . Data: 2022.04.14 15:19:23
Sldors ki +02'00'

Kierownik Zamawiajacego

Sporzadzita: Iwona Dworzanczyk
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