Zatgcznik nr 1a do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wymagania techniczne fabrycznie nowego, sredniego samochodu
ratowniczo-gasniczego z napedem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) z
przeznaczeniem do OSP Tykocin z gminy Tykocin.

Prawg strone tabeli (kol. 3) nalezy wypehi¢ stosujgc stowa ,spetia” lub ,nie spemia”, zas w przypadku wyzszych wartosci niz minimalne —
wykazane w tabeli — nalezy wpisa¢ oferowane wartoéci techniczno-uzytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt rbwnowazny
— informacje dotyczace proponowanych rozwigzan réwnowaznych musi poda¢ w kol. 3 oraz wykazaé, ze spetniajg one wymagania
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca w ktérejkolwiek z pozycji wpisze stowa ,nie spetnia” lub zaoferuje nizsze wartosci oferta zostanie odrzucona,
gdyz jej tres¢ jest niezgodna z warunkami zaméwienia.

Wypetnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry

LP. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny
nr 2
1 2 8

Nazwa, model, typ podwozia: ..........ccoiiiiiii

Rok produkcji zabudowy: ......... ..o
WYKONAWCA: ...

Oznaczenie pojazdu wedtug normy PN-EN 1846-1 .....................
Oznaczenie POZArNICZE: ......cuieirii e e

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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1. Wymagania ogodlne

1.1.

Podwozie, zabudowa, wyposazenie oraz urzadzenia fabrycznie nowe i nieuzywane.
Rok produkcji podwozia z kabing i zabudowy od tego samego producenta, nie starszy
niz 2022 r.

Podac producenta, typ i model podwozia
oraz rok produkcji.

1.2.

Pojazd musi spetniaé wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z
uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdow uprzywilejowanych, zgodnie z
ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2020 r.,
poz.110), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

LP.

Wymagane parametry techniczno-uzytkowe

Wypelnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry
techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny
nr 2

2

3

1.3.

Pojazd musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r.
Nr 143, poz. 1002, z pdzn. zm).

Aktualne swiadectwo dopuszczenia dostarczone najpdzniej w dniu odbioru techniczno-
jakosciowego przedmiotu zaméwienia.

1.4.

Wyposazenie ratownicze dostarczone z pojazdem, dla ktérego jest wymagane
Swiadectwo dopuszczenia, musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz. U.
z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z pdzn. zm.). Swiadectwa dopuszczenia na wyposazenie

dostarczone najpdzniej w dniu odbioru techniczno-jakosciowego przedmiotu

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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zamowienia.

15.

Pojazd zabudowany i wyposazony musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o

o

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (t.j.
Dz. U.z 2016 r., poz. 2022 z pézn. zm.),

Rozporzadzenia Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony
Narodowej, Rozwoju i Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019 r. w
sprawie pojazdow specjalnych i uzywanych do celéow specjalnych Policji, Agencji
BezpieczehAstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzgdu, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby
Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594).

1.6.

Pojazd musi posiada¢ oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) petne zgodnie z
zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdoéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U.
z 2016 r., poz. 2022, z pdzn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ.
Oznakowanie wykonane z tasmy klasy C (tzn. z materiatu odblaskowego do
oznakowania konturéw i paséw) o szerokosci min. 50 mm w kolorze czerwonym
(boczne zéttym) oznakowanej znakiem homologacji miedzynarodowe;j.

Oznakowanie powinno znajdowac sie mozliwie najblizej poziomych i pionowych

krawedzi pojazdu.

LP.

Wymagane parametry techniczno-uzytkowe

Wypetnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry
techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny
nr 2

3

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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1.7.

Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarzgdzeniem nr 3
Komendanta Giéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 09 marca 2021 r.
zmieniajgcym zarzadzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach
organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej.

Dane dotyczgce numeru operacyjnego oraz herbu gminy/jednostki OSP zostang
przekazane na prosbe Wykonawcy po podpisaniu umowy.

1.8.

Pojazd musi spetniaé przepisy Polskich Norm PN—-EN 1846—1 oraz PN-EN 1846-2.

1.9.

Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozktad tej
masy ha osie oraz masa przypadajgca na kazdg z osi nie przekracza maksymalnych
wartosci okreslonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.

1.10.

Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczgce montazu wyposazenia, nie mogg powodowaé
utraty ani ogranicza¢ uprawnien wynikajgcych z fabrycznej gwarancji mechaniczne;j.

1.11.

Pojazd musi by¢é oznakowany zgodnie z zasadami oznakowania przedsiewzieé
dofinansowanych ze srodkéw — szczegdtowy zakres oznakowania bedzie dostarczony

w trakcie przedmiotu zamoéwienia.

2. Podwozie

2.1

Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu, ktére wytrzyma charakterystyke
eksploatacji pojazdu w jednostkach Strazy Pozarnej (state obcigzenie maksymalng
masg rzeczywistg na postoju, duze obcigzenia dynamiczne podczas dojazdu do akdji,
obcigzenie pojazdu masg $rodkéw gasniczych i wyposazenia).

2.2.

Funkcje wszystkich uktadow i urzgdzen pojazdu muszg zachowaé swoje wlasciwosci
pracy w temperaturach od —25°C do +40°C.

2.3.

Menu i komunikaty komputera poktadowego pojazdu oraz innych zamontowanych

urzgdzen w jezyku polskim.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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Wpisa¢ wysokosé
pojazdu.................. mm
Maksymalna wysokos¢ pojazdu z zamontowanym wyposazeniem (uwzgledniajac parametr punktowany*
2.4. |dziatko, a takze montaz na dachu drabiny wysuwanej oraz 2 przeset drabiny| Wysoko$¢ pojazdu ponizej i rowna 3180
nasadkowej): max. 3250 mm. mm — 20 pkt.
Wysokos¢ pojazdu powyzej 3180 mm — 0
pkt.
Wypeitnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry
LP. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny
nr 2
1 2 3
Kolorystyka samochodu:
O nadwozie w kolorze czerwieni sygnatowej (RAL 3000).
O zderzaki i bfotniki cate biate (RAL 9010).
O podwozie w kolorze czarnym lub ciemnoszarym (dopuszcza sie kolor szary, w
przypadku gdy jest to fabryczny kolor producenta podwozia).
2.5, O pokrywa silnika — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym (odcien szarosci, czerwona
lub czarna).
O drzwi zaluzjowe — w kolorze grafitowym.
O relingi biate.
O ztytu, na zaluzji umieszczony ,korytarz zycia”.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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2.6.

Silnik o zaptonie samoczynnym, EURO 6 i mocy min. 255 kW, spetniajgcy w dniu
odbioru obowigzujgce przepisy o czystosci spalin i umozliwiajgce rejestracje pojazdu.
W przypadku stosowania dodatkowego srodka w celu redukcji emisji spalin (np.
AdBlue), nie moze nastgpi¢ redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku
tego srodka.

Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami lub paliwami z dodatkiem
biokomponentdéw, co winno by¢ potwierdzone stosownym dokumentem producenta
podwozia, zatgczonym do oferty. W instrukcji uzytkowania samochodu muszg znalez¢
sie zapisy o warunkach technicznych oraz czynnosciach obstugowych koniecznych
przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami.

Gwarancja na pojazd nie moze wylgcza¢ stosowania w/w paliwa.

Wopisa¢ moc silnika
parametr
punktowany*

Maksymalna moc silnika powyzej 260 kW
— 10 pkt. Maksymalna moc silnika 256 —
260 kw
— 5 pkt.

Maksymalna moc silnika 255 kW — 0 pkt.

2.7.

Wylot spalin nie moze by¢ kierowany na stanowisko obstugi poszczegdlnych urzadzen
pojazdu oraz musi zapewni¢ ochrone przed oparzeniami podczas normalnej pracy
zatogi.

Wylot spalin dolny, umieszczony pomiedzy osiami.

2.8.

Silnik musi by¢ zdolny do ciggtej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy
w czasie postoju bez uzupetniania paliwa, cieczy chtodzgcej lub smarow.

2.9.

Podstawowa obstuga silnika (sprawdzenie poziomu ptyndw eksploatacyjnych i ich
uzupetnienie) mozliwa bez podnoszenia kabiny.

2.10.

Skrzynia biegéw zautomatyzowana (bez pedatu sprzegta) o maksymalnie 10
przetozeniach do przodu.

2.11.

Maksymalna predkos¢ ograniczona do 105
km/h. Pojazd fabrycznie niewyposazony w
tachograf.

LP.

Wymagane parametry techniczno-uzytkowe

Wypetnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry
techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny
nr 2

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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2

2.12.

Podwozie wyposazone w aktualnie obowigzujgce systemy elektroniczne zwiekszajgce
bezpieczehstwo czynne i bierne oferowanego pojazdu.

2.13.

Uktad napedowy 4x4 z mozliwoscig blokady mechanizmu réznicowego osi przedniej i
tylnej oraz mechanizmu réznicowego miedzyosiowego.

2.14.

Pojazd musi posiadac na osi przedniej kota pojedyncze, na osi tylnej kota podwdéjne.

2.15.

Ogumienie pneumatyczne, z bieznikiem uniwersalnym dostosowanym do réznych
warunkéw atmosferycznych, fabrycznie nowe i nieuzywane, wyprodukowane nie
wczesniej niz w 2021 r., o nosnosci dostosowanej do nacisku kota oraz dostosowane
do maksymalnej predkosci pojazdu.

Cisnienie w ogumieniu powinno by¢ zgodne z zaleceniami wytwoércy danej opony i
obcigzenia pojazdu.

Wartosci nominalne cisnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kotami.

2.16.

Petnowymiarowe koto zapasowe dostarczone wraz z pojazdem bez koniecznosci
przewozenia na pojezdzie.

Opona tego samego producenta co opony zatozone w pojezdzie z bieznikiem jak dla
opon két przednich.

2.17.

Zbiornik paliwa pojazdu o maksymalnej pojemnosci okreslonej homologacjg
producenta zaproponowanego podwozia, zapewniajgcy przejazd min. 300 km lub 4
godzinng prace autopompy.

2.18.

Zbiornik paliwa jak i ptynu AdBlue nieograniczajgcy przestrzeni skrytek sprzetowych.

2.19.

Pojazd wyposazony w zaczep holowniczy z przodu.

Zaczep holowniczy powinien mie¢ takg wytrzymatos¢, aby umozliwi¢ holowanie po
drodze pojazdu obcigzonego catkowita masg maksymalng oraz wytrzymywaé site
zarowno ciggnacg jak i Sciskajaca.

2.20.

Pojazd wyposazony w tylny zderzak lub urzgdzenie ochronne, zabezpieczajgce przed

wjechaniem pod niego innego pojazdu.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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2.21.

Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V o mocy alternatora i pojemnosci
akumulatoréw zapewniajgcych petne zapotrzebowanie na energie elektryczng przy jej
maksymalnym obcigzeniu (praca na postoju, wigczone oswietlenie alarmowe i
oSwietlenie pojazdu, pola pracy i skrytek).

2.22.

Pojazd wyposazony w urzadzenie zapobiegajgce przed nadmiernym spadkiem
napiecia akumulatoréw, uniemozliwiajgcym uruchomienie pojazdu.

2.23.

Samochdéd powinien by¢ wyposazony w gtéwny wylgcznik prgdu, umozliwiajgcy,
odfgczenie akumulatorow od wszystkich systemow elektrycznych (z wyjatkiem tych,
ktore wymagajg statego zasilania).

Wypetnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry

LP. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny
nr2
1 2 3

Wytgcznik gtéwny powinien znajdowac sie w zasiegu kierowcy.

2.24.

Pojazd wyposazony w integralny uktad prostowniczy do fadowania akumulatoréow z
zewnetrznego zrédta o napieciu ~ 230 V oraz zintegrowane zigcze (gniazdo z
wtyczkg) pradu elektrycznego o napieciu ~ 230 V oraz sprezonego powietrza do
uzupetniania uktadu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie
odtgczajgce sie w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie
pojazdu (w kabinie kierowcy sSwietlna i dzwiekowa sygnalizacja podigczenia do
zewnetrznego Zzrodta). Wtyczka z przewodem elekirycznym i pneumatycznym o
dtugosci min. 4 m.

2.25.

Lampy przeciwmgielne z przodu i z tytu pojazdu.
Przednie lampy nie wystajgce poza obrys pojazdu.

2.26.

Ostony przeciw bfotne z przodu i z tytu pojazdu.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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2.27.

Swiatta mijania powinny mieé¢ funkcje automatycznego wigczania po uruchomieniu
silnika i wytgczania po wylgczeniu silnika pojazdu. Swiatta mijania powinny zatgczaé
sie automatycznie po uruchomieniu silnika nawet w przypadku wyposazenia pojazdu
w $wiatta do jazdy dzienne;.

2.28.

Dodatkowe oswietlenie typu lightbar zamocowane na pokrywie silnika.

2.29

Pojazd wyposazony w hak holowniczy przystosowany do ciggniecia przyczepy o

| dopuszczalnej masie catkowitej min 10 t.

2.30.

Pojazd wyposazony w zigcza elektryczne i pneumatyczne dwuobwodowego systemu
hamulcowego umozliwiajgce ciggniecie przyczepy z i bez ABS.

Ztgcza elektryczne — trwale oznaczone i umieszczone w poblizu. Dodatkowo z tytu
jedno gniazdo elektryczne 12V.

2.31.

Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniajgca mozliwos¢ wyjazdu w ciggu 60 s, od
chwili uruchomienia silnika samochodu, jednocze$nie musi byé zapewnione
prawidtowe funkcjonowanie hamulcow.

Pojazd wyposazony w osuszacz powietrza w uktadzie pneumatycznym.

2.32.

W zabudowie pojazdu zamontowane dodatkowe, oznakowane przylgcze do
podtgczenia przewodu do pompowania kot.

Na wyposazeniu przewdéd do pompowania kot o dtugosci umozliwiajgcej
napompowanie wszystkich két, reduktor ciSnienia z manometrem wraz z przewodem
zakonczonym kompatybilnym szybkozigczem umozliwiajgcym podigczenie pistoletu
pneumatycznego oraz pistolet pneumatyczny.

Umiejscowienie przytgcza uzgodnione z zamawiajgcym na etapie zabudowy.

Wypetnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry

LP. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny
nr 2
1 2 3

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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Pojazd z przodu wyposazony w dwa zaczepy typu ,szekla”. Kazdy zaczep musi
2.33| wytrzymywaé obcigzanie min 100 kN. Informacja dotyczgca wartosci zaczepu i szekli
trwata i umieszczona w poblizu.

2.34| Pojazd wyposazony w sygnalizacje swietlng i dZzwiekowg wtgczonego biegu
wstecznego.

Sygnat dzwiekowy biegu wstecznego wraz z dwoma dodatkowymi lampami
wilgczanymi automatycznie z mozliwoscig oddzielnego wigczania oraz dodatkowe
lampy cofania zamontowane przy stopniach wejSciowych zatogi lub lusterkami
2.35.| wstecznymi skierowane do tytu, do$wietlajgce otoczenie, uruchamiane automatycznie
przy wigczeniu biegu wstecznego z mozliwoscig oddzielnego wtagczenia.

Dopuszcza sie po akceptacji Zamawiajgcego, przedstawione przez Wykonawce inne
rozwigzanie rownorzedne.

Przyciski i przetgczniki urzgdzen sterowniczych pojazdu umieszczone w kabinie lub
2.36.| zabudowie powinny byC opisane w sposéb trwaty, graficznie i stownie w jezyku
polskim.

2.37| Pojazd wyposazony w fale swietihng zamontowang z tylu pojazdu ze sterowaniem z
przedziatu autopompy.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ. 10
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2.38.

Pojazd wyposazony w przyciggarke o maksymalnej sile uciggu min. 80 kN, dtugosé
liny min. 25 m. Przyciggarka powinna by¢ zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z
warunkami technicznymi producenta przyciggarki i wytycznymi producenta podwozia.
Sterowanie pracag przyciggarki powinno byé realizowane z pulpitu przewodowego.
Gniazdo przytgczeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z
przodu pojazdu, w miejscu umozliwiajgcym dogodng obserwacje pracy wciggarki.
Ruchy robocze przyciggarki powinny by¢ ptynne i bez gwattownych szarpnie¢ w catym
zakresie rozwinigcia liny. Urzgdzenia sterownicze powinny zapewnia¢ mozliwosc
ptynnego rozpoczecia oraz zakonczenia odwijania lub zwijania liny. Koncowy odcinek
liny powinien by¢ malowany na kolor czerwony, informujgcy operatora o koniecznosci
zakonczenia odwijania. W momencie wyjscia poza kontur pojazdu odcinka liny
pomalowanego na czerwono na bebnie powinno pozosta¢ minimum pie¢ petnych
zwojow zapasu. Przyciggarka powinna zapewnia¢ mozliwosS¢ recznego rozwiniecia
liny i by¢é zamontowana w kompozytowej obudowie koloru czerwonego lub w
odcieniach szarosci. Obudowa powinna nie ograniczaé dostepu do uchwytéw
holowniczych. Przyciggarka wyposazona w prowadnice rolkowe liny oraz urzgdzenie
do automatycznego ukfadania liny. Przyciggarka powinna by¢ wyposazona w ling i hak
(atestowany) dobrane do mocy uciggu.

Osprzet do wyciggarki (atestowany i dostosowany do parametréw zastosowanej
wciggarki, w tym maksymalnej sity uciggu):

Wypetnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry

LP. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny
nr2
1 2 3

O szekla Q typ BW o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym min. 160 kN — 2 szt.,

O zblocze linowe (dedykowane do srednicy liny) rozbieralne zakonczone hakiem o
nosnosci min. 80 kN,

O zawiesie pasowe zakonczone petlami o nosnosci min. 80 kN (przy kacie 0°),

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.

11
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dtugosci min. 5 m — 1 szt.
3. Urzadzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze swietlne pojazdu uprzywilejowanego
31 Catos¢ oswietlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spetniaé wymagania ECE R65
" | klasy 2 swiatta niebieskiego.
3.2. | Lampy w kolorze transparentnym biatym lub transparentnym niebieskim.
Wszystkie lampy ostrzegawcze oraz glosnik zabezpieczone przed ewentualnymi
3.3. |uszkodzeniami mechanicznymi, korozjg oraz wykonane z materiatu 0 wzmocnione;j
odpornosci na srodki chemiczne uzywane do czyszczenia pojazdu.
3.4. | Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zostanie ustalone podczas
inspekcji produkcyjne;j.
35 Nie dopuszcza sie wykonania instalacji przytgczeniowej po zewnetrznym poszyciu
" | pojazdu i deski rozdzielcze;.
Na dachu kabiny pojazdu niska belka sygnalizacyjna w technologii LED z modutami
(minimum 8 modutéw przednich wyposazonych w minimum 3 zrédta swiatta LED) na
catej dtugosci o wysokosci nie wigkszej niz 40 mm oraz dtugosci nie krotszej niz 1500
mm i nie dtuzszej niz obrys kabiny bez napisu STRAZ.
Dodatkowo 2 moduty narozne po kazdej ze stron, kazdy modut wyposazony w
3-6. | minimum 3 zrédta $wiatta LED.
Belka typu CODE-3 21 TR MultiColor, Defender Multicolor lub rozwigzanie
rownowazne (poprzez rownowazne Zamawiajgcy rozumie dostawe belki
sygnalizacyjnej o wielkosci, masie oraz natezeniu Swiatta poréwnywalnym z
proponowanym).
Z przodu pojazdu, szes¢ lamp sygnalizacyjnych niebieskich kierunkowych w
technologii LED, min. 4 punktowych, zamontowanych z przodu (4) pojazdu na
3.7. |wysokosci lusterka wstecznego samochodu osobowego i po jednym na kazdym
lusterku pojazdu.
Miejsce montazu zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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Na kazdym boku pojazdu, zamontowane po dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie
3.8. |,. N .
kierunkowe w technologii LED, min. 4 punktowe.

Wypetnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry

LP. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe techniczne, potwierdzajgc spetnienie
wymagan kolumny
nr 2
1 2 3

W przypadku lamp naroznych Zamawiajgcy po uzgodnieniach z Wykonawcg moze
zrezygnowac z ich montazu.

3.9. | Zamontowane w tylnej czesci pojazdu lampy LED z mozliwoscig wytgczenia podczas
jazdy w kolumnie.

Pojazd wyposazony podstawowe urzgdzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, sSwietlne
typu Federal PA—300 lub urzgdzenie rownowazne (poprzez réwnowazne Zamawiajgcy
rozumie dostawe urzgdzenia sygnalizacyjno-ostrzegawczego o wielkosci, masie oraz
natezeniu dzwieku poréwnywalnym z proponowanym) i akustyczne o mozliwosci
podawania komunikatéw stownych, sktadajgce sie co najmniej z nastepujgcych
elementéw:

O Sprzezone sygnaty dzwiekowe wysokotonowe o minimum 4 modulowanych
dzwiekach syreny,

O Roéwnowazna wartos¢ (LegA) poziomu cisnienia akustycznego sygnalizacji
dzwiekowej pojazdu uprzywilejowanego powinna wynosi¢ od 100 dB(A) do 115
dB(A) mierzona w odlegtosci 7 metrow przed pojazdem na wysokosci 1 metra od
poziomu podtoza zgodnie z zatgcznikiem F normy PN—EN 1846-2.

3.10.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ. 13
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3.11.

Dodatkowy sygnat pneumatyczny (z opatentowanym dzwiekiem emergency)
wspomagajgcy podstawowe urzgdzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego o
efektywnosci min. 115 dB z odlegtosci 7 metrow od pojazdu na wysokosci 1,2 metra
od podtoza. Uruchamiany przyciskiem noznym na miejscu dowddcey i oddzielnym u
kierowcy.

Miejsce zamontowania gwarantujgce rozchodzenie sie sygnatu do przodu wzdtuz osi
wzdtuznej pojazdu. Zamawiajgcy wymaga zastosowania dwdch trgb. Miejsce ich
montazu do uzgodnienia na etapie realizacji zamowienia.

Dodatkowy opisany przycisk do uruchamiania sygnatéw pneumatycznych w przedziale
autopompy.

Uzywanie sygnatu pneumatycznego nie moze mie¢ wptywu na uktad hamulcowy
pojazdu.

3.12.

Zestaw dodatkowych dwoch gtosnikow nisko tonowych o mocy min.100W kazdy +
przetwornik (typu ,RUMBLER” lub rébwnowazne, poprzez rdwnowazne Zamawiajgcy
rozumie dostawe gtosnikbw o wielkosci, masie oraz natezeniu dzwieku
porownywalnym z proponowanym), wspofpracujgcych z sygnalizacjg dzwiekowg
podstawowa.

Uruchamiany przyciskiem recznym na miejscu dowddcy i oddzielnym w bliskim
zasiegu kierowcy.

Gtosniki zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wypetnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry

LP. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe techniczne, potwierdzajgc spetnienie
wymagan kolumny
nr 2
1 2 3

4. Kabina

4.1.

Kabina czterodrzwiowa, 6 osobowa (ukfad 1 + 1 + 4. Siedzenia przodem do kierunku
jazdy) zapewniajgca dostep do silnika.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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4.2 Drzwi zamykane i otwierane jednym kluczem.
" | Centralny zamek aktywowany z drzwi kierowcy lub kluczyka/pilota.
43 Kabina powinna by¢ automatycznie oswietlana po otwarciu drzwi tej czesci kabiny;
"7 | powinna istnie¢ mozliwos¢ wigczenia oswietlenia kabiny, gdy drzwi sg zamkniete.
Wyposazenie kabiny:

1. Siedzenia wyposazone w zagtéwki i bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa.

2. Wszystkie fotele wyposazone w bezwladnos$ciowe pasy bezpieczenstwa i
zagtowki.

3. Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacjg wysokosci, odlegtosci i
pochylenia oparcia.

4. Klimatyzacja.

5. Zewnetrzna i wewnetrzna przystona przeciwstoneczna.

6. Siedzenia pokryte materiatem tatwym w utrzymaniu czystosci, odpornym na
rozdarcie i Scieranie.

7. Mocowanie na aparaty powietrzne réznych typow w siedzeniach zatogi. Ponad

a4 mocowaniami aparatéw oddechowych zatogi dodatkowa potka na szyny Kramera.
Pdtka wykonana w sposéb, aby nie zmniejsza¢ miejsca dla zatogi.

8. Odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie (dzwignia odblokowujgca o
konstrukcji uniemozliwiajgcej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania
pojazdu).

9. Uchwyty do trzymania sie podczas jazdy dla tylnego przedziatu zatogi,

10. Indywidualne oswietlenie nad siedzeniem dowodcy w technologii LED.

11. Niezalezny uktad ogrzewania i wentylacji, umozliwiajgcy ogrzewanie kabiny przy
wytgczonym silniku.

12. Szyby boczne otwierane mechanizmem elektrycznym (podnoszone i opuszczane)
— minimum po stronie kierowcy i dowddcy.

13. Szyby boczne, tylne przyciemniane. Stosunek przyciemnienia do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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Wypetnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry

LP. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny
nr 2
1 2 3

15. Sterowane i podgrzewane elektrycznie lusterka boczne gtéwne, pozostate lusterka
minimum podgrzewane elektrycznie (dopuszcza sie zaoferowanie lusterka
kraweznikowego prawego i dojazdowego przedniego bez podgrzewania
elektrycznego).

16. Gumowe dywaniki.

17. Radioodbiornik fabryczny samochodowy RDS. Minimum 4 gtosniki w kabinie.

18. Miejsce do przechowywania dokumentacji operacyjnej (np. zamykana skrzynia
formatu A4) — miejsce i sposdb montazu do uzgodnienia z Zamawiajgcym podczas
inspekcji produkcyjnej.

19. Na pokrywie silnika miedzy stanowiskiem kierowcy i dowddcy obok skrzynki na
przechowywanie dokumentacji, dwie przegrody na hetmy i rekawice (zamiennie
inne rozwigzanie pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego).

20. Oznaczone trzy gniazda typu zapalniczka o napieciu 12V z dostepem kierowcy,
dowddcy i zatogi.

21. tadowarki radiotelefonéw przenodnych oraz latarek zasilane tylko podczas pracy,
silnika lub przy podigczeniu zasilania 230V poprzez zintegrowane ztgcze, z
zabezpieczeniem i wytgcznikiem. Miejsce montazu (podestu) zostanie uzgodnione
z Zamawiajgcym podczas inspekcji produkcyjne;.

W kabinie miejsce oraz mocowanie na deske ortopedyczng.

W przypadku braku takiej mozliwosci Zamawiajgcy dopuszcza zamiennie inne
4.5. |rozwigzanie

(np. na wysuwanej szufladzie umieszczonej wzdtuz Sciany w pierwszej skrytce) pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ. 16
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4.6.

Za fotelami dowoddcy oraz kierowcy dodatkowe potki z szufladkami na sprzet
podreczny. Po obydwu stronach dwa uchwyty na pudetka z rekawiczkami nitrylowymi.

4.7.

W kabinie pojazdu pomiedzy przedziatami zamontowana szafka kabinowa
dopasowana do ilosci wolnego miejsca stuzgca do przewozenia wyposazenia
osobistego zatogi z miejscem na przechowywanie dokumentacji, z zamontowanymi
dwoma gniazdami USB, dwoma gniazdamil2V oraz dwoma gniazdkami 230 V.

Na gorze szafki Wykonawca musi przygotowa¢ 4 wygrodzone miejsca na hetmy i
rekawice strazackie (zamiennie inne rozwigzanie pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajgcego). Hetmy oraz rekawice muszg by¢ zabezpieczone Sciankami
uniemozliwiajgcymi przesuwanie sie podczas hamowania.

Szafka jak i jej przegrédki majg by¢ podswietlone diodami LED.

Wypetnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry

LP. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny
nr 2
1 2 3

Szczegoty dotyczgce zabudowy szafki bedg omawiane podczas realizacji zamowienia.

5. Zabudowa i armatura wodno-pianowa

Zabudowa wykonana z materiatdbw odpornych na korozje typu: stal nierdzewna,
aluminium i jego stopy, materialy kompozytowe (wyklucza sie inne stale bez wzgledu
na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy

51 kompozytowej, krawedzie zabudowy, przy ktérych istnieje ryzyko uszkodzenia
podczas zdejmowania lub wktadania wyposazenia powinny by¢ zabezpieczone.
Rodzaj zabudowy potwierdzony w swiadectwie dopuszczenia.

Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antyposlizgowym, z

5.2. | oswietleniem w technologii LED, wilgczanym w przedziale autopompy i kabinie

kierowcy. Dopuszcza sie automatyczne wigczanie oswietlenia dachu po wigczeniu

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.

17



Zatgcznik nr 1a do SWZ

oswietlenia pola pracy.

Z tylu pojazdu drabinka do wejscia na dach. Stopnie w wykonaniu antyposlizgowym. W
poblizu gérnej czesci drabiny zamontowane uchwyt(y) utatwiajgce wchodzenie.

Na dachu skrzynia na sprzet, wykonana z materiatu odpornego na korozje. Skrzynia
wyposazona w oswietlenie LED wigczajgce sie automatycznie po otwarciu skrzyni, lub
wigczajgce sie wraz z wigczeniem oswietlenia dachu.

5.4. | Wymiary skrzyni zostang ustalone z Zamawiajgcym na etapie realizacji zamdwienia na
prosbe Wykonawcy.

Skrzynia dostosowane do sprzetu, ktéry posiada Zamawiajgcy.
Mocowanie sprzetu na etapie zabudowy uzgodnione z Zamawiajgcym.

5.5. | Na dachu umieszczone uchwyty do zamocowania drabiny.

Pojazd wyposazony w dziatko wodno- pianowe klasy min. DWP 24 o regulowanej
wydajnosci, podnoszone hydraulicznie na czas pracy. Dziatko wysuwane do pozycji
roboczej, tak aby w pozycji transportowej nie zwiekszato maksymalnej wysokosci
pojazdu. Zakres obrotu dziatka w ptaszczyznie poziomej wynoszacy 360 stopni, a w
ptaszczyznie pionowej — od kata ujemnego imitowanego obrysem pojazdu do co
najmniej 75”. Na rekojesci dziatka zamontowany pilot z mozliwoscig wtgczania zaworu
dziatka oraz regulacji obrotéw pompy oraz ledowymi wskaznikami poziomu srodkéw
gasniczych.

Oswietlenie pola pracy wokot samochodu z podziatem na lewg i prawg strone oraz tyt
57 wykonane w technologii LED (Zamawiajgcy dopuszcza pasy LED przez catg dtugosc

""" | zabudowy pojazdu, oraz z tytu).
Wiaczenie o$wietlenia mozliwe z kabiny kierowcy i przedziatu autopompy.

5.3.

5.6.

Wypeitnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry

LP. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny
nr 2
1 2 3

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ. 18
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Oswietlenie pola pracy ma by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.

5.8.

Skrytki na sprzet — po trzy z kazdego boku pojazdu — i przedziat autopompy zamykane
zaluzjami wodno - i pyloszczelnymi wspomaganymi systemem sprezynowym,
wykonanymi z materiatbw odpornych na korozje. Zaluzje z uchwytem rurowym,
zamykane na zamki przy pomocy jednego klucza.

W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia (uchylenia) skrytek.

5.9.

Pojazd ma by¢ wyposazony w ,Kacik sanitarny”. W jego sktad ma wchodzi¢: zbiornik z
wodg, dozownik mydta, dozownik pilynu dezynfekujgcego, pojemnik na reczniki
papierowe oraz pistolet pneumatyczny do przedmuchiwania. Zamontowany w skrytce
zabudowy.

5.10.

Skrytki na sprzet i przedzial autopompy wyposazone w os$wietlenie wewnetrzne
wykonane w technologii LED, wigczane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki.

5.11.

Zamki (systemy zamykania) szuflad, tac wzmocnione w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniami spowodowanymi niekontrolowanym ich zatrzasnieciem.

Zaklada sie wyposazenie skrytek w ruchome stelaze na prowadnicach bagdZ
zawiasach, pionowe i poziome, do przechowywania sprzetu, w ilosci minimum 5.
Stelaze dostosowane do masy zamocowanego sprzetu. Miejsce montazu stelazy do
uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu.

Stelaze muszg automatycznie blokowa¢ sie w pozycji wsunietej oraz w pozyciji
catkowicie wysunietej i posiada¢ zabezpieczenie przed wypadnigciem z prowadnic.
Stelaze i podesty wystajgce w pozycji wysunietej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu
muszg posiadaé oznakowanie ostrzegawcze odblaskowe. (w postaci tasmy
odblaskowej,).

Zaktada sie wyposazenie skrytek w skrzynie i pojemniki do przechowywania sprzetu.
Skrzynie/pojemniki zabezpieczone przed przemieszczaniem.

Miejsce montazu do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie produkcji pojazdu.
Konstrukcja skrytek i skrzyh musi zapewnia¢ odprowadzenie wody z ich wnetrza.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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5.12.

Zbiornik wody o pojemnosci 3 m* wykonany z materiatdw kompozytowych. Zbiornik
musi by¢ wyposazony w oprzyrzgdowanie umozliwiajgce jego bezpieczng
eksploatacje, z uktadem zabezpieczajgcym przed wyptywem wody w czasie jazdy.
Zbiornik powinien by¢é wyposazony w falochrony i posiada¢ wilaz rewizyjny o
wymiarach w swietle min. 450 mm i powinien by¢ dostepny bez demontazu gtéwnych,
statych elementéw. Wiloty do napetniania zbiornika z hydrantu powinny miec
zabezpieczenie przed swobodnym wyptywem

Wypetnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry

LP. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny
nr 2
1 2 3

wody ze zbiornika tymi wlotami. Uklad napetniania z automatycznym zaworem
odcinajgcym z mozliwoscig recznego przesterowania zaworu odcinajgcego w celu
dopetnienia zbiornika. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie przelewowe
zabezpieczajgce zbiornik przed uszkodzeniem podczas napetniania. W najnizej
potozonym punkcie zbiornika powinien by¢ zainstalowany zawér do grawitacyjnego
oprézniania zbiornika. Sterowanie tym zaworem powinno by¢ mozliwe bez
wchodzenia pod samochdd.

5.13.

Zbiornik wody musi by¢ wyposazony w min. dwie nasady wielkosci 75 z zaworem
kulowym po obu stronach pojazdu do napetniania z hydrantu (wlot do napetniania
powinien mie¢ konstrukcje zabezpieczajgcg przed swobodnym wyptywem wody ze
zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawdr zabezpieczajgcy przed
przepetnieniem zbiornika z mozliwoscig przetaczenia na prace reczna.

5.14.

Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwi¢ jego catkowite odwodnienie
przy uzyciu co najwyzej dwoch zaworow.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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5.15.

Zbiornik $rodka pianotwdérczego o pojemnosci min 10 % pojemnosci zbiornika wody,
wykonany z materiatdw kompozytowych odpornych na dziatanie dopuszczonych do
stosowania srodkéw pianotworczych i modyfikatoréw, zintegrowany ze zbiornikiem
wody. Napetnianie zbiornika mozliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu przez nasade
W 52. Nadcisnienie testowe zbiornika — min 20 kPa. Uzupetniony $rodkiem
przeznaczony do wytwarzania pian gasniczych kazdego rodzaju, tj. piany lekkiej,
Sredniej i ciezkiej, do stosowania we wszystkich urzadzeniach wytwarzajgcych piane
gasniczg, wg PN-EN 1568-3 klasa skutecznosci gasniczej — minimum lll, klas
odpornosci na nawrdt palenia min. B, okres zachowania swoich wlasciwosci —
minimum 5 lat.

Napetnianie zbiornika srodka pianotwérczego powinno by¢ mozliwe z dachu pojazdu
(nasada 52 na dachu). Z tytlu lub z boku pojazdu nasada 52 do zasysania srodka
pianotworczego ze zbiornika zewnetrznego. W najnizej potozonym punkcie zbiornika
powinien by¢ zainstalowany zawér do grawitacyjnego oprdzniania zbiornika (z
mozliwoscig podtgczenia weza W 52.). Sterowanie tym zaworem powinno by¢é mozliwe
bez wchodzenia pod samochdd. Nasady do tankowania zbiornikéw srodka
pianotwdérczego oznaczone na state. W trakcie odbioru techniczno-jakosciowego
bedzie sprawdzane (testowane) dziatanie uktadu wodnopianowego. Podczas
szkolenia z obstugi pojazdu, nalezy przeprowadzi¢ szkolenie z uzyciem uktadu wodno-
pianowego. Uzupetnienie s$rodkéw pianotwdrczych po uzyciu przedmiotowych
systemow podczas odbioru techniczno-jakosciowego i szkolenia na koszt Wykonawcy.
Wykonawca wyda samochdd z petnym zbiornikiem srodka pianotwérczego.

Wypetnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry

LP. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny
nr 2
1 2 3
516 Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego muszg by¢é odporne na korozje i

dziatanie dopuszczonych do stosowania srodkéw pianotworczych i modyfikatorow.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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5.17.

Nasady ttoczne otwierane zaworem grzybkowym.

Nasady w zaleznosci od ich przeznaczenia trwale oznaczone nastepujgcymi kolorami:
o nasada wodna zasilajgca — kolor niebieski,
(o) nasada wodna ttoczna — kolor czerwony,
(o) nasada srodka pianotwdrczego — kolor zotty.

5.18.

Wszystkie nasady ukfadu wodno-pianowego powinny by¢ wyposazone w pokrywy
nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie tahcuszkiem.

5.19.

Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym
drzwiami zaluzjowymi.

5.20.

Przedziat pompy powinien posiada¢ system ogrzewania niezalezny od ogrzewania
kabiny kierowcy i przedziatu zatogi umozliwiajgcy ogrzewanie przy wytgczonym silniku
oraz skutecznie zabezpieczajgcy elementy uktadu wodnego lub wodno-pianowego
przed zamarzaniem w temperaturach do —25°C.

Urzadzenie grzewcze tego samego producenta jak w kabinie kierowcy.

5.21.

Autopompa pozarnicza dwuzakresowa — A24/8-2,5/40 o wydajnosci min. 1200 I/min.
przy ciSnieniu 8 bar dla gtebokosci ssania 1,5 m. Wydajno$¢ stopnia wysokiego
cidnienia 450 I/min. przy ci$nieniu 40 bar.

5.22.

Autopompa musi byé wyposazona w automatyczny uktad utrzymywania statego
ci$nienia tloczenia, przy czym konstrukcja urzgdzenia powinna zapewniaé
automatyczne przetgczanie na sterowanie reczne i sygnalizacje w przypadku
powstania awarii.

Autopompa wyposazona w ukiad utrzymywania statego cisnienia ttoczenia,
umozliwiajgcy sterowanie z regulacjg automatyczng i reczng cisnienia pracy.

5.23.

Dodatkowo autopompa wyposazona w wewnetrzne kanaty grzewcze, umozliwiajgce
ogrzewanie ptaszczem wodnym z uktadu chiodzenia silnika pojazdu, z mozliwoscig
wylgczenia w okresie letnim (zabezpieczenie przez rozmrozeniem) oraz
zapewniajgcym dogrzanie autopompy do wiasciwej temperatury pracy jeszcze w
trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gasniczej, przed jej rozpoczeciem.

5.24.

Autopompa zapewniajgca reczne sterowanie zaworami.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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Autopompa musi umozliwiaé podawanie wody i wodnego roztworu srodka
pianotwérczego do min.:

O czterech nasad ttocznych wielkosci 75,

5.25, O jednej linii wysokoci$nieniowej szybkiego natarcia,

O dziatka wodno-pianowego,

O instalacji zraszaczowe.

Wypetnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry

LP. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny
nr 2
1 2 3

5.26.| Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu.

Autopompa musi by¢ wyposazona w urzgdzenie odpowietrzajgce umozliwiajgce
5.27.| zassanie wody z gtebokosci 1,5 m w czasie do 30 s, a z gtebokosci 7,5 m w czasie do
60 s.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ. 23
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W przedziale autopompy muszg znajdowac¢ sie co najmniej nastepujgce urzgdzenia
kontrolno-sterownicze pracy pompy:

manowakuometr,
manometr niskiego cisnienia,
manometr wysokiego cisnienia,

wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaznik poziomu
wody umieszczony w kabinie kierowcy),

wskaznik poziomu srodka pianotworczego w zbiorniku (dodatkowy wskaznik
poziomu srodka pianotworczego umieszczony w kabinie kierowcy),

regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu,

wigcznik i wytgcznik silnika pojazdu,

licznik motogodzin pracy autopompy,

wskaznik lub kontrolka temperatury cieczy chtodzgcej silnika,

wskaznik lub kontrolka cisnienia oleju smarowania silnika,

sterowanie automatycznym uktadem utrzymywania statego cisnienia ttoczenia z
mozliwoscig recznego sterowania regulacjg automatyczng i reczng cidnienia pracy,
sterowanie automatycznym uktadem dozowania srodka pianotwdrczego w catym
zakresie jego pracy,

sterowanie automatycznym zaworem napetniania zbiornika z hydrantu z
mozliwoscig przetgczenia na sterowanie reczne,

schemat uktadu wodno-pianowego z oznaczeniem zawordw i opisem w jezyku
polskim,

przycisk automatycznego zwolnienia obrotéw silnika do obrotow jatowych,
wigcznik i wytgcznik przystawki autopompy,

wyklucza sie zastosowanie panelu dotykowego do sterowania autopompa,

5.28.

O O O 0O0O0OO0OOO O OOOO

00O

Wypeitnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry
LP. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny

nr 2

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ. 24
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1 2 3

O sterowanie zaworami i obstuga autopompy powinna by¢ w zasiegu operatora bez
koniecznosci stosowania dodatkowych podestéw.
Uktad wodno—pianowy wyposazony w automatyczne dozowanie srodka
pianotwdrczego w catym zakresie pracy autopompy umozliwiajgce uzyskanie stezen w
zakresie od 3% do 6%.
O czterech nasad ttocznych wielkosci 75 mm, zlokalizowanych za osig tylng pojazdu
(po dwie na strone),
O jednej linii wysokocisnieniowej szybkiego natarcia.
Na wlocie ssawnym pompy musi by¢ zamontowany element zabezpieczajgcy przed
przedostaniem sie| do pompy zanieczyszczeh stalych zaréwno przy ssaniu ze
zbiornika zewnetrznego, jak i ze zbiornika wilasnego pojazdu, gwarantujgcy
bezpieczng eksploatacje autopompy.
Uktad wodno-pianowy zabudowany w taki sposob, aby parametry autopompy przy
5.31, zasilaniu ze zbiornika samochodu byty nie mniejsze niz przy zasilaniu ze zbiornika
zewnetrznego dla gtebokosci ssania 1,5 m.

5.29.

5.30.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ. 25
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5.32.

Linia szybkiego natarcia wysokiego cisnienia (dlugos¢ min. 60 mb) na zwijadle,
zakonczona prgdownicg wodno-pianowaq:

O typu turbo—jet o regulowanej wydajnosci minimum w zakresie od 75 do 200
dm3/min,

z mozliwoscig podawania prgdu zwartego i rozproszonego oraz piany,
ci$nieniu roboczym max. 40 bar,

razem z prgdownicg powinna by¢ dostarczona zdejmowana nakfadka do
podawania piany,

O konstrukcja umozliwiajgca regulacje parametréw podawanego pragdu gasniczego

bez potrzeby odcinania doptywu wody.

Zwijadto umieszczone w skrytce. Na zabudowie nalezy umiesci¢ ostony ze stali
nierdzewnej chronigce powtoke lakierniczg przed uszkodzeniem podczas rozwijania i
Zwijania weza.

Linia wyposazona w uktad przedmuchiwania.

00O

5.33.

Linia szybkiego natarcia musi umozliwia¢ podawanie wody lub piany bez wzgledu na
stopien rozwiniecia weza. System rozwijania i zwijania weza wyposazony w dwa
niezalezne napedy: elektryczny i mechaniczny (reczny). Uktad napedu elektrycznego z
zabezpieczeniem przeciw przecigzeniowym i wytgcznikiem krahcowym.

Wypetnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry

LP. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny
nr 2
1 2 3

6. Wyposazenie

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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6.1.

W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewozny spetniajgcy minimalne
wymagania technicznofunkcjonalne okreslone w zatgczniku nr 3 do Instrukcji w
sprawie organizacji tgcznoéci radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta
Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia5 kwietnia 2019 r.

Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7.

Wymagania szczegotowe:

Radiotelefon analogowo-cyfrowy w standardzie DMR, modulacje F3E, FXD, FXE, moc
1-25 W, odstep miedzykanatowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niz 512 kanatow,
obstuga wokodera dzwieku AMBE+2TM. Alfanumeryczny 14-znakowy wyswietlacz
LCD. Dopuszcza sie zastosowanie dynamicznej blokady szuméw z wykorzystaniem
cyfrowego procesora sygnatowego (DSP). Ochrona radiotelefonu przed pytem i woda
IP54, normy MIL-STD-810 C/D/E/F.

Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dB, dostosowana do rodzaju zabudowy
(metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z
zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na czestotliwosci 149.000 MHz z
maksymalng wartoscig wspotczynnika fali stojgcej (WFS) 1,3.

Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezposrednio z akumulatora(w przypadku
akumulatorow 24V poprzez przetwornice napiecia 24V/12V). Obwod zasilania
zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu tatwo
dostepnym.

Montaz zespotu nadawczo-odbiorczego oraz panelu nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym
w trakcie realizacji zamowienia i wykonaé w sposéb umozliwiajgcy swobodng obstuge
i dostep do zlgcza antenowego oraz ztgcza akcesoridw, bez koniecznosci demontazu
statych czesci pojazdu.

W przypadku ograniczonych mozliwosci montazu radiotelefonu — zastosowac zestaw|
separacyjny panelu sterowania i zespotu nadawczo-odbiorczego.

Interfejs do programowania radiotelefonu wraz z niezbednym obowigzujgcym i
aktualnym oprogramowaniem.

Wszystkie podzespoty zestawu jednego producenta lub réwnowazne zaakceptowane
przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjatkiem anteny.

Komplet dokumentacji montazowej i obstugowej w

jezyku polskim:

O instrukcja producenta zainstalowanej anteny,

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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Wypetnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry

LP. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny
nr 2
1 2 3

O wykres z pomiaru wspotczynnika fali stojgcej zainstalowanej anteny po
wykonaniu montazu,
O instrukcja obstugi uzytkownika radiotelefonu.

Radiotelefon wyposazony w dodatkowy mikrofon i gtosnik z mozliwoscig nadawania,
regulacjg gtodnosci i wylgczenia zamontowany w przedziale autopompy.

Antena zewnetrzna z podstawg ze sprezyng umozliwiajgcg swobodne wyginanie sie
podczas wjazdu do pomieszczen garazowych.

Antena ma by¢ zamontowana na state na srodku dachu (kabiny). Nie dopuszcza sie
instalacji anteny magnetycznej.

Radiotelefon nie powinien zaktéca¢ pracy innych urzadzeh elektronicznych pojazdu.
Inne urzadzenia elektroniczne nie powinny zaktdcaé pracy radiotelefonu przewoznego.
Nie dopuszcza sie wykonania instalacji przytgczeniowej radiotelefonu po zewnetrznym
poszyciu deski rozdzielczej.

Kabel antenowy powinien by¢ doprowadzony do urzgdzenia nadawczo odbiorczego
jak najkrotszg drogg. Zamontowany kabel antenowy ma by¢é w jednym odcinku o
dostosowanej do zabudowy dtugoséci. Nie dopuszcza sie pozostawienia zawinietych
odcinkéw kabla w niewidocznych czesciach samochodu oraz stosowania dodatkowych
przejscidwek i ztgczy kablowych.

Zamawiajgcy podczas odbioru instalacji radiowej moze dokonaé pomiaréw parametru
SWR wykorzystujgc swoje urzagdzenia pomiarowe.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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Wypetnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry

LP. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny
nr2
1 2 3

Samochdd wyposazony w sterowany za pomoca pilota przewodowego (o dtugosci min.
1,5 m) maszt oswietleniowy z min. dwoma reflektorami LED o tgcznej mocy min. 350
W, zasilany z instalacji elektrycznej samochodu z mozliwoscig podtgczenia i zasilania z
agregatu przewoznego. Lampy wyposazone w optyke do oswietlenia dalekosieznego,
szerokokgtnego i pod masztem. Stopieh ochrony masztu i reflektorow min. IP 55.
Wysokos¢ masztu po roztozeniu od podioza, na ktérym stoi pojazd, do oprawy czotowej
reflektoréw ustawionych poziomo nie mniejsza niz 4,5 m. Maszt rozktadany za pomoca
powietrza z ukladu pneumatycznego pojazdu. Dziatanie masztu powinno odbywac¢ sie
bez nagtych skokow podczas ruchu do goéry i do dotu oraz mie¢ mozliwos¢ pracy w
kazdym potozeniu. Ztozenie masztu powinno nastgpi¢ bez koniecznosci recznego
wspomagania. Przewody elektryczne zasilajgce reflektory nie powinny kolidowaé z
ruchami teleskopdw. Mostek z reflektorami powinien obraca¢ sie wokot osi pionowej o
kat, co najmniej 1350 w obie strony. Kazdy reflektor powinien mie¢ mozliwo$¢ obrotu
wokot osi poziomej o kat, co najmniej 1350 w obie strony (za ustawienie zerowe nalezy
przyja¢ takie, przy ktorym oprawa czotowa reflektora ustawiona jest poziomo i
skierowana w strone podtoza). Sterowanie obrotem reflektoréw wokot osi pionowej oraz
zmiang ich kata pochylenia powinno by¢ mozliwe ze stanowiska obstugi masztu.

W kabinie kierowcy powinna znajdowac sie lampka ostrzegawcza, informujgca o
wysunieciu masztu. Maszt po wcisnieciu przycisku sktadania, powinien automatycznie
ustawia¢ sie do pozycji wyjsciowej (pozycji “zero”), a nastepnie samoczynnie
opuszcza¢ sie do pozycji transportowej. Sktadanie masztu mozliwe takze
w przypadku braku powietrza. Maszt zabezpieczony w potozeniu transportowym przed
uszkodzeniem(np. przez gatezie). W przypadku ruszenia pojazdu powinno nastepowac
automatyczne sktadanie masztu do pozycji transportowe;.

6.2.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ. 29
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Wypetnia Wykonawca
podajac rozwigzania, parametry

LP. Wymagane parametry techniczno-uzytkowe techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny
nr2
1 2 3
6.3. | Ztacze (lancy kominowej i prostej) dopasowane na linie szybkiego natarcia — szt. 1

7. Pozostate wymagania Zamawiajacego

7.1

Gwarancja na pojazd i wyposazenie minimum 24 miesigce.

Wopisac okres gwarancji.
parametr
punktowany* 36
miesiecy — 10 pkt.

24 miesigce — 0 pkt.

7.2.

Przeglady podwozia wraz z wymiang ptyndw/czesci eksploatacyjnych w czasie
gwarancji — w najblizszej dla Zamawiajgcego siedzibie ASO na koszt Zamawiajgcego.

7.3.

Przeglad zabudowy, autopompy i uktadu wodno—pianowego w czasie gwarancji — raz
w roku, w siedzibie Zamawiajgcego.

7.4.

Wszystkie prace zwigzane z przegladami okresowymi, a szczegdlnos$ci wymiang
ptynéw eksploatacyjnych muszg odbywac¢ sie bez koniecznosci demontowania statych
elementéw zabudowy nie przeznaczonych do demontazu (nie dopuszcza sie
demontazu ww. elementéw ktdre sg sklejone, zespawane czy tez nitowane).

7.5.

Wykonawca wykona mocowania na wyposazenie pojazdu wymienionego w zatgczniku
nr 1 do ,Wytycznych standaryzacji pojazdéw pozarniczych i innych srodkéw transportu
Panstwowej Strazy Pozarnej” z dnia 14.04.2011 r. z pdzniejszymi zmianami oraz
dostarczonego przez Zamawiajgcego.

Szczegdbtowy dotyczgce sposobu oraz montazu zostang ustalone na etapie realizacji
zamoéwienia pomiedzy stronami (Zamawiajgcym, a Wykonawcg) koncepcja musi byc¢

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

7.6.

Wykonawca udostepni wszelkie dane niezbedne do serwisowania pojazdu po okresie
gwarancji w szczegélnosci np. kody dostepu do systemow elektronicznych sterowania
pojazdow.

7.7.

Zbiorniki ptynéw eksploatacyjnych w momencie obioru faktycznego, $rodkéw
gasniczych oraz materiatow pednych pojazdu zatankowane do petna.

7.8.

Podczas inspekcji produkcyjnej Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajgcego dotyczgce montazu i rozmieszczenia dostarczonego przez
Zamawiajgcego wyposazenia oraz sprzetu, w zakresie dozwolonym przez swiadectwa
dopuszczenia, technike wykonania i homologacje pojazdu.

Wykonawca zamontuje sprzet dostarczony przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem

7.9. |uwag odnosnie jego montazu i rozmieszczenia oraz dostarczy kompletne mocowania

pozostatego sprzetu przewidzianego dla tej klasy pojazdu.

Wypetnia Wykonawca
Wymagane parametry techniczno-uzytkowe podajac rozwigzania, parametry
LP. techniczne, potwierdzajac spetnienie
wymagan kolumny
nr 2
1 2 3
Termin dostarczenia sprzetu zostanie uzgodniony miedzy Wykonawca, a
Zamawiajgcym po podpisaniu umowy.

7.10. | Na dachu przewidziane miejsce i uchwyty do montazu drabiny. Typ i model drabiny —

zostanie podany na etapie realizacji zamdéwienia.

Mocowanie na sprzet np. drabiny (nasadkowa i wysuwana), bosak — rodzaj sprzetu
7.11.| przewozonego na dachu oraz jego wymiary zostang podane przez Zamawiajgcym na

prosbe Wykonawcy na etapie realizacji zamowienia.

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ.
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Pojazd wyposazony co najmniej w: 2 kliny pod kota, zestaw narzedzi naprawczych,
klucz do kot, podnosnik hydrauliczny, tréjkat ostrzegawczy, apteczke, gasnice
proszkowg 2 kg, kamizelke ostrzegawczg 6 szt., przewéd 10m z manometrem do
pompowania kot.

7.13.

Podane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamoéwienia ,Specyfikacji technicznej” ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy,
oceny i specyfikacje techniczne majg charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym
Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6 uPzp w zwigzku z art. 99 uPzp. Jezeli w
dokumentacji postepowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza
zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisanych przez te normy. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisane
przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany wykaza¢ w ofercie - w szczegdlnosci za pomocg przedmiotowych srodkéw dowodowych - ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniajg wymagania okredlone przez Zamawiajgcego. Obowigzek
udowodnienia rownowaznosci lezy po stronie Wykonawcy.

(podpis Wykonawcy)

(miejscowosc)

Signed by /
Podpisano przez:

Adam Sokolewicz
Ochotnicza Straz
Pozarna w Tykocinie

Date / Data:
2022-06-09 20:15

* Wpisa¢ proponowane rozwigzanie. Dodatkowe informacje o punktacji w ramach kryterium w SWZ. 32
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