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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje okreslenie opinii technicznej dotyczacej stanu technicznego istniejgcego
budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Radule gmina Tykocin.

Niniejsze orzeczenie zostato opracowane w zwigzku z planowang rozbudowg i przebudowg
istniejgcego budynku.

Obiekt bedgcy przedmiotem opracowania uzytkowany jest chwili obecnej zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji technicznej Rozbudowy i przebudowy budynku
Szkoty Podstawowej w Radulach.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Wizja lokalna w terenie oraz ogledziny i odkrywki elementdw konstrukcyjnych budynku.

3. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ekspertyzy technicznej ma na celu okreslenie stanu technicznego budynku oraz
podanie wytycznych do opracowania projektu budowlanego dla rozbudowy i przebudowy budynku
Szkoty Podstawowej w Radulach gmina Tykocin.

4. OGOLNY OPIS

4.1. Lokalizacja i istniejgce zagospodarowanie terenu.

Teren na ktorym projektuje sie przedmiot inwestycji obejmuje dziatke nr 61/24 w obrebie
lokalizacyjnym Radule, gmina Tykocin.

Teren ten zabudowany jest budynkiem szkoty podstawowej, budynkiem przedszkola oraz drobnymi
budynkami gospodarczym. Na terenie tym znajduje sie réwniez boisko sportowe oraz plac zabaw.
Od strony pdtnocnej znajduje sie gtowne wejscie do istniejgcego budynku Szkoty, ktdra ma zostac
rozbudowana.

Na terenie dziatki 61/24 od strony wschodniej znajdujg sie niewielkie, jednokondygnacyjne budynki
gospodarcze, ktdre zostaty przeznaczone do rozbiorki.

Od strony zachodniej dziatki 61/24 znajdujg sie zbiorniki na nieczystosci ciekte przeznaczone do
rozbidrki.

Teren szkoty posiada drewniane ogrodzenie sztachetowe na cokole betonowym, czesciowo

Brama wjazdowa i furtki — stalowe.

Istniejgce drogi dojazdowe i chodniki wykonane sg z kostki betonowej.

4.2. Istniejace uzbrojenie terenu.
Dziatka posiada przytacza wody, elektroenergetyczne, teletechniczne i kanalizacji sanitarnej.

4.3 Opis techniczny istniejgcego budynku.

Budynek szkoty posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacje podziemna.
Rozwigzanie konstrukcyjne budynku oparte jest o technologie tradycyjna na ktéra sktadajg sie:
- tawy i stopy fundamentowe betowe,

- mury fundamentowe murowane z cegiet ceramicznych petnych na zaprawie cementowo-
wapiennej,

- Sciany zewnetrzne budynku murowane z cegty kratéwki na zaprawie cementowo-wapiennej,
- Sciany wewnetrzne nosne budynku murowane z cegty ceramicznej petnej i bloczkow
ceramicznych,



- stropy z zelbetowych ptyt kanatowych.

- dach - ptaski z ptyt korytkowych. Pokrycie z papy na lepiku.

- stolarka okienna i drzwiowa PCV typowa

- $ciany zewnetrzne z izolacjg termiczng ze styropianu gr. 14cm




Widok na wejscie gtdwne do istniejgcego budynku Szkoty.

Widok na istniejqcy budynek Szkoty od strony pofudniowo-wschodniej.

Widok na istniejgcy budynek Szkoty od strony wschodniej.
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Istniejgce budynki gospodarcze we wschodniéj czesci dziatki,



Istniejgce budynki gospodarcze we wschodniej czesci dziatki.

Korytarz w czesci piwnicznej.



Pomieszczenie biblioteki w czesci piwnicznej.

Salka gimnastyczna na parterze po wschodniej czesci istniejgcego budynku Szkoty.



Korytarz na parterze budynku Szkoty.

Hol na 1 pietrze budynku Szkoty.
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Schody na 1 pietrze budynku Szkoty.

Hol przy gtéwnym wejsciu do budynku Szkoty.



4.5. Zakres prac zwigzanych z przebudowg istniejgcego budynku.

kondygnacja ,-1"”

- wykucie drzwi w Scianie zewnetrznej i zamurowanie otworu,

- wykucie otworu na drzwi w $cianie zewnetrznej do projektowanego tacznika,
kondygnacja ,,-0”

- wykucie 3 okien w $cianie zewnetrznej i zamurowanie otwordw,

- wykucie otworu na drzwi w $cianie zewnetrznej do projektowanego tgcznika,
- wykucie otworu na drzwi (D-02) w $cianie wewnetrznej,

- wymurowanie Sciany wewnetrznej oraz wykonanie drzwi,

- wykucie drzwi w $cianie wewnetrznej i zamurowanie otworu.

4.4. Opis zjawisk i ewentualne uszkodzenia stwierdzone w czasie wizji lokalnej.

Przeprowadzona ocena i obserwacje wykazaty nastepujgce uwagi:

- Elementy konstrukcyjne dachéw nie wykazujg nadmiernych ugieé ani pekniec.

- Stwierdzono dobry stan techniczny konstrukcji dachéw.

- Sciany zewnetrzne jak i wewnetrzne nie budza zastrzezen. Stwierdzono dobry stan techniczny.
- Spekania na powierzchniach zewnetrznych jak i wewnetrznych nie wystepuja.

- Stropy nie wykazujg nadmiernych ugieé, nie posiadajg na spodzie pekniec ani rys.

- Elementy wykonczeniowe budynku tj : obrdobki, rynny, tynki wewnetrzne i zewnetrzne, powtoki
malarskie, pokrycie dachow, stolarka okienna i drzwiowa znajduja sie w dobrym stanie
technicznym.

4.5. Analiza techniczna wystepujacych zjawisk.

Istniejgce elementy konstrukcyjne budynku znajdujg sie w dobrym stanie technicznym, nie
stanowig zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia znajdujgcego sie w budynku.

Elementy wykonczeniowe zewnetrzne i wewnetrzne znajdujg sie w dobrym stanie technicznym i
nie wymagajg remontu.

4.6. Opis sposobu zabezpieczenia rozbudowy.

Na styku z budynkiem istniejgcym, tawy fundamentowe budynku projektowanego nalezy wykonac

na poziomie posadowienia faw istniejgcych lecz nie wyzej niz 1,2 m ponizej poziomu terenu.
Budynki istniejgcy i projektowany nalezy oddzieli¢ dylatacjami.

5. Ocena stanu podtoza gruntowego.

Wizja lokalna przeprowadzona na istniejgcym obiekcie oraz analiza konstrukcji pod kgtem
mozliwosci wykonania planowanych prac budowlanych w bezposrednim sgsiedztwie budynku
istniejgcego wykazaty, ze planowana rozbudowa nie naruszy gtéwnej konstrukcji nosnej scian oraz
fundamentow istniejgcej czesci budynku oraz nie spowoduje zwiekszenia obcigzenia
przekazywanego na jego elementy konstrukcyjne.

Projektowane fundamenty sg odsuniete od istniejgcych faw i stép fundamentowych.

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzi¢, ze projektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na
istniejgcy czes¢ budynku.
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6. Wnioski koricowe i zalecenia
Istniejg techniczne, funkcjonalne i architektoniczne mozliwosci rozbudowy i przebudowy
istniejgcego obiektu Szkoty.

W przypadku opierania nowo projektowanych elementéw konstrukcyjnych na Scianach istniejgcego

budynku, nalezy dokona¢ oceny koniecznosci poszerzenia istniejgcych fundamentow.

Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym i po przeprowadzonej rozbudowie i
przebudowie nie bedzie stwarzat zagrozenia dla oséb i mienia.

Projektowany obiekt nie bedzie wywierat wptywu na budynek istniejacy.

Budynek kwalifikuje sie do rozbudowy i przebudowy.

MGR INZ. TOMASZ SIMIOT
SPEC. KONSTRUKCYINO-BUDOWLANA
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