+ 9,30

obrdbka attykiz blachy

tytan.-cynk.

+]550

1035

+]330

378

242

310

——a

105

ocynkowana

drabina inspekcvna,

930

“ ‘ obrobka attykiz blachy ‘ ‘ D1 7oblrdbkaa£ykizb\fchy ‘
tytan.-cynk. T W07 = <yl
IR G = ~a e R TN | 02 |
_____ 1 W-06
00000 4 Nl _
‘ } (N - CCC-C-d-CCC-C-CC-C-C-C-C-C-CZC----—--—-—-—ZJ--—Z—JZiZ:Z v
Poz1.01 [ E
[ i (I ~1
‘ ‘P#atewzdre na klejonego | ‘ Poz.(t ‘ 3°=5,24% . ?_, |
¥ L1 I Y T ———— —— =
‘ - R R-Mﬂ‘ | RO —2 ! 3 = s - —
ffffff e e T N
o SR sz.?.[)i. T Poz4.08. +—F< — g W05
7777777777777 Y ‘7777777T77777777777777777T77Dzwgaumewnaﬂemneg07777777‘f777774777774H77W | L# & ‘ %
3| | +| 6,74 o
+]6,50 =
‘ ‘ ‘ ‘ 1621 ‘ H 127 suftmodulopy | L gl |
| | | g 8
I — L
konstrukcja do koszykowki <
) ‘ uchylna z odciagami ‘ ‘ N
| siatka ochronna skladana na §ciane,
‘ {ablica ze szkfa akrylowego | ‘ ‘
+1330 1|
=]
=) —
77777 T TiiiiiiiiiiiiiiiﬂiTﬂiiiiiiiiiiiiiiii‘i77777777777£H7W;2 4 %W-GA
777777 e == 4 N AR B i 0 1] ] "
5 +] 288 - - - .
i i i L sufitmodulowy S8 r-———- B!
I ! | ‘ +250 N
o I 1 1 ol ‘ b=
8 i ! ! 0| 8 7
X ‘ & ———it— — — — — ———

} dowysokoti 25m, sup obudowany

| mata ochronng gr. Sem —
| wypefnienie: pianka poliuretanowa T25
I

I

|

|
|
|
|
I
lof !
el
|
|

PG

sfupki aluminiowe

+10,00

| |
| |
| |
| dosiionki | \ ‘
| |
| |
| |
f

o
D
~
14
=
~
140

+10,00=1426 m n.p.m.

e
5 5 6 6

130

50 4

80

POSADZKA SALI GIMNASTYCZNEJ

-WPODLOGA SPORTOWA wg opisu technicznego
- 2x PLYTA WIOROWA P5 gr. 10 mm, mocowana wkretami w

- FOLIA ochronna PE
- SLEPA PODLOGA deski drewniany klasy (Il/ll) gr. 19mm;

-LEGAR GORNY gr. 19 mm; szer. 90mm; w rozstawie 50 cm
- LEGAR DOLNY gr. 19 mm; szer. 90mm, w rozstawie 50 cm
- PODKLADKI ELASTYCZNE z gabki kompozytowej gr. 10mm
- FOLIA ochronna PE

-WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA gr. 12cm C16/20

- WARSTWA IZOLACJYJNA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12cm

- 1ZOLACJA PRZECIWWODNA 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

- PODKLAD BETONOWY gr.15cm C12/15 ZBROJENIE SIATKA

- PODSYPKA PIASKOWO- ZWIROWA gr. min. 30cm ZAGESZCZONA

- GRUNT RODZIMY

uktadzie poprzecznym

szer. 90 mm, mocowane gwozdzmi lub zszywkami

ZBROJENIE SIATKA STALOWA ¢6 O OCZKACH 15x15cm

STALOWA f8 0 OCZKACH 15x15cm

WARSTWOWO. DO 15=0.98.

+]842

\ S1 | SCIANA ZEWNETRZNA

POWYZEJ POZIOMU GRUNTU
-HYDROIZOLACJA
- SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 24-25¢m
- EMULSJA GRUNTUJACA
- 2XPAPA TERMOZGRZEWALNA POLIMEROWOQ-ASFALTOWA
-1ZOLACJA TERMINCZA XPS 15cm
- 2XSIATKA ZBROJACA
- ZAPRAWA KLEJOWA
- EMULSJA GRUNTUJACA
- TYNK MOZAIKOWY

PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
-HYDROIZOLACJA
- SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 24-25¢m
- EMULSJA GRUNTUJACA
- 2XPAPA TERMOSGRZEWALNA POLIMEROWOASFALTOWA
-1ZOLACJA TERMINCZA XPS 15¢m
- FOLIAKUBELKOWA

\ S2 | SCIANA ZEWNETRZNA

- GLADZ GIPSOWA

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- PUSTAKI CERAMICZNE gr. 25¢m

- 1ZOLACJA TERMICZNA gr. 20cm

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY

‘ PG2| POSADZKA NA GRUNCIE D1 DACH NAD SALA SPORTOWA
- (POSADZKA WG OPISU POMIESZCZEN) - MEMBRANA DACHOWA
- WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ GR 0,5cm - WELNA MINERALNA DACHOWA gr. min 30CM
-WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA gr. 8cm C16120 ZBROJENIE - PAROIZOLACJA
SIATKA STALOWA 16 O OCZKACH 15x15cm - BLACHA TRAPEZOWA
-WARSTWA IZOLACJYJNA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12cm - KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
- IZ0LACJA PRZECIWWODNA 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA - SUFIT PODWIESZANY. AKUSTYCZNY
- PODKLAD BETONOWY gr.15cm C12/15 ZBROJENIE
SIATKA STALOWA 46 0 OCZKACH 15x15cm
- PODSYPKA PIASKOWO- ZWIROWA . min. 30cm ZAGESZCZONA D2 | DACH NAD ZAPLECZEM
WARSTWOWO. DO 1,=0.98.
- GRUNT RODZIMY - WIELOWARSTWOWA, SYNTETYCZNA MEMBRANA DACHOWA NA

BAZIE ELASTYCZNYCH POLIOFELIN (FPO), GR. 1.8MM
P1 | POSADZKA PIETRA (TRUDNOZAPALNA INIEROZPRZESTRZENIAJACA OGNIA NRO)
- KLINY SPADKOWE
- POSADZKA 2cm RODZAJ PODANY NA RZUTACH - WELNA MINERALNA DACHOWA g. min. 30CH
WARSTWA WYROVINAWCZA 2 ZAPRAWY SANOPOZIOMUJACE) GR 0.5cm - WARSTWA PAROIZOLACYJNA Z FOLI NA BAZIE POLIETYLENU (PE-LD)
’ -STROP WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

- POSADZKA BETONOWA C16/20 GR. 8cm ZBROJONA
SITKAZ PRETON {6 et -TYNK CEM.WAP. 1.5cm / SUFIT PODWIESZANY MODULOWY
- FOLIA PE - WARSTWA ROZDZIELAJACA
- STYROPIAN TWARDY GRUBOSCI 5cm EPS 100 PG3| PODESTY ZEWNETRZNE
- STROP FILIGRAN GR. 25¢m
- TYNK CEM.-WAP. 1,5cm / SUFIT MODULOWY PODWIESZANY - KOSTKA BETONOWA 6icm

- PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 5,0cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA

LAMANEGO MECHANICZNIE 15,0cm

UWAGI

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

~WYMIAR 0S| OPISUJE $WIATEO PRZEISCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEJSCIA)

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBGT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACH WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.

- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE
PRZESTRZEGAIAC INSTRUKCII PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGII OKRESLONE! W ICH
KARTACH TECHNICZNYCH, )

-0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCIAMI PRODUCENTOW, KARTAMI )
TECHNICZNYM| MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEK
ORAZ ZMOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTAW FORMIE PISEMNE. _ ) )

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE I ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIE Z
PUBLIKACIA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH",
POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONE!, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
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OPRACOWANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W RADULACH O SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
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