. CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1)

2)

3)

Podstawa opracowania.

- Decyzja o warunkach zabudowy nr RNZ.6733.01.2021.A) z dnia 24.02.2021r.;
- Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji technicznej;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500;

- Wizja lokalna w terenie;

- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem;

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Radulach o 2-kondygnacyjny budynek sali gimnastyczng wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki.

Teren na ktorym projektuje sie przedmiot inwestycji obejmuje dziatke nr 61/24 w obrebie
lokalizacyjnym Radule, gmina Tykocin. Na planie zagospodarowania terenu, zostat on oznaczony
literami A,B,C,D,E,F,G.

Teren ten zabudowany jest budynkiem szkoty podstawowej, budynkiem przedszkola oraz
drobnymi budynkami gospodarczym. Na terenie tym znajduje sie rowniez boisko sportowe oraz
plac zabaw.

Od strony potnocnej znajduje sie gtéwne wejscie do istniejgcego budynku Szkoty, ktdra ma
zostac rozbudowana.

Dziatka posiada przytacza wody, gazu, elektroenergetyczne, teletechniczne i

kanalizacji sanitarnej. Od strony zachodniej dziatki 61/24 znajduje sie zbiornik na

nieczystosci ciekte.

Teren szkoty posiada drewniane ogrodzenie sztachetowe na cokole betonowym, czesciowo
Brama wjazdowa i furtki — stalowe.

Istniejgce drogi dojazdowe i chodniki wykonane sg z kostki betonowe;.

Na terenie dziatki 61/24 od strony wschodniej znajduja sie niewielkie, jednokondygnacyjne
budynki gospodarcze, ktdre zostaty przeznaczone do rozbiérki.

- Budynek oznaczony na PZT numerem 3, to garaz blaszak o wymiarach w rzucie 5,00 x 3,00 m i
wysokosci 2,50 m. Potozony w odlegtosci 3,50 m od potnocno-wschodniej granicy dziatki.
Konstrukcja nosna stalowa, pokrycie dachu i $ciany z blachy stalowej falistej. Budynek nie
posiada podtgczen do medidow wod-kan, energii elektrycznej itp.

- Budynek oznaczony na PZT numerem 4, to garaz blaszak o wymiarach w rzucie 4,50 x 2,50 m i
wysokosci 2,50 m. Potozony w odlegtosci 3,50 m od pdtnocno-wschodniej granicy dziatki.
Konstrukcja nosna stalowa, pokrycie dachu i $ciany z blachy stalowej falistej. Budynek nie
posiada podtgczen do medidw wod-kan, energii elektrycznej itp.

- Budynek oznaczony na PZT numerem 5 to murowany budynek gospodarczy o wymiarach w
rzucie: 10,00 m x 3,70 m i wysokosci 3,00 m, posadowiony tylng sciang rownolegle do
potnocno-wschodniej granicy dziatki. Konstrukcja tradycyjna murowana z cegty, przykryta
ptaskim dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym papga o spadku 4%. Budynek nie posiada
podtaczen do medidw wod-kan, energii elektryczne;.



Zakres i sposobu prowadzenia robot rozbidrkowych i kolejno$é wykonywania robdt
rozbiérkowych:

Roboty prowadzone bedg w nastepujgcej kolejnosci:

- demontaz stolarki drzwiowej,

- rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu,

- rozbidrka $cian dziatowych i konstrukcyjnych budynkow,

- rozbiérka posadzek, scian fundamentowych,

- prace niwelacyjne i uporzadkowanie terenu.

Roboty rozhiérkowe bedg prowadzone recznie i mechanicznie zgodnie z zasadami prowadzenia
robot rozbidrkowych. Rozbidrka prowadzona bedzie z zachowaniem przepisoéw BHP pod
nadzorem osoby uprawnionej.

Teren rozbidrki zostanie zabezpieczony tasmg ostrzegawczg i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi .

Po rozbidrce teren zostanie uporzagdkowany, pozostaty gruz wywieziony na sktadowisko, a
powierzchnia terenu wyrownana.

Zagospodarowanie materiatu z rozbidrki.

Materiat uzyskany z rozbiorki nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, nie przedstawia
szczegdlnej wartosci materialnej. Gruz bedzie wywozony na biezgco lub sktadowany w
wyznaczonych miejscach do tymczasowego sktadowania przed dalszym transportem na
sktadowisko gruzu,. Elementy stalowe bedg ztomowane, inne elementy wywozone na
wysypisko.

Odlegtosci budynkow przeznaczonych do rozbidrki od granicy dziatki jest wieksza niz potowa ich
wysokosci. Budynki sg nizsze niz 8,0m oraz nie sg objete ochrong konserwatorskg. W zwigzku z
powyzszym, zgodnie z Prawem Budowlanym rozbiérka budynkow nie wymaga uzyskania
pozwolenia na rozbiorke.

Na terenie dziatki 61/24 od strony wschodniej znajduja wytaczone z uzytkowania 2 podziemne
zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci, ktére w czasie prowadzenia prac ziemnych zwigzanych
z budowa Sali gimnastycznej, zostang rozebrane.

Na rysunku PZT, po wschodniej czesci istniejgcego budynku Szkoty, oznaczono schody
zewnetrzne, przeznaczone do rozbiorki.

4) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Wraz z budowag sali gimnastycznej, projektuje sie:
- rozbidrke zewnetrznej instalacji wodociggowej, ktdéra koliduje z projektowanym budynkiem;
- budowe nowego odcinka zewnetrznej instalacji wodociggowej;
- budowe nowego hydrantu zewnetrznego;
- instalacje kanalizacji sanitarnej;
- instalacje elektro-energetyczng;
- chodniki;
- miejsca postojowe dla pojazddw w tym dla pojazddw osdb niepetnosprawnych;

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw



Scieki odprowadzane beda na obecnych warunkach, do istniejacej kanalizacji sieci kanalizacji
sanitarne;.

c) sposdb zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych
Wody opadowe zostang zagospodarowanie w obrebie terenu inwestycji.

d) ukfad komunikacyjny
- Projektuje sie chodniki z kostki betonowej, prostokatnej gr. 6cm)
- Miejsca postojowe dla samochoddw projektuje sie na istniejgcej nawierzchni z kostki
betonowe;j.
Miejsca postojowe dla samochoddw osdb niepetnosprawnych nalezy pomalowac na kolor
niebieski, a linie rozgraniczajace oraz znak poziomy P-18 pomalowac farbg biatg oraz oznaczyé je
pionowym znakiem D-18a z tabliczkg T-29.

Uktad warstw chodnikow:

- bez-fazowa kostka betonowa gr. 6cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 5cm,

- zageszczona podsypka piaskowa gr. 15cm,
- grunt rodzimy.

e) sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej na dotychczasowych zasadach, poprzez istniejgce zjazdy.

f) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
- Projektuje sie rozbidrke zewnetrznej instalacji wodociggowej, ktdra koliduje z projektowanym
budynkiem;
- Projektowane, zewnetrzne odcinki instalacji wodociggowej wykonane z rur PE Dn50 oraz PE
Dn63 i Dn&0.
- Zewnetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej pomiedzy projektowanym budynkiem, a istniejgcym
przytgczem kanalizacji sanitarnej, projektuje sie z rur PVC Dn200.

g) uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Teren w przewazajgcej czesci dziatki jest ptaski — skrajne rzedne zawierajg sie pomiedzy ok.
103,3 a ok. 101,1 m n.p.m. Pochylenie podtuzne terenu w kierunku potudniowym.
Po potudniowej i wschodniej czesci istniejgcego budynku Szkoty, teren jest obnizony o ok. 1,0m
w stosunku do poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do istniejgcego budynku.
Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni i zagospodarowania zieleni jest
zbiezne z istniejgcym uksztattowaniem terenu.
Projektowane uksztattowanie terenu zostato dostosowane do uktadu wysokosciowego
sgsiednich terendw.
Konieczna niweleta terenu zwigzana jest wytgcznie z zachowaniem jednej rzednej
wysokosciowej poziomu parteru w projektowanym budynku.
Szczegdtowe rzedne wysokosciowe zawarte zostaty w czesci rysunkowej opracowania.
Obszary nieutwardzone i niezabudowane zostang zagospodarowane jako tereny zielone -
biologicznie.

5) Zestawienia:
Powierzchnia terenu inwestycji (obszar oznaczony literami A,B,C,D,E,F,G) wynosi 14764,00m? .



a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych;

- projektowany budynek sali gimnastycznej: 738,53 m?
- istniejgcy budynek Szkoty: 693,00 m?
- taczna powierzchnia zabudowy: 1431,53 m?

b) powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikow;

- powierzchnia drog wewnetrznych: 495,00 m?
- powierzchnia parkingow: 136,00 m?
- powierzchnia placéw zabaw i boisk sportowych: 1162,00 m?
- powierzchnia chodnikdw i podestow zewnetrznych: 1187,00 m?
- taczna powierzchnia utwardzona: 2980,00 m?2

c) powierzchnia biologicznie czynna
- powierzchnia biologicznie czynna: 10352,47 m?— co stanowi 70,12% powierzchni terenu
inwestycji

d) powierzchnia do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych.

Warunki wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy: ‘ Projekt: Spetnienie warunku:

brak warunkow \

6) Informacje i dane.

a) informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Warunki i wymagania w zakresie ochrony tadu przestrzennego wynikajace z decyzji o
warunkach zabudowy.

- nieprzekraczalna linia zabudowy: w odlegtosci 40,0m od granicy jezdni ekspresowej S-8

- nieprzekraczalna linia zabudowy: w odlegtosci 20,0m od zewnetrznej krawedzi drogi
dodatkowej

- szerokosc elewacji frontowej: do 35,0 m

- wysokos¢ budynku: do 12,0m

- geometria dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci do 45 stopni
lub dach ptaski

- projektowany obiekt winien tworzy¢ wraz z gtdwng brytg istniejgcego budynku szkoty
harmonijng catos$¢ o wspotgrajgcej kompozycyjnie formie architektonicznej i kolorystyce
elewadji.

Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej , wynikajace z decyzji o
warunkach zabudowy.

- zaopatrzenie w wode: z istniejgcego przytacza sieci wodociggowej,

- zaopatrzenie w energie elektryczna: z istniejgcego przytacza sieci elektroenergetycznej,

- w zakresie odprowadzania sciekow bytowych: do istniejgcego przytacza sieci kanalizacji
sanitarnej,



- zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych: zagospodarowanie na terenie dziatki,
- odpady state gromadzone w typowych pojemnikach na $mieci i wywozone przez
przedsiebiorstwo oczyszczania,

- w zakresie zapotrzebowania na ciepto — z istniejgcej kottowni olejowej po przebudowie,
- obstuga komunikacyjna zamierzenia bedzie odbywac sie istniejgcymi zjazdami na droge
publiczng,

b) dane o wpisie dziatki lub terenu, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz débr kultury wspodtczesnej.

c) dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Teren na ktérym projektowana jest budowa nie znajduje sie na obszarze wptywu eksploatac;ji
gorniczej.

d) informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Teren planowanej inwestycji znajduje sie na terenie chronionym przyrodniczo, specjalnej
ochrony ptakow Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001.

Powstanie planowane] inwestycji na warunkach zapisanych w decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, nie spowoduje ryzyka utraty miejsc legowych i zerowiskowych ptakéw oraz ich
siedlisk, podlegajgcych ochronie w powyzszym obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000
na skale znaczgcego oddziatywania na te gatunki. Planowana inwestycja nie pogorszy
integralnosci obszarow Natura 2000 i ich powigzania z innymi obszarami.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko.

Projektowany budynek nie powoduje zagrozenia zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby i
zapewnia ochrone przed ucigzliwo$ciami oraz ochrone p-poz.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
powodujg negatywnego wptywu projektowanego obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi oraz inne obiekty budowlane.

Obiekt nie wprowadza zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wibracji,
promieniowania oraz hatasu. Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

7) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
wraz z pdzniejszymi zmianami, dla budynku zawierajgcego strefe pozarowga zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni nieprzekraczajgcej 1000,0m2 nie jest wymagane
doprowadzenie drogi pozarowe;.

Droge pozarowg dla projektowanego budynku zapewnia istniejgca droga wewnetrzna
potgczona z drogg publiczna.



Zgodnie z § 12 ust. 7, dla budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci
nie wiekszej niz 12 m, wystarczajgce jest zapewnienie potgczenia z droga pozarowg wyjs¢

z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej
niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowej.

Dla projektowanego budynku zapewniono dojscie pozarowe o dtugosci <30m tgczgce wyjscie z
budynku z drogg pozarowa.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm3/s tgcznie i zostanie ona zapewniona przez projektowany hydrant naziemny DN
80 o wydajnosci 10 dm3/s przy ciSnieniu 0,2MPa, zlokalizowany w odlegtosci 12,75m od
projektowanego obiektu.

8) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Analiza nastonecznienia.

Analize nastonecznienia przeprowadzono w oparciu 0 wymagania stawiane w §57, §60 oraz
§13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Lokalizacja planowanej rozbudowy po wschodniej czesci istniejgcego budynku Szkoty, nie
spowoduje wystgpienia zjawiska przestaniania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, pomieszczenia
lekcyjne w istniejgcym budynku nadal bedg miaty zapewniony czas nastonecznienia w ilosci min.
3h w dniach réwnonocy w godzinach od 8:00-16:00.

Na podstawie powyzszego warunki techniczne zostaty spetnione.

Ochrona interesdw osob trzecich.

Przedsiewziecie nie narusza interesdw 0séb trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza poza linie
rozgraniczajgce — granice opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenie
sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci
0s0b trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkdw tagcznosci, nie ogranicza dostepu Swiatta
dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

9) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Planowana rozbudowa stanowi¢ bedzie kontynuacje funkcji istniejgcego budynku o charakterze
publicznym, o$wiatowym i sportowym. Przedsiewziecie zaplanowano zgodnie z wydang przez
Burmistrza Tykocina decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, prawem
budowlanym, warunkami technicznymi, oraz przepisami pokrewnymi.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje terenu inwestycji, oznaczony na planie
zagospodarowania terenu literami ABCDEFG oraz dziatki nr 61/15.

Projektowany budynek nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia jego
uzytkownikow i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia
dziatek sgsiednich.

Planowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki drzew i krzewdw podlegajacych



ochronie.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami oraz Prawo Budowlane, ktory stanowi, ze przez
obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

10) Ochrona gruntdéw rolnych.
Teren inwestycji nie podlega ustawie o ochronie gruntow rolnych i lesnych.

11) Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych.
Dostep do budynku dla osdb niepetnosprawnych zapewniony jest bezposrednio z terenu przy
wejsciu do projektowanego budynku. Na terenie inwestycji zaprojektowano 2 miejsce dla
pojazdéw oséb niepetnosprawnych.
Wewnatrz budynku, szerokosci korytarzy oraz drzwi do pomieszczen, zapewniajg swobodne
korzystanie z budynku przez osoby poruszajgce sie na wozku inwalidzkim.
Ponadto w budynku zaprojektowano wydzielone pomieszczenia sanitarne przystosowane dla
0s0b niepetnosprawnych.
Wejscia do budynku oraz wejscia do pomieszczen uzytkowych pozbawione sg progdw wyzszych
niz 2cm, a szerokos¢ w swietle drzwi wejsciowych oraz drzwi do pomieszczen z ktérych moga
korzysta¢ osoby niepetnosprawne, jest nie mniejsza niz 0,9m.
Komunikacja pomiedzy istniejgca czescig budynku Szkoty, a projektowang salg gimnastyczng
zostanie zapewniona poprzez zamontowany schodotaz.
Komunikacja pomiedzy kondygnacjami projektowanej sali gimnastycznej, zostanie zapewniony
poprzez zamontowany schodotaz w klatce schodowe;j.
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1)

2)

3)

Podstawa opracowania.

- Decyzja o warunkach zabudowy nr RNZ.6733.01.2021.A) z dnia 24.02.2021r.;
- Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji technicznej;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500;

- Wizja lokalna w terenie;

- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem;

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Radulach o 2-kondygnacyjny budynek sali gimnastyczng wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki.

Teren na ktorym projektuje sie przedmiot inwestycji obejmuje dziatke nr 61/24 w obrebie
lokalizacyjnym Radule, gmina Tykocin. Na planie zagospodarowania terenu, zostat on oznaczony
literami A,B,C,D,E,F,G.

Teren ten zabudowany jest budynkiem szkoty podstawowej, budynkiem przedszkola oraz
drobnymi budynkami gospodarczym. Na terenie tym znajduje sie rowniez boisko sportowe oraz
plac zabaw.

Od strony potnocnej znajduje sie gtéwne wejscie do istniejgcego budynku Szkoty, ktdra ma
zostac rozbudowana.

Dziatka posiada przytacza wody, gazu, elektroenergetyczne, teletechniczne i

kanalizacji sanitarnej. Od strony zachodniej dziatki 61/24 znajduje sie zbiornik na

nieczystosci ciekte.

Teren szkoty posiada drewniane ogrodzenie sztachetowe na cokole betonowym, czesciowo
Brama wjazdowa i furtki — stalowe.

Istniejgce drogi dojazdowe i chodniki wykonane sg z kostki betonowe;.

Na terenie dziatki 61/24 od strony wschodniej znajduja sie niewielkie, jednokondygnacyjne
budynki gospodarcze, ktdre zostaty przeznaczone do rozbiérki.

- Budynek oznaczony na PZT numerem 3, to garaz blaszak o wymiarach w rzucie 5,00 x 3,00 m i
wysokosci 2,50 m. Potozony w odlegtosci 3,50 m od potnocno-wschodniej granicy dziatki.
Konstrukcja nosna stalowa, pokrycie dachu i $ciany z blachy stalowej falistej. Budynek nie
posiada podtgczen do medidow wod-kan, energii elektrycznej itp.

- Budynek oznaczony na PZT numerem 4, to garaz blaszak o wymiarach w rzucie 4,50 x 2,50 m i
wysokosci 2,50 m. Potozony w odlegtosci 3,50 m od pdtnocno-wschodniej granicy dziatki.
Konstrukcja nosna stalowa, pokrycie dachu i $ciany z blachy stalowej falistej. Budynek nie
posiada podtgczen do medidw wod-kan, energii elektrycznej itp.

- Budynek oznaczony na PZT numerem 5 to murowany budynek gospodarczy o wymiarach w
rzucie: 10,00 m x 3,70 m i wysokosci 3,00 m, posadowiony tylng sciang rownolegle do
potnocno-wschodniej granicy dziatki. Konstrukcja tradycyjna murowana z cegty, przykryta
ptaskim dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym papga o spadku 4%. Budynek nie posiada
podtaczen do medidw wod-kan, energii elektryczne;.



Zakres i sposobu prowadzenia robot rozbidrkowych i kolejno$é wykonywania robdt
rozbiérkowych:

Roboty prowadzone bedg w nastepujgcej kolejnosci:

- demontaz stolarki drzwiowej,

- rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu,

- rozbidrka $cian dziatowych i konstrukcyjnych budynkow,

- rozbiérka posadzek, scian fundamentowych,

- prace niwelacyjne i uporzadkowanie terenu.

Roboty rozhiérkowe bedg prowadzone recznie i mechanicznie zgodnie z zasadami prowadzenia
robot rozbidrkowych. Rozbidrka prowadzona bedzie z zachowaniem przepisoéw BHP pod
nadzorem osoby uprawnionej.

Teren rozbidrki zostanie zabezpieczony tasmg ostrzegawczg i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi .

Po rozbidrce teren zostanie uporzagdkowany, pozostaty gruz wywieziony na sktadowisko, a
powierzchnia terenu wyrownana.

Zagospodarowanie materiatu z rozbidrki.

Materiat uzyskany z rozbiorki nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, nie przedstawia
szczegdlnej wartosci materialnej. Gruz bedzie wywozony na biezgco lub sktadowany w
wyznaczonych miejscach do tymczasowego sktadowania przed dalszym transportem na
sktadowisko gruzu,. Elementy stalowe bedg ztomowane, inne elementy wywozone na
wysypisko.

Odlegtosci budynkow przeznaczonych do rozbidrki od granicy dziatki jest wieksza niz potowa ich
wysokosci. Budynki sg nizsze niz 8,0m oraz nie sg objete ochrong konserwatorskg. W zwigzku z
powyzszym, zgodnie z Prawem Budowlanym rozbiérka budynkow nie wymaga uzyskania
pozwolenia na rozbiorke.

Na terenie dziatki 61/24 od strony wschodniej znajduja wytaczone z uzytkowania 2 podziemne
zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci, ktére w czasie prowadzenia prac ziemnych zwigzanych
z budowa Sali gimnastycznej, zostang rozebrane.

Na rysunku PZT, po wschodniej czesci istniejgcego budynku Szkoty, oznaczono schody
zewnetrzne, przeznaczone do rozbiorki.

4) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Wraz z budowag sali gimnastycznej, projektuje sie:
- rozbidrke zewnetrznej instalacji wodociggowej, ktdéra koliduje z projektowanym budynkiem;
- budowe nowego odcinka zewnetrznej instalacji wodociggowej;
- budowe nowego hydrantu zewnetrznego;
- instalacje kanalizacji sanitarnej;
- instalacje elektro-energetyczng;
- chodniki;
- miejsca postojowe dla pojazddw w tym dla pojazddw osdb niepetnosprawnych;

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw



Scieki odprowadzane beda na obecnych warunkach, do istniejacej kanalizacji sieci kanalizacji
sanitarne;.

c) sposdb zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych
Wody opadowe zostang zagospodarowanie w obrebie terenu inwestycji.

d) ukfad komunikacyjny
- Projektuje sie chodniki z kostki betonowej, prostokatnej gr. 6cm)
- Miejsca postojowe dla samochoddw projektuje sie na istniejgcej nawierzchni z kostki
betonowe;j.
Miejsca postojowe dla samochoddw osdb niepetnosprawnych nalezy pomalowac na kolor
niebieski, a linie rozgraniczajace oraz znak poziomy P-18 pomalowac farbg biatg oraz oznaczyé je
pionowym znakiem D-18a z tabliczkg T-29.

Uktad warstw chodnikow:

- bez-fazowa kostka betonowa gr. 6cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 5cm,

- zageszczona podsypka piaskowa gr. 15cm,
- grunt rodzimy.

e) sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej na dotychczasowych zasadach, poprzez istniejgce zjazdy.

f) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
- Projektuje sie rozbidrke zewnetrznej instalacji wodociggowej, ktdra koliduje z projektowanym
budynkiem;
- Projektowane, zewnetrzne odcinki instalacji wodociggowej wykonane z rur PE Dn50 oraz PE
Dn63 i Dn&0.
- Zewnetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej pomiedzy projektowanym budynkiem, a istniejgcym
przytgczem kanalizacji sanitarnej, projektuje sie z rur PVC Dn200.

g) uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Teren w przewazajgcej czesci dziatki jest ptaski — skrajne rzedne zawierajg sie pomiedzy ok.
103,3 a ok. 101,1 m n.p.m. Pochylenie podtuzne terenu w kierunku potudniowym.
Po potudniowej i wschodniej czesci istniejgcego budynku Szkoty, teren jest obnizony o ok. 1,0m
w stosunku do poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do istniejgcego budynku.
Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni i zagospodarowania zieleni jest
zbiezne z istniejgcym uksztattowaniem terenu.
Projektowane uksztattowanie terenu zostato dostosowane do uktadu wysokosciowego
sgsiednich terendw.
Konieczna niweleta terenu zwigzana jest wytgcznie z zachowaniem jednej rzednej
wysokosciowej poziomu parteru w projektowanym budynku.
Szczegdtowe rzedne wysokosciowe zawarte zostaty w czesci rysunkowej opracowania.
Obszary nieutwardzone i niezabudowane zostang zagospodarowane jako tereny zielone -
biologicznie.

5) Zestawienia:
Powierzchnia terenu inwestycji (obszar oznaczony literami A,B,C,D,E,F,G) wynosi 14764,00m? .



a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych;

- projektowany budynek sali gimnastycznej: 738,53 m?
- istniejgcy budynek Szkoty: 693,00 m?
- taczna powierzchnia zabudowy: 1431,53 m?

b) powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikow;

- powierzchnia drog wewnetrznych: 495,00 m?
- powierzchnia parkingow: 136,00 m?
- powierzchnia placéw zabaw i boisk sportowych: 1162,00 m?
- powierzchnia chodnikdw i podestow zewnetrznych: 1187,00 m?
- taczna powierzchnia utwardzona: 2980,00 m?2

c) powierzchnia biologicznie czynna
- powierzchnia biologicznie czynna: 10352,47 m?— co stanowi 70,12% powierzchni terenu
inwestycji

d) powierzchnia do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych.

Warunki wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy: ‘ Projekt: Spetnienie warunku:

brak warunkow \

6) Informacje i dane.

a) informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Warunki i wymagania w zakresie ochrony tadu przestrzennego wynikajace z decyzji o
warunkach zabudowy.

- nieprzekraczalna linia zabudowy: w odlegtosci 40,0m od granicy jezdni ekspresowej S-8

- nieprzekraczalna linia zabudowy: w odlegtosci 20,0m od zewnetrznej krawedzi drogi
dodatkowej

- szerokosc elewacji frontowej: do 35,0 m

- wysokos¢ budynku: do 12,0m

- geometria dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci do 45 stopni
lub dach ptaski

- projektowany obiekt winien tworzy¢ wraz z gtdwng brytg istniejgcego budynku szkoty
harmonijng catos$¢ o wspotgrajgcej kompozycyjnie formie architektonicznej i kolorystyce
elewadji.

Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej , wynikajace z decyzji o
warunkach zabudowy.

- zaopatrzenie w wode: z istniejgcego przytacza sieci wodociggowej,

- zaopatrzenie w energie elektryczna: z istniejgcego przytacza sieci elektroenergetycznej,

- w zakresie odprowadzania sciekow bytowych: do istniejgcego przytacza sieci kanalizacji
sanitarnej,



- zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych: zagospodarowanie na terenie dziatki,
- odpady state gromadzone w typowych pojemnikach na $mieci i wywozone przez
przedsiebiorstwo oczyszczania,

- w zakresie zapotrzebowania na ciepto — z istniejgcej kottowni olejowej po przebudowie,
- obstuga komunikacyjna zamierzenia bedzie odbywac sie istniejgcymi zjazdami na droge
publiczng,

b) dane o wpisie dziatki lub terenu, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz débr kultury wspodtczesnej.

c) dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Teren na ktérym projektowana jest budowa nie znajduje sie na obszarze wptywu eksploatac;ji
gorniczej.

d) informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Teren planowanej inwestycji znajduje sie na terenie chronionym przyrodniczo, specjalnej
ochrony ptakow Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001.

Powstanie planowane] inwestycji na warunkach zapisanych w decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, nie spowoduje ryzyka utraty miejsc legowych i zerowiskowych ptakéw oraz ich
siedlisk, podlegajgcych ochronie w powyzszym obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000
na skale znaczgcego oddziatywania na te gatunki. Planowana inwestycja nie pogorszy
integralnosci obszarow Natura 2000 i ich powigzania z innymi obszarami.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko.

Projektowany budynek nie powoduje zagrozenia zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby i
zapewnia ochrone przed ucigzliwo$ciami oraz ochrone p-poz.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
powodujg negatywnego wptywu projektowanego obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi oraz inne obiekty budowlane.

Obiekt nie wprowadza zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wibracji,
promieniowania oraz hatasu. Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

7) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
wraz z pdzniejszymi zmianami, dla budynku zawierajgcego strefe pozarowga zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni nieprzekraczajgcej 1000,0m2 nie jest wymagane
doprowadzenie drogi pozarowe;.

Droge pozarowg dla projektowanego budynku zapewnia istniejgca droga wewnetrzna
potgczona z drogg publiczna.



Zgodnie z § 12 ust. 7, dla budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci
nie wiekszej niz 12 m, wystarczajgce jest zapewnienie potgczenia z droga pozarowg wyjs¢

z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej
niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowej.

Dla projektowanego budynku zapewniono dojscie pozarowe o dtugosci <30m tgczgce wyjscie z
budynku z drogg pozarowa.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm3/s tgcznie i zostanie ona zapewniona przez projektowany hydrant naziemny DN
80 o wydajnosci 10 dm3/s przy ciSnieniu 0,2MPa, zlokalizowany w odlegtosci 12,75m od
projektowanego obiektu.

8) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Analiza nastonecznienia.

Analize nastonecznienia przeprowadzono w oparciu 0 wymagania stawiane w §57, §60 oraz
§13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Lokalizacja planowanej rozbudowy po wschodniej czesci istniejgcego budynku Szkoty, nie
spowoduje wystgpienia zjawiska przestaniania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, pomieszczenia
lekcyjne w istniejgcym budynku nadal bedg miaty zapewniony czas nastonecznienia w ilosci min.
3h w dniach réwnonocy w godzinach od 8:00-16:00.

Na podstawie powyzszego warunki techniczne zostaty spetnione.

Ochrona interesdw osob trzecich.

Przedsiewziecie nie narusza interesdw 0séb trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza poza linie
rozgraniczajgce — granice opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenie
sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci
0s0b trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkdw tagcznosci, nie ogranicza dostepu Swiatta
dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

9) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Planowana rozbudowa stanowi¢ bedzie kontynuacje funkcji istniejgcego budynku o charakterze
publicznym, o$wiatowym i sportowym. Przedsiewziecie zaplanowano zgodnie z wydang przez
Burmistrza Tykocina decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, prawem
budowlanym, warunkami technicznymi, oraz przepisami pokrewnymi.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje terenu inwestycji, oznaczony na planie
zagospodarowania terenu literami ABCDEFG oraz dziatki nr 61/15.

Projektowany budynek nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia jego
uzytkownikow i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia
dziatek sgsiednich.

Planowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki drzew i krzewdw podlegajacych



ochronie.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami oraz Prawo Budowlane, ktory stanowi, ze przez
obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

10) Ochrona gruntdéw rolnych.
Teren inwestycji nie podlega ustawie o ochronie gruntow rolnych i lesnych.

11) Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych.
Dostep do budynku dla osdb niepetnosprawnych zapewniony jest bezposrednio z terenu przy
wejsciu do projektowanego budynku. Na terenie inwestycji zaprojektowano 2 miejsce dla
pojazdéw oséb niepetnosprawnych.
Wewnatrz budynku, szerokosci korytarzy oraz drzwi do pomieszczen, zapewniajg swobodne
korzystanie z budynku przez osoby poruszajgce sie na wozku inwalidzkim.
Ponadto w budynku zaprojektowano wydzielone pomieszczenia sanitarne przystosowane dla
0s0b niepetnosprawnych.
Wejscia do budynku oraz wejscia do pomieszczen uzytkowych pozbawione sg progdw wyzszych
niz 2cm, a szerokos¢ w swietle drzwi wejsciowych oraz drzwi do pomieszczen z ktérych moga
korzysta¢ osoby niepetnosprawne, jest nie mniejsza niz 0,9m.
Komunikacja pomiedzy istniejgca czescig budynku Szkoty, a projektowang salg gimnastyczng
zostanie zapewniona poprzez zamontowany schodotaz.
Komunikacja pomiedzy kondygnacjami projektowanej sali gimnastycznej, zostanie zapewniony
poprzez zamontowany schodotaz w klatce schodowe;j.
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. CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1)

2)

3)

Podstawa opracowania.

- Decyzja o warunkach zabudowy nr RNZ.6733.01.2021.A) z dnia 24.02.2021r.;
- Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji technicznej;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500;

- Wizja lokalna w terenie;

- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem;

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Radulach o 2-kondygnacyjny budynek sali gimnastyczng wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki.

Teren na ktorym projektuje sie przedmiot inwestycji obejmuje dziatke nr 61/24 w obrebie
lokalizacyjnym Radule, gmina Tykocin. Na planie zagospodarowania terenu, zostat on oznaczony
literami A,B,C,D,E,F,G.

Teren ten zabudowany jest budynkiem szkoty podstawowej, budynkiem przedszkola oraz
drobnymi budynkami gospodarczym. Na terenie tym znajduje sie rowniez boisko sportowe oraz
plac zabaw.

Od strony potnocnej znajduje sie gtéwne wejscie do istniejgcego budynku Szkoty, ktdra ma
zostac rozbudowana.

Dziatka posiada przytacza wody, gazu, elektroenergetyczne, teletechniczne i

kanalizacji sanitarnej. Od strony zachodniej dziatki 61/24 znajduje sie zbiornik na

nieczystosci ciekte.

Teren szkoty posiada drewniane ogrodzenie sztachetowe na cokole betonowym, czesciowo
Brama wjazdowa i furtki — stalowe.

Istniejgce drogi dojazdowe i chodniki wykonane sg z kostki betonowe;.

Na terenie dziatki 61/24 od strony wschodniej znajduja sie niewielkie, jednokondygnacyjne
budynki gospodarcze, ktdre zostaty przeznaczone do rozbiérki.

- Budynek oznaczony na PZT numerem 3, to garaz blaszak o wymiarach w rzucie 5,00 x 3,00 m i
wysokosci 2,50 m. Potozony w odlegtosci 3,50 m od potnocno-wschodniej granicy dziatki.
Konstrukcja nosna stalowa, pokrycie dachu i $ciany z blachy stalowej falistej. Budynek nie
posiada podtgczen do medidow wod-kan, energii elektrycznej itp.

- Budynek oznaczony na PZT numerem 4, to garaz blaszak o wymiarach w rzucie 4,50 x 2,50 m i
wysokosci 2,50 m. Potozony w odlegtosci 3,50 m od pdtnocno-wschodniej granicy dziatki.
Konstrukcja nosna stalowa, pokrycie dachu i $ciany z blachy stalowej falistej. Budynek nie
posiada podtgczen do medidw wod-kan, energii elektrycznej itp.

- Budynek oznaczony na PZT numerem 5 to murowany budynek gospodarczy o wymiarach w
rzucie: 10,00 m x 3,70 m i wysokosci 3,00 m, posadowiony tylng sciang rownolegle do
potnocno-wschodniej granicy dziatki. Konstrukcja tradycyjna murowana z cegty, przykryta
ptaskim dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym papga o spadku 4%. Budynek nie posiada
podtaczen do medidw wod-kan, energii elektryczne;.



Zakres i sposobu prowadzenia robot rozbidrkowych i kolejno$é wykonywania robdt
rozbiérkowych:

Roboty prowadzone bedg w nastepujgcej kolejnosci:

- demontaz stolarki drzwiowej,

- rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu,

- rozbidrka $cian dziatowych i konstrukcyjnych budynkow,

- rozbiérka posadzek, scian fundamentowych,

- prace niwelacyjne i uporzadkowanie terenu.

Roboty rozhiérkowe bedg prowadzone recznie i mechanicznie zgodnie z zasadami prowadzenia
robot rozbidrkowych. Rozbidrka prowadzona bedzie z zachowaniem przepisoéw BHP pod
nadzorem osoby uprawnionej.

Teren rozbidrki zostanie zabezpieczony tasmg ostrzegawczg i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi .

Po rozbidrce teren zostanie uporzagdkowany, pozostaty gruz wywieziony na sktadowisko, a
powierzchnia terenu wyrownana.

Zagospodarowanie materiatu z rozbidrki.

Materiat uzyskany z rozbiorki nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska, nie przedstawia
szczegdlnej wartosci materialnej. Gruz bedzie wywozony na biezgco lub sktadowany w
wyznaczonych miejscach do tymczasowego sktadowania przed dalszym transportem na
sktadowisko gruzu,. Elementy stalowe bedg ztomowane, inne elementy wywozone na
wysypisko.

Odlegtosci budynkow przeznaczonych do rozbidrki od granicy dziatki jest wieksza niz potowa ich
wysokosci. Budynki sg nizsze niz 8,0m oraz nie sg objete ochrong konserwatorskg. W zwigzku z
powyzszym, zgodnie z Prawem Budowlanym rozbiérka budynkow nie wymaga uzyskania
pozwolenia na rozbiorke.

Na terenie dziatki 61/24 od strony wschodniej znajduja wytaczone z uzytkowania 2 podziemne
zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci, ktére w czasie prowadzenia prac ziemnych zwigzanych
z budowa Sali gimnastycznej, zostang rozebrane.

Na rysunku PZT, po wschodniej czesci istniejgcego budynku Szkoty, oznaczono schody
zewnetrzne, przeznaczone do rozbiorki.

4) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Wraz z budowag sali gimnastycznej, projektuje sie:
- rozbidrke zewnetrznej instalacji wodociggowej, ktdéra koliduje z projektowanym budynkiem;
- budowe nowego odcinka zewnetrznej instalacji wodociggowej;
- budowe nowego hydrantu zewnetrznego;
- instalacje kanalizacji sanitarnej;
- instalacje elektro-energetyczng;
- chodniki;
- miejsca postojowe dla pojazddw w tym dla pojazddw osdb niepetnosprawnych;

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw



Scieki odprowadzane beda na obecnych warunkach, do istniejacej kanalizacji sieci kanalizacji
sanitarne;.

c) sposdb zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych
Wody opadowe zostang zagospodarowanie w obrebie terenu inwestycji.

d) ukfad komunikacyjny
- Projektuje sie chodniki z kostki betonowej, prostokatnej gr. 6cm)
- Miejsca postojowe dla samochoddw projektuje sie na istniejgcej nawierzchni z kostki
betonowe;j.
Miejsca postojowe dla samochoddw osdb niepetnosprawnych nalezy pomalowac na kolor
niebieski, a linie rozgraniczajace oraz znak poziomy P-18 pomalowac farbg biatg oraz oznaczyé je
pionowym znakiem D-18a z tabliczkg T-29.

Uktad warstw chodnikow:

- bez-fazowa kostka betonowa gr. 6cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 5cm,

- zageszczona podsypka piaskowa gr. 15cm,
- grunt rodzimy.

e) sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej na dotychczasowych zasadach, poprzez istniejgce zjazdy.

f) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
- Projektuje sie rozbidrke zewnetrznej instalacji wodociggowej, ktdra koliduje z projektowanym
budynkiem;
- Projektowane, zewnetrzne odcinki instalacji wodociggowej wykonane z rur PE Dn50 oraz PE
Dn63 i Dn&0.
- Zewnetrzny odcinek kanalizacji sanitarnej pomiedzy projektowanym budynkiem, a istniejgcym
przytgczem kanalizacji sanitarnej, projektuje sie z rur PVC Dn200.

g) uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Teren w przewazajgcej czesci dziatki jest ptaski — skrajne rzedne zawierajg sie pomiedzy ok.
103,3 a ok. 101,1 m n.p.m. Pochylenie podtuzne terenu w kierunku potudniowym.
Po potudniowej i wschodniej czesci istniejgcego budynku Szkoty, teren jest obnizony o ok. 1,0m
w stosunku do poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do istniejgcego budynku.
Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni i zagospodarowania zieleni jest
zbiezne z istniejgcym uksztattowaniem terenu.
Projektowane uksztattowanie terenu zostato dostosowane do uktadu wysokosciowego
sgsiednich terendw.
Konieczna niweleta terenu zwigzana jest wytgcznie z zachowaniem jednej rzednej
wysokosciowej poziomu parteru w projektowanym budynku.
Szczegdtowe rzedne wysokosciowe zawarte zostaty w czesci rysunkowej opracowania.
Obszary nieutwardzone i niezabudowane zostang zagospodarowane jako tereny zielone -
biologicznie.

5) Zestawienia:
Powierzchnia terenu inwestycji (obszar oznaczony literami A,B,C,D,E,F,G) wynosi 14764,00m? .



a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych;

- projektowany budynek sali gimnastycznej: 738,53 m?
- istniejgcy budynek Szkoty: 693,00 m?
- taczna powierzchnia zabudowy: 1431,53 m?

b) powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikow;

- powierzchnia drog wewnetrznych: 495,00 m?
- powierzchnia parkingow: 136,00 m?
- powierzchnia placéw zabaw i boisk sportowych: 1162,00 m?
- powierzchnia chodnikdw i podestow zewnetrznych: 1187,00 m?
- taczna powierzchnia utwardzona: 2980,00 m?2

c) powierzchnia biologicznie czynna
- powierzchnia biologicznie czynna: 10352,47 m?— co stanowi 70,12% powierzchni terenu
inwestycji

d) powierzchnia do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych.

Warunki wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy: ‘ Projekt: Spetnienie warunku:

brak warunkow \

6) Informacje i dane.

a) informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Warunki i wymagania w zakresie ochrony tadu przestrzennego wynikajace z decyzji o
warunkach zabudowy.

- nieprzekraczalna linia zabudowy: w odlegtosci 40,0m od granicy jezdni ekspresowej S-8

- nieprzekraczalna linia zabudowy: w odlegtosci 20,0m od zewnetrznej krawedzi drogi
dodatkowej

- szerokosc elewacji frontowej: do 35,0 m

- wysokos¢ budynku: do 12,0m

- geometria dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci do 45 stopni
lub dach ptaski

- projektowany obiekt winien tworzy¢ wraz z gtdwng brytg istniejgcego budynku szkoty
harmonijng catos$¢ o wspotgrajgcej kompozycyjnie formie architektonicznej i kolorystyce
elewadji.

Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej , wynikajace z decyzji o
warunkach zabudowy.

- zaopatrzenie w wode: z istniejgcego przytacza sieci wodociggowej,

- zaopatrzenie w energie elektryczna: z istniejgcego przytacza sieci elektroenergetycznej,

- w zakresie odprowadzania sciekow bytowych: do istniejgcego przytacza sieci kanalizacji
sanitarnej,



- zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych: zagospodarowanie na terenie dziatki,
- odpady state gromadzone w typowych pojemnikach na $mieci i wywozone przez
przedsiebiorstwo oczyszczania,

- w zakresie zapotrzebowania na ciepto — z istniejgcej kottowni olejowej po przebudowie,
- obstuga komunikacyjna zamierzenia bedzie odbywac sie istniejgcymi zjazdami na droge
publiczng,

b) dane o wpisie dziatki lub terenu, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz débr kultury wspodtczesnej.

c) dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Teren na ktérym projektowana jest budowa nie znajduje sie na obszarze wptywu eksploatac;ji
gorniczej.

d) informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Teren planowanej inwestycji znajduje sie na terenie chronionym przyrodniczo, specjalnej
ochrony ptakow Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001.

Powstanie planowane] inwestycji na warunkach zapisanych w decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, nie spowoduje ryzyka utraty miejsc legowych i zerowiskowych ptakéw oraz ich
siedlisk, podlegajgcych ochronie w powyzszym obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000
na skale znaczgcego oddziatywania na te gatunki. Planowana inwestycja nie pogorszy
integralnosci obszarow Natura 2000 i ich powigzania z innymi obszarami.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na
Srodowisko.

Projektowany budynek nie powoduje zagrozenia zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby i
zapewnia ochrone przed ucigzliwo$ciami oraz ochrone p-poz.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
powodujg negatywnego wptywu projektowanego obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi oraz inne obiekty budowlane.

Obiekt nie wprowadza zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wibracji,
promieniowania oraz hatasu. Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

7) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
wraz z pdzniejszymi zmianami, dla budynku zawierajgcego strefe pozarowga zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni nieprzekraczajgcej 1000,0m2 nie jest wymagane
doprowadzenie drogi pozarowe;.

Droge pozarowg dla projektowanego budynku zapewnia istniejgca droga wewnetrzna
potgczona z drogg publiczna.



Zgodnie z § 12 ust. 7, dla budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci
nie wiekszej niz 12 m, wystarczajgce jest zapewnienie potgczenia z droga pozarowg wyjs¢

z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej
niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowej.

Dla projektowanego budynku zapewniono dojscie pozarowe o dtugosci <30m tgczgce wyjscie z
budynku z drogg pozarowa.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm3/s tgcznie i zostanie ona zapewniona przez projektowany hydrant naziemny DN
80 o wydajnosci 10 dm3/s przy ciSnieniu 0,2MPa, zlokalizowany w odlegtosci 12,75m od
projektowanego obiektu.

8) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Analiza nastonecznienia.

Analize nastonecznienia przeprowadzono w oparciu 0 wymagania stawiane w §57, §60 oraz
§13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Lokalizacja planowanej rozbudowy po wschodniej czesci istniejgcego budynku Szkoty, nie
spowoduje wystgpienia zjawiska przestaniania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, pomieszczenia
lekcyjne w istniejgcym budynku nadal bedg miaty zapewniony czas nastonecznienia w ilosci min.
3h w dniach réwnonocy w godzinach od 8:00-16:00.

Na podstawie powyzszego warunki techniczne zostaty spetnione.

Ochrona interesdw osob trzecich.

Przedsiewziecie nie narusza interesdw 0séb trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza poza linie
rozgraniczajgce — granice opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenie
sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci
0s0b trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkdw tagcznosci, nie ogranicza dostepu Swiatta
dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

9) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Planowana rozbudowa stanowi¢ bedzie kontynuacje funkcji istniejgcego budynku o charakterze
publicznym, o$wiatowym i sportowym. Przedsiewziecie zaplanowano zgodnie z wydang przez
Burmistrza Tykocina decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, prawem
budowlanym, warunkami technicznymi, oraz przepisami pokrewnymi.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu obejmuje terenu inwestycji, oznaczony na planie
zagospodarowania terenu literami ABCDEFG oraz dziatki nr 61/15.

Projektowany budynek nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia jego
uzytkownikow i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia
dziatek sgsiednich.

Planowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki drzew i krzewdw podlegajacych



ochronie.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami oraz Prawo Budowlane, ktory stanowi, ze przez
obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

10) Ochrona gruntdéw rolnych.
Teren inwestycji nie podlega ustawie o ochronie gruntow rolnych i lesnych.

11) Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych.
Dostep do budynku dla osdb niepetnosprawnych zapewniony jest bezposrednio z terenu przy
wejsciu do projektowanego budynku. Na terenie inwestycji zaprojektowano 2 miejsce dla
pojazdéw oséb niepetnosprawnych.
Wewnatrz budynku, szerokosci korytarzy oraz drzwi do pomieszczen, zapewniajg swobodne
korzystanie z budynku przez osoby poruszajgce sie na wozku inwalidzkim.
Ponadto w budynku zaprojektowano wydzielone pomieszczenia sanitarne przystosowane dla
0s0b niepetnosprawnych.
Wejscia do budynku oraz wejscia do pomieszczen uzytkowych pozbawione sg progdw wyzszych
niz 2cm, a szerokos¢ w swietle drzwi wejsciowych oraz drzwi do pomieszczen z ktérych moga
korzysta¢ osoby niepetnosprawne, jest nie mniejsza niz 0,9m.
Komunikacja pomiedzy istniejgca czescig budynku Szkoty, a projektowang salg gimnastyczng
zostanie zapewniona poprzez zamontowany schodotaz.
Komunikacja pomiedzy kondygnacjami projektowanej sali gimnastycznej, zostanie zapewniony
poprzez zamontowany schodotaz w klatce schodowe;j.
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