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CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WYMIAR OSI OPISUJE  ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIENICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC
INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI
MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ
KONSTRUKCYJNYCH  ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE
PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY
UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.
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elewacja - kolor żółty ciemny, dostosowany do koloru elewacji istniejącego budynku
Szkoły

okna i drzwi - kolor biały

rynny i rury spustowe - tytanowo-cynkowe, kolor srebrny

ELEWACJA POŁUDNIOWA
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LEGENDA

elewacja - kolor kremowy, dostosowany do koloru elewacji istniejącego budynku
Szkoły

cokół - kolor grafitowy

ELEWACJA PÓŁNOCNA
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ELEWACJA PD i PN
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obróbka attyki z blachy tytan-cynk

rura spustowa f150mm
tytanowo-cynkowa

rura spustowa f150mm
tytanowo-cynkowa

daszek szklany z odciągami

barierki ze stali nierdzewnejbarierki ze stali nierdzewnej

obróbka attyki z blachy tytan-cynk

obróbka attyki z blachy tytan-cynk

obróbka attyki z blachy tytan-cynk

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W RADULACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
Dz. nr 61/24, obręb Radule, gmina Tykocin
Gmina Tykocin
ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin


