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istniejące, nieczynne, podziemne
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linia zabudowy 20m od zewn. krawędzi dodatkowej drogi S-8

linia zabudowy 40m
 od granicy jezdni drogi S-8
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ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ BUDYNKU SZKOŁY
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BILANS TERENU

1. Powierzchnia zabudowy projektowanej części budynku:        738,53 m2 
2. Powierzchnia zabudowy istniejącej części budynku Szkoły:      693,00 m2 
- Łączna powierzchnia zabudowy:              1431,53 m2

  
- Powierzchnia istniejących nawierzchni utwardzonych
  (drogi, parkingi, place, chodniki, schody, podjazdy, tarasy):   2740,71 m2  
- Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych:
  (drogi, chodniki, schody, podjazdy)        239,29 m2  
- Łączna powierzchnia nawierzchni utwardzonych:    2980,00 m2 
  

- Łączna powierzchnia terenu inwestycji (działka nr 61/24):   14764,00 m2 
  
- Powierzchnia biologicznie czynna:     10352,47m2

- Wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do pow. terenu:    9,70%  
- Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do pow. terenu: 70,12%  

s z e r o k o ś ć  e l e w a c j i  f r o n t o w e j
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+/- 0,00 = 142,60 m.n.p.m.
-0,02

141,55 m.n.p.m.

-0,02

141,55 m.n.p.m.

141,55 m.n.p.m.

142,30 m.n.p.m.

142,55 m.n.p.m.

2

1
projektowany, dwukondygnacyjny

budynek sali gimnastycznej z łącznikiem

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W RADULACH O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.
Dz. nr 61/24, obręb Radule, gmina Tykocin
Gmina Tykocin
ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

L E G E N D A :

                 -  granica terenu inwestycji

             - nieprzekraczalna linia zabudowy

  - zakres terenu inwestycji = obszar oddziaływania inwestycji
  
  - projektowana rozbudowa o salę gimnastyczną

  - istniejąca zabudowa

  - istniejące nawierzchnie utwardzone

  - projektowane podesty zewnętrzne

  - projektowane utwardzenia z kostki betonowej gr. 6cm

  - powierzchnie biologicznie czynne
   
  - rzędna posadzki poziomu "0" - projektowanej rozbudowy
 
  - projektowana rzędna terenu

  - wejście do budynku

  - istniejące miejsce parkingowe

  - projektowane miejsce parkingowe

  - projektowane miejsce parkingowe dla osób  
    niepełnosprawnych

  - istniejące  boisko sportowe

  - ściana oddzielenia pożarowego REI 60

  - istniejący hydrant nadziemny
 

I N S T A L A C J E  Z E W N Ę T R Z N E :  w g  o d z i e l n e g o  o p r a c o w a n i a

  - projektowany hydrant zewnętrzny

  - proj. zewnętrzna instalacja wodociągowa

  - istn. zewnętrzna instalacja wodociągowa do rozbiórki

  - proj. zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

potwierdzam zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych
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