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SPIS TRESCI PROJEKU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA CZESCI OPRACOWANIA

NR STR.

. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) podstawa opracowania;

2) przedmiot zamierzenia budowlanego;

3) istniejgcy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

4) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

a) urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw,

c) sposdb zagospodarowania wod opadowych i roztopowych.

d) uktad komunikacyjny,

e) sposdb dostepu do drogi publicznej,

f) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu,

g) uksztattowanie terenu i uktad zieleni;

5) zestawienia:

a) powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych,

b) powierzchnia drog, parkingdw, placdéw i chodnikdw,

c) powierzchnia biologicznie czynna,

d) powierzchnia do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

6) informacje i dane:

a) informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

b) dane o wpisie dziatki lub terenu, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

c) dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego,

d) informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

7) dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

8) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych;

9) informacja o obszarze oddziatywania obiektu;

10) ochrona gruntéw rolnych;

11) dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- plan zagospodarowania terenu 1:500

I1l. DOKUMENTY

- kopia decyzji o nadaniu uprawnien projektantowi;

- kopia zaswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 12 ust.7 Prawa Budowlanego;

- oswiadczenie projektantdw o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.
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. CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1) Podstawa opracowania.
- Decyzja o warunkach zabudowy nr RNZ.6733.01.2021.A) z dnia 24.02.2021r.
- Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji technicznej.
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500.
- Wizja lokalna w terenie.
- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wraz z pdzniejszymi
zmianami.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wraz z pézniejszymi zmianami.

2) Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Radulach o sale gimnastyczng wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu, wewnetrznymi instalacjami, dojsciami, miejscami parkingowymi,
zewnetrznymi instalacjami: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej.

3) Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki.
Teren na ktorym projektuje sie przedmiot inwestycji obejmuje dziatki nr 61/15 oraz 61/24 w
obrebie lokalizacyjnym Radule, gmina Tykocin. Na planie zagospodarowania terenu, zostat on
oznaczony literami A,B,C,D,E,F,G.
Teren ten zabudowany jest budynkiem szkoty podstawowej, budynkiem przedszkola oraz
drobnymi budynkami gospodarczym. Na terenie tym znajduje sie rowniez boisko sportowe oraz
plac zabaw.
Od strony potnocnej znajduje sie gtéwne wejscie do istniejgcego budynku Szkoty, ktdra ma
zostac rozbudowana.
Na terenie dziatki 61/24 od strony wschodniej znajdujg sie niewielkie, jednokondygnacyjne
budynki gospodarcze, ktdre zostaty przeznaczone do rozbidrki.
Dziatka posiada przytacza wody, gazu, elektroenergetyczne, teletechniczne i
kanalizacji sanitarnej. Od strony zachodniej dziatki 61/24 znajduje sie zbiornik na
nieczystosci ciekte.
Teren szkoty posiada drewniane ogrodzenie sztachetowe na cokole betonowym, czesciowo
Brama wjazdowa i furtki — stalowe.
Istniejgce drogi dojazdowe i chodniki wykonane sg z kostki betonowe;.

4) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Wraz z budowag Sali gimnastycznej, projektuje sie:
- przebudowe istniejgcej, zewnetrznej instalacji wodociggowej, ktéra koliduje z projektowanym
budynkiem;
- instalacje wodociggowsg;
- instalacje kanalizacji sanitarnej;
- instalacje elektro-energetyczng;
- chodniki;
- miejsca postojowe dla pojazddw w tym dla pojazddw osdb niepetnosprawnych;



b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Scieki odprowadzane beda na obecnych warunkach, do istniejacej kanalizacji sieci kanalizacji
sanitarne;.

c) sposdb zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych

Wody opadowe zostang zagospodarowanie w obrebie terenu inwestycji.

d) ukfad komunikacyjny

- Projektuje sie chodniki z kostki betonowej, prostokatnej gr. 6cm)

- Miejsca postojowe dla samochoddw projektuje sie na istniejgcej nawierzchni z kostki
betonowe;j.

Miejsca postojowe dla samochoddw osdb niepetnosprawnych nalezy pomalowac na kolor
niebieski, a linie rozgraniczajace oraz znak poziomy P-18 pomalowac farbg biatg oraz oznaczyé je
pionowym znakiem D-18a z tabliczkg T-29.

Uktad warstw chodnikéw:

- bez-fazowa kostka betonowa gr. 6cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 5cm,

- zageszczona podsypka piaskowa gr. 15cm,
- grunt rodzimy.

e) sposéb dostepu do drogi publicznej

f)

Dostep do drogi publicznej na dotychczasowych zasadach, poprzez istniejgce zjazdy.

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

- Projektuje sie przebudowe istniejgcej, zewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

- Zewnetrzne odcinki instalacji wodociggowej pomiedzy projektowanym budynkiem, a
istniejgcym przytagczem wodociggowym, projektuje sie z rur PE Dn50 oraz PE Dn80.

- Zewnetrzne odcinki kanalizacji sanitarnej pomiedzy projektowanym budynkiem, a istniejgcym
przytgczem kanalizacji sanitarnej, projektuje sie z rur PVC Dn200.

g) uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren w przewazajgcej czesci dziatki jest ptaski — skrajne rzedne zawierajg sie pomiedzy ok.
103,3 a ok. 101,1 m n.p.m. Pochylenie podtuzne terenu w kierunku potudniowym.

Po potudniowej i wschodniej czesci istniejgcego budynku Szkoty, teren jest obnizony o ok. 1,0m
w stosunku do poziomu terenu przy gtéwnym wejsciu do istniejgcego budynku.
Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni i zagospodarowania zieleni jest
zbiezne z istniejgcym uksztattowaniem terenu.

Projektowane uksztattowanie terenu zostato dostosowane do uktadu wysokosciowego
sgsiednich terendw.

Konieczna niweleta terenu zwigzana jest wytgcznie z zachowaniem jednej rzednej
wysokosciowej poziomu parteru w projektowanym budynku.

Szczegdtowe rzedne wysokosciowe zawarte zostaty w czesci rysunkowej opracowania.
Obszary nieutwardzone i niezabudowane zostang zagospodarowane jako tereny zielone -
biologicznie.



5)

a)

Zestawienia:
Powierzchnia terenu inwestycji (obszar oznaczony literami A,B,C,D,E,F,G) wynosi 15944,00m? .

powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych;
- projektowany budynek sali gimnastycznej: 738,53 m?
- istniejacy budynek Szkoty: 693,00 m?
- istniejgcy budynek Przedszkola: 172,00 m?
- taczna powierzchnia zabudowy: 1603,53 m?

b) powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikow;

c)

- powierzchnia drog wewnetrznych: 695,00 m?
- powierzchnia parkingow: 136,00 m?
- powierzchnia placéw zabaw i boisk sportowych: 1162,00 m?
- powierzchnia chodnikdw i podestow zewnetrznych: 1211,75 m?
- taczna powierzchnia utwardzona: 3204,75 m?

powierzchnia biologicznie czynna
- powierzchnia biologicznie czynna: 11135,72 m?— co stanowi 69,84% powierzchni terenu
inwestycji

d) powierzchnia do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych.

Warunki wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy: ‘ Projekt: Spetnienie warunku:

brak warunkow |

6)

Informacje i dane.

informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Warunki i wymagania w zakresie ochrony tadu przestrzennego wynikajgce z decyzji o
warunkach zabudowy.

- nieprzekraczalna linia zabudowy: w odlegtosci 40,0m od granicy jezdni ekspresowej S-8
- nieprzekraczalna linia zabudowy: w odlegtosci 20,0m od zewnetrznej krawedzi drogi
dodatkowej

- szerokosc¢ elewacji frontowej: do 35,0 m

- wysokos¢ budynku: do 12,0m

- geometria dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci do 45 stopni
lub dach ptaski

- projektowany obiekt winien tworzy¢ wraz z gtdwng brytg istniejgcego budynku szkoty
harmonijng catos$¢ o wspotgrajacej kompozycyjnie formie architektonicznej i kolorystyce
elewadji.




Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej , wynikajace z decyzji o
warunkach zabudowy.

- zaopatrzenie w wode: z istniejgcego przytacza sieci wodociggowe;j,

- zaopatrzenie w energie elektryczna: z istniejgcego przytacza sieci elektroenergetycznej,

- w zakresie odprowadzania $ciekdw bytowych: do istniejgcego przytacza sieci kanalizacji
sanitarnej,

- zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych: zagospodarowanie na terenie dziatki,
- odpady state gromadzone w typowych pojemnikach na $mieci i wywozone przez
przedsiebiorstwo oczyszczania,

- w zakresie zapotrzebowania na ciepto — z istniejgcej kottowni olejowej po przebudowie,
- obstuga komunikacyjna zamierzenia bedzie odbywac sie istniejgcymi zjazdami na droge
publiczng,

b) dane o wpisie dziatki lub terenu, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz débr kultury wspétczesnej.

c) dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Teren na ktorym projektowana jest budowa nie znajduje sie na obszarze wptywu eksploatac;ji
gorniczej.

d) informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Teren planowanej inwestycji znajduje sie na terenie chronionym przyrodniczo, specjalnej
ochrony ptakow Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB200001.

Powstanie planowane] inwestycji na warunkach zapisanych w decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, nie spowoduje ryzyka utraty miejsc legowych i zerowiskowych ptakéw oraz ich
siedlisk, podlegajgcych ochronie w powyzszym obszarze specjalnej ochrony ptakdw Natura 2000
na skale znaczacego oddziatywania na te gatunki. Planowana inwestycja nie pogorszy
integralnosci obszarow Natura 2000 i ich powigzania z innymi obszarami.

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
Projektowany budynek nie powoduje zagrozenia zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby i
zapewnia ochrone przed ucigzliwo$ciami oraz ochrone p-poz.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
powodujg negatywnego wptywu projektowanego obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi oraz inne obiekty budowlane.

Obiekt nie wprowadza zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wibracji,
promieniowania oraz hatasu. Charakter uzytkowania obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.



7) dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 124 z 2009, poz. 1030) dla budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni nieprzekraczajgcej 1000,0m2 nie jest wymagane
doprowadzenie drogi pozarowe;.

Droge pozarowag dla projektowanego budynku zapewnia istniejgca droga wewnetrzna
potgczona z drogg publiczna.

Zgodnie z § 12 ust. 7, dla budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci
nie wiekszej niz 12 m, wystarczajace jest zapewnienie potgczenia z droga pozarowg wyjs¢

z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej
niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowej.

Dla projektowanego budynku zapewniono dojscie pozarowe o dfugosci <30m tgczace wyjscie z
budynku z droga pozarowa.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm3/s tacznie i zostanie ona zapewniona przez projektowany hydrant naziemny DN
80 o wydajnosci 10 dm3/s przy cisnieniu 0,2MPa, zlokalizowany w odlegtosci 12,75m od
projektowanego obiektu.

8) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Analiza nastonecznienia.

Analize nastonecznienia przeprowadzono w oparciu o wymagania stawiane w §57, §60 oraz
§13 Dz. u . 75 poz. 690 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Lokalizacja planowanej rozbudowy po wschodniej czesci istniejgcego budynku Szkoty, nie
spowoduje wystgpienia zjawiska przestaniania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie §60 pkt 1,
pomieszczenia lekeyjne w istniejgcym budynku nadal bedg miaty zapewniony czas
nastonecznienia w ilo$ci min. 3h w dniach réwnonocy w godzinach od 8:00-16:00.

Na podstawie powyzszego warunki techniczne §13 Dz. u . 75 poz. 690 zostaty spetnione.

Ochrona intereséw oséb trzecich.

Przedsiewziecie nie narusza interesow 0séb trzecich. Jego oddziatywanie nie wykracza poza linie
rozgraniczajgce — granice opracowania inwestycji. Przedsiewziecie nie powoduje ograniczenie
sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci
0s0b trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, srodkow tagcznosci, nie ogranicza dostepu swiatta
dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.



9) Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Planowana rozbudowa stanowi¢ bedzie kontynuacje funkcji istniejgcego budynku o charakterze
publicznym, o$wiatowym i sportowym. Przedsiewziecie zaplanowano zgodnie z wydang przez
Burmistrza Tykocina decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, prawem
budowlanym, warunkami technicznymi, oraz przepisami pokrewnymi.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach terenu inwestycji
obejmujgcy w catosci dziatki nr 61/24, 61/15 OBREB RADULE, oznaczony na planie
zagospodarowania terenu literami ABCDEFG i nie wykracza on poza ten teren.

Projektowany budynek nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia jego
uzytkownikow i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia
dziatek sgsiednich.

Planowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki drzew i krzewdw podlegajgcych
ochronie.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu 0 §12, 13, 60, 271-
273 (Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie) oraz art. 3 pkt 20

Prawa Budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec jako
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
techniczne jaki powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace
m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87
ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania
organow, ktore je ustanowity.

10) Ochrona gruntéw rolnych.
Teren inwestycji nie podlega ustawie o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

11) Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych.
Dostep do budynku dla osdb niepetnosprawnych zapewniony jest bezposrednio z terenu przy
wejsciu do projektowanego budynku. Na terenie inwestycji zaprojektowano 2 miejsce dla
pojazdéw oséb niepetnosprawnych.
Wewnatrz budynku, szerokosci korytarzy oraz drzwi do pomieszczen, zapewniajg swobodne
korzystanie z budynku przez osoby poruszajgce sie na wézku inwalidzkim.
Ponadto w budynku zaprojektowano wydzielone pomieszczenia sanitarne przystosowane dla
0s0b niepetnosprawnych.
Wejscia do budynku oraz wejscia do pomieszczen uzytkowych pozbawione sg progdw wyzszych
niz 2cm, a szerokos$¢ w $wietle drzwi wejsciowych oraz drzwi do pomieszczen z ktérych mogg
korzystaé osoby niepetnosprawne, jest nie mniejsza niz 0,9m.



II.  CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEFPOLSKIEL
WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1.dz. 30 WP - OlA/ OKK /2011 Poznan, dnia 15 czerwca 2011r.

sygnatura ekt WOIA — OKK JUpB /38 2011

DECYZJA nr WP - OIA JOKK/ UpB/ 36 / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust 1 pki 11 art. 14 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z nézn. zmian.), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych -architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z péin. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

7 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pdzn, zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Maciej Lesisz
urodzony 11 marca 1977r.

syn Jerzego

posiada odpowiednie wykszfaicenie techniczne | prakiyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, kiory wydat decyzje . Okregowej Komisji Kwailfikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej lzby Architekiow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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Przewodniczacy Wiéikopo skiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

\ Andrzej J. Nowak
' architekt

Stronalz?2

061) 8355 08 46, 852 00 20. E-mail wielkopolska@izbaarchitektow.pl
6395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 7} 1020 4027 0600 1202 0033 5935
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81772 Pozaan, ul. Stary sRynek- 56 Tel/fax. (
: Http:/fwielkopolska.iarp.pl NIES #78-13-99-58
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[ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maciej Lesisz

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/36/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0848.

Cztonek czynny od: 01-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-09-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0848-DYBY-4YC6-2613-6D5F
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
l.dz. 30 /WP - OIA/ OKK /2011 Poznan, dnia 15 czerwca 2011r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB /56 /2011

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpBI/ 48 / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 104 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Dariusz Chwieralski

urodzony 1 stycznia 1981r..
syn Jana

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

,\ N ‘I 4
) 77,
[ v/AV // -\
Przewodniczacy Wielkopolskie] Okregowe\j\Komisji Kwalifikacyjnej
Andrzej J. Nowak
: architekt
Strona | z 2
61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46. 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dariusz Chwieralski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/48/2011,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0845.

Czlonek czynny od: 01-10-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-01-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0845-E16B-EY99-A431-2Y55
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POZNAN DNIA 26.02.2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

ZGODNIE Z ART.20 UST.4 PRAWA BUDOWLANEGO OSWIADCZAM, ZE NINIEJSZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY,
DOTYCZACY INWESTYCJI P.N. ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ W RADULACH O SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.” NA TERENIE OBEJMUJACYM DZIALKI NR
61/15 ORAZ 61/24, OBREB RADULE, KTOREJ INWESTOREM JEST GMINA TYKOCIN, UL. 11
LISTOPADA 8, 16-080 TYKOCIN, ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:

MGR INZ. ARCH.
MACIEJ LESISZ

UPR. NRAVP- KK/UpB/36/2011
m

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURY:

MGR INZ. ARC
DARIUSZ RALSKI
UPR. NR pB/48/2011
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pracy geodezyjnej Id. zgt. : GKNIV.6642.1849.2021 techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje,
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\  Buans TERENU

1=

— 1. Powierzchnia zabudowy projektowanej czesci budynku: 738,53 m?
2. Powierzchnia zabudowy istniejgcej czesci budynku Szkoty: 693,00 m? :,\:_—_ =
3. Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku przedszkola: 172,00 m? - )
- tgezna powierzchnia zabudowy: 1603,53 m? maatprojectuse.

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

- Powierzchnia istniejgcych nawierzchni utwardzonych
(drogi, parkingi, place, chodniki, schody, podjazdy, tarasy): 2965,46 m? OPRACOWANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
- Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych: W RADULACH 0 SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z

(drogi, chodniki, schody, podjazdy) 239,29 m? ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.,

- tgczna powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 3204,75 m? ADRES BUDOWY: | Dz nr 61/24, 61/15, obrgb Radule, gmina Tykocin

' o INWESTOR: Gmina Tykocin
i 2
Powierzchnia dziatki nr 61/24 1180,00 m ADRES: ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

- Powierzchnia dziatki nr 61/15 14764,00 m?
- tgczna powierzchnia terenu inwestycii: 15944,00 m? AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

PROJEKTANT: mgr inZ. arch. Maciej Lesisz

- Powierzchnia biologicznie czynna: 11135,72m? upr. i WP-OIA/OKK/UpB/36/2011 e —
- Wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do pow. terenu: 10,06% : - . S
- Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do pow. terenu: 69,84% SPRAWDZAJACY. mgrind.orch. Dariusz Chwierolski

upr. nir WP-OIA/OKK/UpB/48/2011

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU PZT-01

potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
mgr inz. arch. Maciej Lesisz branza: ARCHITEKTURA data: 26.02.2021r. skala: 1:500
% Y — upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011

jsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze byc kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektant
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SPIS TRESCI PROJEKU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

NAZWA CZESCI OPRACOWANIA NR STR.
. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 4
1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia 5
budowlanego;

2) zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego; 5
3) uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego; 6
4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego: 6
a) kubatura,

b) zestawienie powierzchni,

c) wysokosé, dtugosc, szerokosé, srednica,

d) liczba kondygnacji,

e) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania

obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

5) opinia geotechniczng oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego; 6
6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczba lokali mieszkalnych i 7
uzytkowych;

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego 7
wielorodzinnego — liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych;

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci 7
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne;

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu 7
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz

wod opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich

parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne;

10) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce 9

wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych na energii ze Zzrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. 2 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybodr dwadch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w
energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;




11) analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.

1608);

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

13) dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
- A-01 Rzut poziomu ,,-1”

- A-02 Rzut poziomu ,,0”

- A-03 Rzut poziomu ,,1”

- A-04 Rzut dachu

- A-05 Przekréj A-A

- A-06 Przekrdj B-B

- A-07 Elewacje PD i PN

- A-08 Elewacje Zach. i Wsch.

Ill. DOKUMENTY

Zgodnie z § 8. ust 1. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r., w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, dokumenty o ktérych mowa w art. 34
ust. 3d pkt 1i 2 ustawy Prawo Budowlane, zatgczono do projektu zagospodarowania terenu.
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12

16
17
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19
20
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22
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. CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO



Podstawa opracowania.

- Decyzja o warunkach zabudowy nr RNZ.6733.01.2021.A) z dnia 24.02.2021r.

- Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji technicznej.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500.

- Wizja lokalna w terenie.

- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wraz z pézniejszymi zmianami.

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty
Podstawowej w Radulach o sale gimnastyczng wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu, wewnetrznymi instalacjami, dojsciami, miejscami parkingowymi,
zewnetrznymi instalacjami: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej.

Kategoria obiektu budowlanego: IX — budynki szkolne.

2) Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projektowany obiekt bedzie uzupetniat mozliwosci szerzenia kultury fizycznej wsrdd dzieci i
mtodziezy. Projektowa sala gimnastyczna z zapleczem bedzie petnita funkcje szkolnego obiektu
sportowego, przeznaczonego dla Szkoty Podstawowej w miejscowosci Radule, gmina Tykocin.
Sala gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym, zostanie potgczona z istniejgcym
budynkiem Szkoty poprzez projektowany tacznik.
W projektowanym budynku sali gimnastycznej znajdowac sie beda:

- sala sportowa,

- szatnia trenera,

- wc trenera,

- magazyn sprzetu sportowego,

- przestrzen komunikacyjna z przedsionkami

- sanitariat dla oséb niepetnosprawnych

- szatnie meskie i damskie z weztami sanitarnymi

- pomieszczenie na sprzet porzadkowy

- salka do zajec korekcyjnych
W sali sportowej zaprojektowano boiska do gry w:

- koszykdwke

- pitke siatkowg
Projektowany budynek posiada 4 wejscia:

- gtdwne poprzez potaczenie z istniejgcym budynkiem Szkoty

- ewakuacyjne od strony wschodniej bezposrednio na sale sportowg

- ewakuacyjne od strony potudniowej z tagcznika

- ewakuacyjne od strony zachodniej z korytarza



3) Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Projektowany budynek to obiekt 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony o prostej i stonowanej
formie architektonicznej, tworzacy wraz z gtdwng brytg istniejgcego budynku szkoty harmonijng
catos¢ o wspdtgrajacej kompozycyjnie formie architektonicznej i kolorystyce elewacji.

Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami
prefabrykowanymi i zelbetowymi. Konstrukcje dachu stanowi¢ bedg petnoscienne dwu-
trapezowe dzwigary z drewna klejonego oparte na stupach zelbetowych. Dach pokryty bedzie
membrang dachowa.

Sciany zewnetrzne wykonane z pustakéw ceramicznych gr.25cm usztywnionymi trzpieniami
zelbetowymi z izolacjg termiczng gr. 18cm ze styropianu, a z oznaczonych miejscach z wetny
mineralne;.

Stropodach zaprojektowano jako zelbetowy tylu filigran.

Obiekt zostat posadowiony bezposrednio za pomocg stép i taw. Projektowany budynek bedzie
posiadat 2 kondygnacje nadziemne. W catosci bedzie niepodpiwniczony.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) kubatura istniejgcego budynku Szkoty: 6791,0 0m?3
kubatura projektowanej sali gimnastycznej: 4950,56 m3
kubatura razem po rozbudowie: 11741,56 m3

b) zestawienie powierzchni:

- powierzchnia uzytkowa istniejgcego budynku Szkoty: 337,58 m?
- powierzchnia uzytkowa projektowanej sali gimnastycznej: 832,39 m?
- powierzchnia uzytkowa razem po rozbudowie: 337,58 m?
- powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku Szkoty: 1704,78 m?
- powierzchnia zabudowy projektowanej sali gimnastycznej: 738,53 m?
- powierzchnia zabudowy razem po rozbudowie: 2443,31 m?

c) wysokosé, dtugosé, szerokosé, srednica,

- wysokosc: 10,35m
- dtugosé: 34,38m
- szerokos¢: 23,30m

liczba kondygnacji,

- 2 kondygnacje nadziemne

d) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

- odlegtos¢ projektowanego hydrantu od budynku: 12,75m

5) Opinia geotechniczng oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Warunki gruntowo-wodne zostaty ustalone na podstawie badan podtoza gruntowego
wykonanych przez firme "Geo-Bart" Ustugi Geologiczne i Geotechniczne w dniu 13.03.2021r.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 roku —w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.Nr 126, poz. 839) na podstawie przeprowadzonych badan oraz czynnikow
konstrukcyjnych, projektant ustalit, ze projektowany obiekt nalezy zaliczyé do

Il kategorii geotechnicznej obiektow, w prostych warunkach gruntowych i wodnych.



Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach zelbetowych wylewanych na mokro z
betonu konstrukcyjnego C-20/25 MPa, zbrojonych stalg zbrojeniowg A-IlIN RB500-W oraz A-I.
Ze wzgledu na lll strefe przemarzania gruntu, fundamenty posadowione bedg na gtebokosci co
najmniej h=-1,20m ponizej poziomu terenu.

Pod tawy fundamentowe zaprojektowano warstwe chudego betonu gr.10 cm.

Analiza wptywu inwestycji na istniejgcy obiekt

Planowana rozbudowa nie spowoduje zwiekszenia obcigzen przekazywanych na elementy
konstrukcyjne istniejgcej czesci budynku.

Projektowane fundamenty sg oddylatowane od istniejgcych taw i stép fundamentowych.

W zwigzku z powyzszym mozna stwierdzié, ze projektowany obiekt nie bedzie powodowat
znaczgcego wptywu na istniejgcy budynek.

W przypadku opierania nowych elementdow konstrukcyjnych na Scianach istniejgcego budynku
nalezy dokonac analizy ich wptywu na zwiekszenie naprezen pod fundamentami i koniecznosci
ich ewentualnego wzmocnienia.

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczba lokali mieszkalnych i
uzytkowych.

NIE DOTYCZY

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

NIE DOTYCZY

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.

Dostep do budynku dla osdb niepetnosprawnych zapewniony jest bezposrednio z terenu przy
zachodnim wejsciu do projektowanego budynku. Na terenie inwestycji zaprojektowano 2
miejsca dla pojazddw osdb niepetnosprawnych.

Wewnatrz budynku, szerokosci korytarzy oraz drzwi do pomieszczen, zapewniajg swobodne
korzystanie z budynku przez osoby poruszajgce sie na wézku inwalidzkim.

Pomiedzy istniejgcg czescig budynku Szkoty, a projektowang salg gimnastyczng komunikacje
0s0b poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim umozliwia schodotaz.

Ponadto w budynku zaprojektowano wydzielone pomieszczenia sanitarne przystosowane dla
0s0b niepetnosprawnych.

Wejscia do budynku oraz wejscia do pomieszczen uzytkowych pozbawione sg progdw wyzszych
niz 2cm, a szerokos$¢ w $wietle drzwi wejsciowych oraz drzwi do pomieszczen z ktérych mogg
korzystaé osoby niepetnosprawne, jest nie mniejsza niz 0,9m.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz
wod opadowych,

Dla projektowanego budynku dostawa wody do celéw bytowych w ilosci 6,0m3/d, zostanie
zapewniona z istniejgcego przytacza wody.



Do celdw przeciwpozarowych do wewnetrznego gaszenia pozaru dla 3 hydrantow dn25 o
wydajnosci 1dm?3/s kazdy, woda zostanie zapewniona z istniejgcego przytacza wody.

Do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru, woda w ilosci 10dm3/s,
zostanie zapewniona z projektowanego 1 hydrantu dn8&0.

Scieki zostana odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe i roztopowe, zostang zagospodarowane w obrebie terenu inwestycji.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Prace zwigzane z budowg obiektu bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a
ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie
przekroczy standardow jakosci Srodowiska.

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow,

Odpady state gromadzone bedg w typowych pojemnikach na Smieci i wywozone przez
przedsiebiorstwo oczyszczania na obecnych zasadach.

Odpady powstajgce w trakcie robdt budowlanych zostaty sklasyfikowane wedtug
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw w
zaleznosci od Zrodta powstawania i stopnia ucigzliwosci dla ludzi i srodowiska. Pod pojeciem
,odpady budowlane” nalezy rozumiec¢ odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych.

W celu zminimalizowania oddziatywania na poszczegdlne komponenty srodowiska ze strony
odpaddw wytwarzanych w czasie budowy podjete zostang nastepujace dziatania:

- powstajgce odpady bedg natychmiast wywozone z terenu inwestycji lub tymczasowo
gromadzone na terenie budowy w sposéb selektywny w wyznaczonych do tego miejscach i
pojemnikach/kontenerach,

- miejsca gromadzenia odpaddw bedg oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb
postronnych,

- odbiorcami odpadow bedg wyspecjalizowane jednostki posiadajgce stosowne zezwolenia

- przekazanie odpaddw nastgpi zgodnie z aktualnym unormowaniem prawnym w tym zakresie i
na podstawie obowigzujacych dokumentow.

Wrtascicielem odpaddw powstajgcych w trakcie robét budowlano bedzie wykonawca robdt
(chyba, ze umowa z inwestorem stanowi¢ bedzie inaczej). Wytwodrca odpaddw powstatych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie do zagospodarowania ich zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Uwaga:

- nie przewiduje sie odzysku przydatnych materiatow i odpaddw.

- na firmie wykonujgcej prace jako wytwdrca odpaddw i materiatéw z budowy spoczywajg
wszystkie obowigzki zwigzane z wytwarzaniem odpadédw wymienione w obowigzujgcej ustawie
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Ustawa okresla zasady postepowania z odpadami w
sposob zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone Srodowiska zgodnie z zasadg
zréownowazonego rozwoju, a w szczegolnosci zasady zapobiegania powstawaniu odpaddw lub
ograniczania ilosci odpadow i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko, a takze odzysku
lub unieszkodliwiania odpadow.

- wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wtascicielowi lub zarzgdcy obiektu, bedacego
przedmiotem prac, oswiadczenia stwierdzajgcego prawidtowos¢ wykonania prac i oczyszczenia
terenu z odpaddw.

- wykonawca prac zobowigzany jest do prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadow
wedtug przyjetego katalogu odpaddw, z zastosowaniem karty ewidencji odpadu, prowadzonej



dla kazdego rodzaju odpadu odrebnie oraz karty przekazania odpadu, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddw (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Zrédtami hatasu beda w trakcie prowadzenia prac budowlanych érodki transportu dowozace
materiaty budowlane oraz sprzet mechaniczny uzywany w trakcie robét. Bedg to ucigzliwosci
lokalne, krotkookresowe i ograniczone tylko do czasu pracy poszczegdlnych urzadzen w czasie
trwania prac budowlanych.

Chronigc sSrodowisko na tym etapie nalezy ograniczy¢ prowadzenie prac wytgcznie do dziennej
pory dnia.

Obiekt w trakcie jego uzytkowania, nie bedzie emitowat hatasdw i wibracji.

Budynek zasilany jest prgdem o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego
Zaprojektowany obiekt nie powoduje wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne;

W miejscu planowane] inwestycji nie wystepujg drzewa na wycinke ktérych wymagane jest
odpowiednie pozwolenie.

Budynek nie wprowadzajg zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Przy prawidtowym stanie technicznym obiektu i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego
stanu srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu.

10) Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt
22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta:

Dla obiektu przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktdrych
zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci
gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu
przepisdw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta.

a) oszacowanhie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Maksymalng wartos¢ wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng EP oblicza sie zgodnie z ponizszym wzorem:
EP = EPh+w + AEPc + AEPL [kWh/(m? - rok)],



gdzie:

EPHsw - czastkowa wartosc wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

AEPc - czgstkowa wartosé wskaznika EP na potrzeby chtodzenia,

AEP| - czgstkowa wartos¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia.

EPu.wmax = 45[kWh/(m? - rok)]

EPy.w = 45[kWh/(m?2 - rok)]*863,72m?= 38867,4 [kWh/rok]

b) dostepne nosniki energii,

Dostepnymi nosnikami energii dla projektowanego budynku sa:
- olej opatowy,

- gaz ptynny,

- energia elektryczna,

- pompa ciepta typu powietrze-woda

c) wyboér dwdch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

Dla obiektu przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
techniczny, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych Zrédet energii, takich jak: energie
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta. W analizie wzieto pod uwage
min. program funkcjonalny przedmiotowego budynku, sposéb jego eksploatacji, istniejgca
kottownie budynky Szkoty, stan zagospodarowania terenu a takze sposéb pracy projektowanego
Zrodta ciepta.

Z dalszej analizy wytgczono:

- energie wiatru (brak mozliwosci technicznych)

- energie wodna (brak mozliwosci technicznych)

- energie stoneczng (brak odbioréw ciepta w okresie letnim)

- skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej (brak odbioréw ciepta poza sezonem
grzewczym (np. na potrzeby technologii, aktualne uwarunkowania prawno-ekonomiczne)

- energia biomasy (brak mozliwosci dozoru kotta na biomase)

Do szczegotowej analizy przyjeto dwa warianty realizacji przedsiewziecia w zakresie
zaopatrzenia obiektu w energie cieplna:

- kottownia na bazie kotta olejowego

-wykorzystanie energii stonecznej za pomocg pompy ciepta powietrze-woda do ogrzewania
podgrzewu c.w.u.

System ogrzewania: System ogrzewania:

Opis systemu Kociot na olej opatowy Pompa ciepta typu powietrze-woda

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

| | System konwencjonalny: | System alternatywny: |
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. System ogrzewania: System ogrzewania:

Opis systemu . ) . .
Kociot na olej opatowy Pompa ciepta typu powietrze-woda
Koszt uzyskania 1
(kWh] 0,32[zt] 0,17[zt]

R koszt
elicszlzgtaZi/Tnye 0,32([z1]* 38867,4 [kWh/rok] 0,17[z1]* 38867,4 [kWh/rok]

[(PLN/rok] =12437,57[zt/(rok)] =6607,46[zt/(rok)]

e) wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;

System konwencjonalny: System alternatywny:
Opis systemu Sy§tem ogrz.ewama: S.ystem ogrzewama:
Kociot na olej opatowy Pompa ciepta typu powietrze-woda
Wybrany system TAK NIE
Istniejgca kottownia na olej opatowy w Nizsze koszty eksploatacyjne jednak
Uzasadnienie istniejgcym budynku Szkoty, znacznie bardzo znaczne koszty inwestycyjne
obnizy koszty inwestycji. zwigzane z instalacjg pompy ciepta.

W wyniku analizy w projekcie zastosowano wariant pierwszy, zaktadajgcy wykorzystanie
istniejgcego zrodta ciepta w postaci kottowni na olej opatowy, ktorej przebudowa stanowic
bedzie znacznie nizsze koszty inwestycyjne w poréwnaniu z pompg ciepta.

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608);

Dla obiektu przeprowadzono analize mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczone;j strefie
ogrzewane;.

W wyniku analizy w projekcie przyjeto rozwigzanie z ogrzewaniem podfogowym w czesci
zaplecza szatniowo-socjalnego z automatyczng regulacjg temperatury oddzielnie w
poszczegodlnych pomieszczeniach.

12) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje:

- wewnetrzna instalacja zimnej wody;

- wewnetrzna instalacja hydrantowa;

- instalacja wentylacji mechanicznej;

- instalacja kanalizacji sanitarnej;

- instalacja grzewczg i cieptej wody z kottowni na olej opatowy;
- instalacja elektryczna;

- instalacja teletechniczna.
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13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Informacje o gabarytach budynku, powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji (czes¢ projektowana).
kubatura budynku 4950,56m3

powierzchnia uzytkowa 832,39 m?

powierzchnia zabudowy 738,53 m?

wysokosé 10,35m

dtugos¢ 34,38m

szerokosé 23,30m

liczba kondygnacji: 2

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W obiekcie nie beda przechowywane i sktadowane substancje niebezpieczne pozarowo w
rozumieniu rozporzadzenia MSWiA. W budynku bedg wystepowac materiaty state palne
charakterystyczne dla przyjetej funkcji pomieszczen, np. meble drewniane.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen.

Z uwagi, ze jest do budynek uzytecznosci publicznej z pomieszczeniami przeznaczonymi do
jednoczesnego przebywania max 50 0sdb, stuzgcy jedynie na potrzeby realizacji zaje¢
sportowych dla ucznidéw Szkoty Podstawowej w Radulach, nalezy zakwalifikowa¢ go do kategoria
zagrozenia ludzi ZL ll;

Przewidywana maksymalna liczba oséb w budynku: 50 oséb

Przyjeto, ze wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych oraz drzwi zewnetrzne, otwierane beda
na zewnatrz.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania sie ognia elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla strefy pozarowej ZL Ill — ,C”, z dopuszczonym
obnizeniem do klasy ,D” (budynek niski (N) o 2 kondygnacjach nadziemnych).
Budynek zostat zaprojektowany w klasie D odpornosci pozarowej, z materiatéw NRO.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu strop zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna
D | R 30 | (-) | REI30 | E130 | (-) | (-)

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad ustalania
klasa odpornosci ogniowej elementow budynku,
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E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego
odpornosci Elementow oddzielenia Drzwi przeciw - drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego pozarowych lub przeciwpozarowego
budynku $cian i stropéw, | stropéw w | innych zamknigé na korytarz i do na klatke
z wyjatkiem ZL przeciw- pomieszczenia schodowa*)
stropow pozarowych
wZL
D | REIG0 |  REI30 | E130 | El15 | E15
*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol.
6, znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

Inne Scianki dziatowe — bezklasowe oraz na komunikacji (ewakuacji) — EI 15.

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykonaé z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia—NRO

Sciany zewnetrzne z uwagi na dziatanie ognia od zewnatrz powinny by¢ sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) wedtug Polskiej Normy PN-B-02867:1990. Elementy
oktadzin elewacyjnych budynku musza by¢ mocowane do konstrukcji w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, w ktérej sg one zamontowane.

W projektowanym obiekcie uwzgledniono nastepujgce wymagania w zakresie elementéw
wykonczenia wnetrz:

- nie zastosowano materiatow, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace,

- nie zastosowano materiatow tatwo zapalnych na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych
celom ewakuacji,

- nie zastosowano tatwo zapalnych przegréd, statych elementdéw wyposazenia i wystroju wnetrz
oraz wyktadzin podtogowych,

- nie zaprojektowano oktadzin sufitéw oraz sufitow podwieszonych z materiatow palnych,
kapigcych i odpadajgcych pod wptywem ognia.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Projektowany budynek Sali gimnastycznej, stanowi¢ bedzie oddzielng strefe pozarowg SP1,
oddzielong od istniejgcego budynku Szkoty, Sciang oddzielenia pozarowego o odpornosci
ogniowej REI60.

W budynku zaprojektowano wydzielong przeciwpozarowo klatke schodowg

Powierzchnia strefy SP1 wynosi¢ bedzie 832,39m?.

Rzeczywista wielkosé strefy pozarowej miesci sie w dopuszczalnym przedziale.

Strefy dymowe w budynku nie wystepuja.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektow sasiadujacych.

Projektowany budynek jest obiektem niskim (N).
Minimalna odlegtos$¢ budynku od granicy dziatki wynosi: 6,52m.
13



Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos$¢ ewakuacji w

bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo

drogami komunikacji ogdlnej.

W projektowanym obiekcie zapewniono nastepujgce parametry pozarowe:

- pomieszczenia w ktorych moze przebywac ponad 50 oséb posiadajg co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m

- szerokos¢ wyjsé w Swietle po otwarciu drzwi z pomieszczen = 0,9m, wysoko$¢ drzwi

ewakuacyjnych w $wietle oscieznicy co najmniej 2,0m. Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej

jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokosci 0,9m.

- wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych rozwierane, z pomieszczen na zawiasach 180

stopni

- obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarze) — nie mniej niz EI 15

- szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarze) —min.140cm;

- wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarze) — min. 2,2 m.

- dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych < 60 m przy 2 dojsciach

- dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych < 30 m przy 1 dojsciu z czego nie wiecej niz 20m na poziomej

drodze ewakuacyjnej.

- drzwi z budynku otwierane na zewnatrz

Budynek oznakowac zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie Polskimi Normami.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, energetycznej, teletechnicznej i
odgromowej.

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego prowadzone bedg w
przepustach instalacyjnych ognioodpornych klasy odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos¢ Sciany. Obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowg (ochrona podstawowa).
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne bedg wykonane z materiatéw niepalnych. Przewody

i kable stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami ochrony ppoz. powinny
zapewniac ciggtos¢ pracy w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia i nie
mniej niz 90 min.

Instalacje uzytkowe nalezy projektowac zgodnie z przepisami oraz PN-EN.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowg charakterystykg tych urzadzen.

Obiekt wyposazono w:

1) W obiekcie zostanie zaprojektowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z 3 hydrantmi
wewnetrznymi z wezem potsztywnym (,hydranty HP 25”).

Hydranty HP25 zostang usytuowane zgodnie z czescig rysunkowa:

W skrzynkach hydrantowych weze potsztywne. Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona
na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa. Cisnienie na
zaworze hydrantu powinno zapewni¢ w/w wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy
dyszy pradownicy. Prgdownice nalezy stosowac jak dla pragddw rozproszonych, stozkowych.
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Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:

- dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach,

- efektywnego zasiegu rzutu praddw gasniczych: 3 m .

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sasiednich
hydrantow wewnetrznych;

2) oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe,

3) przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
4) zewnetrzng instalacje hydrantowg,

Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe z proszkiem typu ABC o masie proszku min.
4 kg np. GP-4X (wedtug normatywu 2 kg proszku na 100 m2 chronionej powierzchni);
Dodatkowo w pomieszczeniach ruchu elektrycznego przewiduje sie gasnice sniegowe 5 kg (GS-
5X). Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,

- przy wejsciach do budynku,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

- w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,

- przy zachowaniu wymogu — odlegtosci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Uwaga! Do gasnic musi by¢ zapewniony dostep o szerokos$ci co najmniej 1 m. Miejsce
usytuowania gasnic powinno by¢ oznakowane znakiem okreslonym w normie.

Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.
U. Nr 124 z 2009, poz. 1030) dla budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni nieprzekraczajgcej 1000,0m2 nie jest wymagane
doprowadzenie drogi pozarowe;.

Droge pozarowag dla projektowanego budynku zapewnia istniejgca droga wewnetrzna
potgczona z drogg publiczna.

Zgodnie z § 12 ust. 7, dla budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach nadziemnych i wysokosci
nie wiekszej niz 12 m, wystarczajgce jest zapewnienie potgczenia z droga pozarowg wyjs¢

z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej
niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowej.

Dla projektowanego budynku zapewniono dojscie pozarowe o dtugosci <30m tgczgce wyjscie z
budynku z drogg pozarowa.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celdow przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 10 dm3/s tacznie i zostanie ona zapewniona przez projektowany hydrant naziemny DN
80 o wydajnosci 10 dm3/s przy cisnieniu 0,2MPa, zlokalizowany w odlegtosci 12,75m od
projektowanego obiektu.
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11.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRA (CZESC PROJEKTOWANA)

nrpom nazwa pomieszczenia pow. [m 2 ] posadzka
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A104 |WCMESK 13,92 GRES
A105 |WCDAMSKI 13,92 GRES
A106 |WENTYLATORNIA 2741 GRES
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA (CZESC PROJEKTOWANA)
POWIERZCHNIA NETTO [m?] 187,31
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 180,96
KUBATURA POMIESZCZEN [m?] 561,93
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WELNY MINERALNEJ

ZAMUROWANIE
WYBURZENIA
A WEISCIE GEFOWNE DO BUDYNKU

%:%, KRATKI NAWIEWNE W DRZWIACH LUB PODCIECIA O PRZEKR. min. 200cm2
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- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRlYWACtdCZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM[

- WYMIAR 0SI OPISUJE SWIATLO PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEISCIA)

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACII WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.

- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAEY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE
PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGI! OKRESLONEJ W ICH
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' i ZAGOSPODAROWANIEM TEREN.

ADRESBUDOWY: | Dz. nr61/24, 61/15, obreb Radule, gmina Tykocin

INWESTOR: Gmina Tykocin

ADRES: ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Maciej Lesisz

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011 %\***

: ; SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Dariusz Chwieralski

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011

RZUT DACHU A-04

branza: ARCHITEKTURA data: 26.02.2021r. skala: 1:100

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.
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stupki aluminiowe

|
I
I
1| do siatkowki
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L sufit modufowy

o+

0,00=142,6 m n.p.m.

\ S1| SCIANA ZEWNETRZNA

POWYZE] POZIOMU GRUNTU
- HYDROIZOLACIA )
- SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 24-25¢cm
- EMULSIA GRUNTUJACA
- 2XPAPATERMOZGRZEWALNA POLIMEROWO-ASFALTOWA
- IZOLACJA TERMINCZA XPS 15cm
- 2XSIATKA ZBROJACA
- ZAPRAWA KLEJOWA
- EMULSIA GRUNTUJACA
- TYNK MOZAIKOWY

PONIZE] POZIOMU GRUNTU
- HYDROIZOLACIA )
- SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 24-25¢cm
- EMULSIA GRUNTUJACA
- 2XPAPATERMOSGRZEWALNA POLIMEROWOASFALTOWA
- IZOLACJA TERMINCZA XPS 15cm
- FOLIA KUBEtKOWA

SCIANA ZEWNETRZNA

- GtADZ GIPSOWA

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- PUSTAKI CERAMICZNE gr. 25cm

- IZOLACIA TERMICZNA gr. 20cm

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY

e
5 0 B

POSADZKA SALI GIMNASTYCZNEJ

- WPODtOGA SPORTOWA wg opisu technicznego
- 2x PLYTA WIOROWA P5 gr. 10 mm, mocowana wkretami w

- FOLIA ochronna PE
- SLEPA PODEOGA deski drewniany klasy (Il/) gr. 19mm;

- LEGAR GORNY gr. 19 mm; szer. 90mm; w rozstawie 50 cm
- LEGAR DOLNY gr. 19 mm; szer. 90mm, w rozstawie 50 cm
- PODKtADKI ELASTYCZNE z ggbki kompozytowej gr. 10mm
- FOLIA ochronna PE

- WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA gr. 12cm C16/20

- WARSTWA IZOLACIYINA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12cm

- IZOLACJA PRZECIWWODNA 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

- PODKtAD BETONOWY gr.15cm C12/15 ZBROJENIE SIATKA

- PODSYPKA PIASKOWO- ZWIROWA gr. min. 30cm ZAGESZCZONA

- GRUNT RODZIMY

uktadzie poprzecznym

szer. 90 mm, mocowane gwozdzmi lub zszywkami

ZBROJENIE SIATKA STALOWAf6 O OCZKACH 15x15cm

STALOWA f8 0 OCZKACH 15x15cm

WARSTWOWO. DO 15=0.98.

PG2| POSADZKA NA GRUNCIE D1 DACH NAD SALA SPORTOWA

- (POSADZKA WG OPISU POMIESZCZEN) - MEMBRANA DACHOWA
- WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUIACEJ GR 0,5¢m - WELNA MINERALNA DACHOWA gr. min 30CM
-WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA gr. 8cm C16/20 ZBROJENIE  PAROIZOLACIA

SIATKA STALOWA f6 O OCZKACH 15x15cm  BLACHA TRAPEZOWA
- WARSTWA IZOLACIYINA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12cm - KONSTRUKCIA DREWNIANA DACHU
- IZOLACIA PRZECIWWODNA 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCINY
- PODKEAD BETONOWY gr.15cm C12/15 ZBROJENIE ’

SIATKA STALOWAS O OCZKACH 15x150m
- PODSYPKA PIASKOWO- ZWIROWA gr. min. 30cm ZAGESZCZONA D2 | DACH NAD ZAPLECZEM

WARSTWOWO. DO 1,-0.98.

GRUNT RODZIMY - WIELOWARSTWOWA, SYNTETYCZNA MEMBRANA DACHOWA NA

BAZIE ELASTYCZNYCH POLIOFELIN (FPO), GR. 1.8MM
P1 | POSADZKAPIETRA (TRUDNOZAPALNA INIEROZPRZESTRZENIAJACA OGNIA NRO)
-KLINY SPADKOWE
- WEENA MINERALNA DACHOWA gr. min.30CM

| *ﬁ?gﬁ a%; g%ﬂfwgfz‘% F’Y;ﬁ%ﬁ&% — - WARSTWA PAROIZOLACYINA Z FOLI NA BAZIE POLIETYLENU (PE-LD)
) ACE GR 0,5cm - STROP FILIGRAN GR. 25cm
: ;‘Z%ZZZK,?R@%%%@%Z 570 GR. 8cm ZBROJONA - TYNK CEM-WAP. 1,5cm / SUFIT PODWIESZANY MODUEOWY
- FOLIA PE - WARSTWA ROZDZIELAIACA
- STYROPIAN TWARDY GRUBOSCI Scm EPS 100 PG3|  PODESTY ZEWNETRZNE
- STROP FILIGRAN GR. 25¢cm
- TYNK CEM.-WAP. 1,5¢m / SUFIT MODULOWY PODWIESZANY - KOSTKA BETONOWA 6cm

- PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 5,0cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA

tAMANEGO MECHANICZNIE 15,0cm

UWAGI

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC&ACZN/E Z PROJEKTAMI BRANZOWYM[

- WYMIAR 0SI OPISUJE SWIATEO PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEJSCIA)

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.

- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE
PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCII PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGII OKRESLONEI W ICH
KARTACH TECHNICZNYCH. i

- 0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW, KARTAMI i
TECHNICZNYMI MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN
ORAZ ZAtOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEI. . i i

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIE Z
PUBLIKACIA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH",
POD NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.

——————
- — =
=

maatproject g o

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
WRADULACH 0 SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

ADRES BUDOWY: | Dz. nr 61/24, 61/15, obreb Radule, gmina Tykocin

INWESTOR: Gmina Tykocin

ADRES: ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Maciej Lesisz

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011 e

SPRAWDZAIACY: | mgr inz. arch. Dariusz Chwieralski

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011

PRZEKROJ A-A A-05

branza: ARCHITEKTURA skala: 1:100

‘ data: 26.02.2021r.

™ Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie mozZe by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.




obrabka attyki z blachy
tytan.-cynk.

PG1

POSADZKA SALI GIMNASTYCZNEJ

- WPODtOGA SPORTOWA wg opisu technicznego
- 2x PLYTA WIOROWA P5 gr. 10 mm, mocowana wkretami w

- FOLIA ochronna PE
- SLEPA PODEOGA deski drewniany klasy (Il/) gr. 19mm;

- LEGAR GORNY gr. 19 mm; szer. 90mm; w rozstawie 50 cm
- LEGAR DOLNY gr. 19 mm; szer. 90mm, w rozstawie 50 cm
- PODKtADKI ELASTYCZNE z ggbki kompozytowej gr. 10mm
- FOLIA ochronna PE

- WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA gr. 12cm C16/20

- WARSTWA IZOLACIYINA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12cm

- IZOLACJA PRZECIWWODNA 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

- PODKtAD BETONOWY gr.15cm C12/15 ZBROJENIE SIATKA

- PODSYPKA PIASKOWO- ZWIROWA gr. min. 30cm ZAGESZCZONA

- GRUNT RODZIMY

uktadzie poprzecznym

szer. 90 mm, mocowane gwozdzmi lub zszywkami

ZBROJENIE SIATKA STALOWAf6 O OCZKACH 15x15cm

STALOWA f8 0 OCZKACH 15x15cm

WARSTWOWO. DO 15=0.98.
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0,00=142,6 m n.p.m.

S1| SCIANA ZEWNETRZNA

POWYZE] POZIOMU GRUNTU
- HYDROIZOLACIA )
- SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 24-25¢cm
- EMULSIA GRUNTUJACA
- 2XPAPATERMOZGRZEWALNA POLIMEROWO-ASFALTOWA
- IZOLACJA TERMINCZA XPS 15cm
- 2XSIATKA ZBROJACA
- ZAPRAWA KLEJOWA
- EMULSIA GRUNTUJACA
- TYNK MOZAIKOWY

PONIZE] POZIOMU GRUNTU
- HYDROIZOLAC/A ,
- SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH 24-25cm
- EMULSIA GRUNTUIACA
- 2XPAPATERMOSGRZEWALNA POLIMEROWOASFALTOWA
- IZOLACIA TERMINCZA XPS 15¢m
- FOLIA KUBELKOWA

SCIANA ZEWNETRZNA

- GtADZ GIPSOWA

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

- PUSTAKI CERAMICZNE gr. 25cm

- IZOLACIA TERMICZNA gr. 20cm

- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY

UWAGI

‘ PG2| POSADZKA NA GRUNCIE D1 DACH NAD SALA SPORTOWA

- (POSADZKA WG OPISU POMIESZCZEN) - MEMBRANA DACHOWA
- WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUIACEJ GR 0,5¢m - WELNA MINERALNA DACHOWA gr. min 30CM
-WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA gr. 8cm C16/20 ZBROJENIE  PAROIZOLACIA

SIATKA STALOWA f6 O OCZKACH 15x15cm  BLACHA TRAPEZOWA
- WARSTWA IZOLACIYINA STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12cm - KONSTRUKCIA DREWNIANA DACHU
- IZOLACIA PRZECIWWODNA 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA SUFIT PODWIESZANY AKUSTYCINY
- PODKEAD BETONOWY gr.15cm C12/15 ZBROJENIE ’

SIATKA STALOWAS O OCZKACH 15x150m
- PODSYPKA PIASKOWO- ZWIROWA gr. min. 30cm ZAGESZCZONA D2 | DACH NAD ZAPLECZEM

WARSTWOWO. DO 1,-0.98.

GRUNT RODZIMY - WIELOWARSTWOWA, SYNTETYCZNA MEMBRANA DACHOWA NA

BAZIE ELASTYCZNYCH POLIOFELIN (FPO), GR. 1.8MM
P1 | POSADZKAPIETRA (TRUDNOZAPALNA INIEROZPRZESTRZENIAJACA OGNIA NRO)
-KLINY SPADKOWE
- WEENA MINERALNA DACHOWA gr. min.30CM

| mﬁsﬁ;ﬁ 5‘%;? g%\/ﬁd\/@?ﬁé% F’)V;A%%Af‘,\cﬂ% — - WARSTWA PAROIZOLACYINA Z FOLI NA BAZIE POLIETYLENU (PE-LD)
) ACE GR 0,5cm - STROP FILIGRAN GR. 25cm
: ;‘Z%ZZZK,?R@%%?%@%Z 570 GR. 8cm ZBROJONA - TYNK CEM-WAP. 1,5cm / SUFIT PODWIESZANY MODUEOWY
- FOLIA PE - WARSTWA ROZDZIELAIACA
- STYROPIAN TWARDY GRUBOSCI Scm EPS 100 PG3|  PODESTY ZEWNETRZNE
- STROP FILIGRAN GR. 25¢cm
- TYNK CEM.-WAP. 1,5¢m / SUFIT MODULOWY PODWIESZANY - KOSTKA BETONOWA 6cm

- PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 5,0cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA

tAMANEGO MECHANICZNIE 15,0cm

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWACtACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM|

- WYMIAR O8I OPISUJE SWIATLO PRZEISCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEJSCIA)

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACIH WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.

- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE
PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCII PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGI OKRESLONEJ W ICH
KARTACH TECHNICZNYCH. )

-0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW, KARTAMI

TECHNICZNYMI MATERIAtOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN

ORAZ ZALOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWtOCZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEI. . i i
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIE Z

PUBLIKACIA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH",

POD NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
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maatproject g o

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
WRADULACH 0 SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

ADRES BUDOWY: | Dz. nr 61/24, 61/15, obreb Radule, gmina Tykocin

INWESTOR: Gmina Tykocin

ADRES: ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Maciej Lesisz

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011 e

SPRAWDZAIACY: | mgr inz. arch. Dariusz Chwieralski

upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011

PRZEKRO) B-B A-06

branza: ARCHITEKTURA skala: 1:100

‘ data: 26.02.2021r.

N3 Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904] Nie mozZe by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.




rura spustowa ¢2150mm rura spustowa ¢150mm
‘ ‘ ‘ ‘ tytanowo-cynkowa tytanowo-cynkowa ‘ ‘
_ ,H . LEGENDA
‘ ‘ ‘ ‘ | [ elewacja - kolor 31202 (Sto) lub réwnowazne, dostosowane do koloru

elewacji istniejgcego budynku Szkoty

[ elewacja- kolor 31205 (Sto) lub réwnowazne, dostosowane do koloru
|| elewadji istniejqcego budynku Szkoty

I cokot - kolor 31230 (Sto) lub réwnowazne

okna i drzwi - kolor biaty

rynny i rury spustowe - tytanowo-cynkowe, kolor srebrny

£5C BUDYNKU SZKOtY

- 1,05

CZESC PROJEKTOWANA

CZESC ISTNIEJACA

-+

<+

- PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JESTDO |.

SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACII WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.

- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIALY | SYSTEMY BUDOWLANE UZYWAC SCISLE

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGII OKRESLONEJ W ICH
KARTACH TECHNICZNYCH.

UWAGI
(? @ (4% (? ? @ ELEWA C/A POt UDN/O WA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAC({)CZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM]
- WYMIAR 0SI OPISUJE SWIATEO PRZEISCIA W SWIETLE OSCIENICY (WYMIAR PRZEJSCIA)

+1930 obrdbka attyki z blachy tytan-cyn - 0 WSZYSTKICH NIEZGODI\{OfC{ACH PROJEKTU Z INSTRUKCIAMI PRODUCENTOW, KARTAMI .
‘ ‘ ‘ TECHNICZNYM| MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN
7777777777777777777 ORAZ ZALOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWEOCZNIE POWIADOMIC |

PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNE].

| ‘ ‘ ‘ obrdbko attyki blachy t}tan-cynk Il \ | | - WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE I ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIE Z

bez zgody projektantow.
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maatprojectg.o

maatproject sp. z 0.0.
ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

POD NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.

PUBLIKACIA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH",
| | | | | | | | ‘ \ ‘ \ UL

obrdbka attyki z blachy tytan-cynk

KU SZKOtY

OPRACOWANIE: | PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W RADULACH 0 SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ADRES BUDOWY: | Dz. nr 61/24, 61/15, obreb Radule, gmina Tykocin
INWESTOR: Gmina Tykocin
+ 230 || \ \ \ | | | | ADRES: ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin
D AUTORZY OPRACOWANIA: podpisy:

PROJEKTANT: mgr ind. arch. Maciej Lesisz
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011

e —....
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch. Dariusz Chwieralski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011

ISTNIEJACA CZESC BUD

=1 1

ud

ELEWACIEPD | PN A-07

CZESC ISTNIEJACA

CZESC PROJEKTOWANA

-+

4
4

<+

branza: ARCHITEKTURA ‘ data: 26.02.2021r. skala: 1:100

ELEWACIA POENOCNA

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie moze by¢ k
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E obrdbka attyki z blachy tytan-cynk

+ 842

rura spustowa ¢150mm __|

tytanowo-cynkowa

r obrdbka attyki z blachy tytan-cynk +1930

obrdbka attyki z blachy tytan-cynk

| rura spustowa ¢150mm
tytanowo-cynkowa

%@

- |1,05

ELEWACIA ZACHODNIA

+1930
+ 842

obrébka attyki z blachy tytan-cynk

ELEWACIA WSCHODNIA

LEGENDA

elewacja - kolor 31202 (Sto) lub réwnowazne, dostosowane do koloru
elewagji istniejgcego budynku Szkoty

elewacja - kolor 31205 (Sto) lub réwnowazne, dostosowane do koloru
elewagji istniejgcego budynku Szkoty
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1. ZAKRES ROBOT DLA PRZEDSIEWZIECIA BUDOWLANEGO:
- Roboty ziemne

- Roboty fundamentowe

- Roboty murowe

- Roboty zbrojarskie i betonowe

- Roboty dachowe

2.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACJI LUB
ROZBIORCE:

W miejscu planowane] inwestycji znajdujg sie niewielkie budynki gospodarcze przeznaczone do
rozbidrki.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

W miejscu planowane] inwestycji mogg przebiegac¢ podziemne elementy uzbrojenia
terenu na ktore trzeba zwrdcic szczegdlng uwage podczas wykonywania robot ziemnych.

4. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBGT BUDOWLANYCH, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN.

4.1. Roboty ziemne

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. Nalezy okresli¢ bezpieczna
odlegtos¢ ( w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonane te roboty oraz zapewnic
fachowy nadzor techniczny. W odlegtosci mnigjszej niz 0,5 m od siniejacej instalacji roboty
nalezy prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych
trzonkach. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegajgce. Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami,
ustawionymi w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu. W przypadku, gdy
przewiduje sie dostep 0séb postronnych do terenu budowy, wykopy nalezy zakry¢ szczelnie
balami. Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczyé w terenie strefe zagrozenia,
dostosowang do uzytego sprzetu. W przypadku ujawnienia niewypatéw lub przedmiotéw
trudnych do identyfikacji podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy wszelkie prace przerwac,
a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢, oznakowac napisami ostrzegawczymi a nastepnie zaistniatg
sytuacje zgtosi¢ wtasciwym wiadzom administracyjnym i policji. W

przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomié wtasciwy Urzad Konserwatorski. Wykopy o $cianach
pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogg by¢ wykonywane tylko w
gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rowne;
gtebokosci wykopu, w wykop wykonuje sie:

- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym — do gtebokosci 2m,

- w pozostatych gruntach —do gt. 1 m

W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk lub przebic
nalezy przystapic¢ dopiero po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidacji.

4.2. Roboty ciesielskie
Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze,
buty o gietkich podeszwach, hetmy ochronne i pasy bezpieczenstwa. Narzedzia ciesielskie



nalezy nosi¢ w skrzynkach drewnianych, specjalnie do tego celu przystosowanych.
Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach gwozdzi lub jakichkolwiek ostrych przedmiotéw.
Narzedzia ostre czasowo nieuzywane nalezy wbic¢ ostrzem w drewno. Do pracy na wysokosSciach
mogg by¢ kierowani tylko cieéle, ktérzy majg na to zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni
na wysokosci powinni przypinaé pasy bezpieczenstwa. Wszelkie prace

ciesielskie nalezy wykonywac poza rusztowaniem pomocniczym — na rusztowaniu dopuszczalne
jest tylko koncowe dopasowanie elementéw drewnianych.

Zatrudnienie pracownikéw przy impregnacji drewna bez stosownych badan lekarskich jest
niedozwolone. Ponadto pracownicy wytypowani do tego rodzaju prac powinni zostac
przeszkoleni i poinstruowani o szkodliwosci stosowanych srodkdw. Pracownicy powinni zostac
wyposazeni w ubrania ochronne z zapinanymi rekawicami, rekawice nieprzemakalne oraz w
maski. W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno pali¢ tytoniu ani spozywac
positkdw na stanowisku roboczym. Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy trzeba
stwierdzi¢ czy pita jest sprawna.

Przy postugiwaniu sie pitg tarczowa zabronione jest:

- ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotow,

- zwiekszenie obrotéw ponad liczbe ustalona przez producenta,

- ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.

4.3. Roboty zbrojarskie i betonowe.

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowania, w ktorych ma by¢
wylaniu beton. Przy odbiorze deskowan nalezy zwrdci¢ uwage na ich wytrzymatosc i
statecznos$¢, aby mogty bezpiecznie przenies¢ ciezar lub parcie masy betonowej. W przypadku
mieszania betonu w betoniarkach wolno-spadowych nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na
zabezpieczenie kosz zsypowego. W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki
betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad bezpieczenstwa obchodzenia sie z pompg i
wezami podajgcymi mieszanke betonowa:

- przepisy bezpieczenstwa pracy powinny by¢ wywieszone na widocznym miejscu przy
stanowisku obstugi,

- do obstugi pomp moze zosta¢ dopuszczony operator, ktéry posiada odpowiednie uprawnienia,
- zawor bezpieczenstwa pompy powinien byé wyregulowany fabrycznie, a ci$nienie
dopuszczalne w pompie nie powinno by¢ wieksze od tego jakie mogg przenies¢ weze,

- instalacja elektryczna powinna by¢ podtgczona do pompy przez uprawnionego

elektryka,

- waz podajacy mieszanke powinien by¢ przymocowany do elementéw konstrukcyjnych
budowli.

Napiecie zasilajgce wibratory powinno by¢ obnizone, co najmniej do 60V.

Ponadto nalezy przestrzegaé ponizszych zasad:

- wiasciwego podtgczenia urzadzen elektrycznych do sieci,

- pouczenia pracownikdéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

- powierzchnia obstugi sprzetu tylko wykwalifikowanemu pracownikowi.

4.4. Roboty montazowe.

Spawac elementy zfgcz stalowych moga jedynie spawacze z uprawnieniami. Niedozwolona jest
praca zespotu montazowego ponad innymi brygadami lub zespotami pracujgcymi jednoczesnie
na obiekcie. Przy montazu w godzinach wieczornych lub nocnych nalezy stosowac oswietlenie
sztuczne zapewniajgce petng widocznosé bez ostrych cieni. Odziez robocza montazystow
powinna sktadac sie z jednoczesSciowego kombinezonu z zapinanymi mankietami rekawow i



spodni, dobrze dopasowanego i nie krepujacego ruchow, hetmu z tworzywa sztucznego,
lekkiego obuwia z elastyczng anty poslizgowa podeszwa oraz trwatych rekawow. Spawacze
powinni mie¢ kombinezony jednoczesciowe zaopatrzone w przedniej czesci we wstawki
gumowe, hetmy ochronne, okulary spawalnicze, rekawice i gumowe obuwie spetniajgce
warunki izolacji elektrycznej.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, rozstawi¢ w widocznych
miejscach tablice ostrzegawcze. Wszelkie urzadzenia mechaniczne i elektryczne
wykorzystywane podczas montazu powinny by¢ sprawne. Personel techniczny budowy,
cztonkowie brygad montazowych oraz operatorzy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
stosowanej technologii montazowe]. Prowadzenie montazu jest niedozwolone:

- w czasie opaddéw atmosferycznych i bezposrednio po nich, az do czasu wyschniecia
montowanej konstrukcji oraz pomostéw montazowych,

- przy gotoledszi,

- przy temperaturze ponizej —10°C

4.5. Roboty dachowe

Roboty dekarskie nalezy wykonywa¢ przed usunieciem rusztowan zewnetrznych i gérnych
pomostow zaopatrzonych w barierki ochronne. Dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy
ochronne, specjalne drabinki o szer., Co najmniej 25 cm do poruszania sie po pochytej
powierzchni dachu oraz odpowiednie obuwie. Nalezy bezwzglednie stosowac srodki
przeciwdziatajgce spadaniu réznych przedmiotdw z dachu. Podczas gotoledzi lub silnej mgty
wykonywanie robot dekarskich musi zosta¢ wstrzymane.

4.6. Roboty wysokosciowe.

Przy wykonywaniu robot na wys. Powyzej 1 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej (bortnicy) o wys. 0,15m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wys. 1,10 m. Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami norm szczegoélnych. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu
jego odbioru potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez nadzoér techniczny. Do pracy
na wysokosciach mozna kierowac tylko pracownikdéw posiadajgcych aktualne badania lekarskie z
uwzglednieniem pracy na wysokosciach. Pracownicy powinni uzywac paséw bezpieczenstwa.
Pomostdw rusztowania zasadniczego jak réwniez pomocniczego nie nalezy obcigza¢ duzg iloscig
materiatdw w jednym miejscu, poniewaz moze to by¢ przyczyng ztamania. Do pracy na
wysokosciach nie mozna dopuszczac ludzi nawet z drobnymi obrazeniami ciata. Kategorycznie
zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu. Przebywanie na rusztowaniach podczas dtuzszych
przerw w pacy luz poza pracg jest niedozwolone.

5. INFORMACIJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Pracodawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikdéw obejmujacy w
szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA PRAC.

6.1. Wyposazenie pracownikéw.



Przed dopuszczeniem pracownikdéw do pracy Wykonawca zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

6.2. Nadzor nad prowadzonymi pracami.

Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinny czuwac wyznaczone w tym
celu osoby. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przechowywane bedg w
budynki Inwestora.

6.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

budowlanych.

Teren, na ktorym projektowany jest budynek jest ogrodzony oraz zabudowany.

Teren budowy jest, wiec zabezpieczony przed niedozwolonym wejsciem o0séb trzecich. Na
budowie powinien zostaé zorganizowany punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonego w tym zakresie pracownika. Na budowie powinien zosta¢ wywieszony w
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej strazy pozarnej,

- posterunku Policji

6.4. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow,

substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac w szczelnych opakowaniach,
na ktorych powinny by¢ podane przez producenta ich nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia.
Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzgdzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatow.

6.5. Drogi ewakuacyjne.
Nalezy zapewni¢ dojazd spetniajgcy funkcje drogi ewakuacyjnej zapewniajacej
dostep stuzb ratunkowych tj.: Policji, Pogotowia oraz Strazy Pozarnej.



