Nazwa: N5

Typ: Czerpny

Opis: LINIA NAWIEWNA-WENTYLATORWNIA

Sys.| Nr |Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] Producent
Ns | 1| 1 | UVHA d=125 A=120, | UVLA Czerpnia —wyrzutnia scienna d= 125, A=120, B=165, C=52 KWS 1.4301 0,00 Alnor
B=165, C=52 do wentylacji z okapnikiem
N5 | 2 1 TUBE* Przewod okragty d1= 125 11= 0.48 m ocynk 0,19 0,19 QOgodlne
Puszka filtra kanatowego z _ _

N5 | 3 1 FSBQL-125 podiaczeniam okraglym FSBQL-125 d= 125 I= 305 Ocynk 2275 0,00 Alnor

N5 | 4 1 K125EC SILEO Wentylator kanatowy do przewodéw D= 125 C= 243 galwanizowana blacha stalowa 0,00 Systemair
okragtych+Regulator

N5 | 5 1 CH2* kW Nagrzewnica elektryczna okragta d= 125 |I= 250 ocynk 0,00 QOgodlne

N5 | 6 | 1 USAB USAB Krociec kwasoodporny z siatkg d1= 165, D=125, =52 Brak 0,00 Ogdlne
— wyrzutnia-czerpnia

N5 3 MFA Ztgczka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,11 QOgolne




