FUJITSU GENERAL LIMITED

1. Dane techniczne

Typ Pompa ciepta - Inverter
Nazwa modelu AOYGO09KBTB AOYG12KBTB AOYG14KBTB AOYG18KBTB
Zasilanie 230V ~ 50 Hz
Dostepny zakres napiecia 198—264 V
Prad rozruchowy A 4.0 4.8 58 71
. Chifodzenie 1,480 1,580 1,670 2,160
<m Wydatek powietrza e e mh 7,470 7,520 7,580 1,830 < m
>~ Wentylator T Tosc Wentylator $mig x 1 Z B
S ypxllolsc entylator Smigtowy S
% % Moc silnika W 23 23 23 49 E %
e ..,.. N Chiodzenie 46 47 49 50 e
lér Y Poziom ci$nienia akustycznego *1 Grzanic dB (A) S 77 9 50 Lér Y
E 8 Poziom mocy akustycznej Chiodzenie dB (A) 5o 61 62 62 E 8
N S Grzanie 59 61 62 62 N s
S < Wymiary 504 x 881 x 18.19 588 x 881 x 18.19 -
(W xS xG) mm 504 x 851 x 18.19 588 x 851 x 18.19
Rozstaw lamel 1.3
Typ wymiennika ciepta Rzedy x stopnie 2x24 2x28
Rurki wezownicy Miedz
Typ (Materiat) Aluminium
Lamele IObrébka powierzchni Lamele PC
. Typ x ilosé rotacyjna na prad staty x 1 Podwadjna rotacyjna x 1
Sprezarka IMoc siinika W 900 I 810
. . Typ (Global Warming Potential) R32 (675)
Czynnik chtodniczy llosé napefniona | 9 850 7,020
. i Typ RB68A FW68S
Olej chtodniczy llo$é napetniona | cm3 340 350
Materiat Blacha stalowa
Obudowa Kolor Bezowy
Kolor zblizony do Munsell 10YR 7.5/1.0
Wymiary Netto mm 542 x 799 x 290 632 x 799 x 290
(WxSxG) Brutto 602 x 940 x 375 692 x 940 x 375
Netto 32 33 36
Masa Brutio k9 35 I 37 20
Srednica Ciecz mm (in) @6.35 (D 1/4)
Gaz ©9.52 (@ 3/8) @12.70 (@ 1/2)
Instalacja Metoda tgczenia Kielich
chtodnicza Diugos¢ bez dotadowania 15 20
Maksymalna dtugosc m 20 [ 25 30
Maks. réznica pozioméw 15 [ 20
Chtodzenie R -15 do 46
Zakres temperatur pracy Grzanie C 15 do 22
Wezyk skroplin Materi‘a ! PP
Srednica mm @ 13.0 (wewnetrzna), @ 16.0 do & 16.8 (zewnetrzna)
UWAGI:
« Dane techniczne oparte sg na nastepujgcych zatozeniach:
— Chiodzenie: temperatura wewnetrzna 27 °CDB/19 °CWB, temperatura zewnetrzna 35 °CDB/24 °CWB
— Grzanie: temperatura wewnetrzna 20 °CDB/15 °CWB, temperatura zewnetrzna 7 °CDB/6 °CWB
— Dlugos¢ przewodéw: 5 m, réznica poziomow: 0 m
« Jezeli urzadzenie bedzie pracowato w warunkach spoza zakresu eksploatacyjnego, moze zadziata¢ zabezpieczenie.
* *1: Poziom ci$nienia akustycznego
— Pomiaru dokonano w komorze bezechowej producenta.
— Ze wzgledu na $rodowisko akustyczne otoczenia, poziomy dzwigku zmierzone w rzeczywistych warunkach montazu moga by¢ wyzsze od podanych tutaj wartosci.
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10. Charakterystyki elektryczne

Nazwa modelu AOYGO9KBTB AOYG12KBTB
Zasilanie |[Napigcie Vv 230 ~
Czestotliwos¢ Hz 50
Maks. prad pracy *1 A 7.9 9.7
% £ Prad rozruchowy A 4.0 48 % £
o é 2.5 Wartos$¢ zabezpieczenia A 10 13 x §
z 3 S S |Przewdd zasilajacy mm2 1.5 z3
= 0 s - = 20
> g5 " |Przewdd Przekroj przewodu mm?2 15 >
5 < &S |sterujacy *3 [Ogr. di. przewodow m 21 | 26 S <
Nazwa modelu AOYG14KBTB | AOYG18KBTB
Zasilanie |Napiecie V 230 ~
supply |Czestotliwos¢ Hz 50
Maks. prad pracy *1 A 10.2 12.1
Prad rozruchowy A 5.8 7.1
2, S Wartos¢ zabezpieczenia A 13 16
g S _ |Przewod zasilajacy mm? 15
g% * |Przewod Przekroj przewodu mm? 1.5
&S |sterujacy "3 [Ogr. dt. przewodow m 26 | 31

*1: Maksymalny pobér prady jest wartoscig taczng dla jednostki wewnetrznej i zewnetrznej.
*2: Wyboru okablowania nalezy dokona¢ zgodnie z lokalnymi przepisami.
*3: Dtugosc¢ przewodow w przypadku spadkéw napiecia nie przekraczajgcych 2%.

Przy dtugim okablowaniu nalezy dobra¢ przewody o wiekszej srednicy.
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11. Zabezpieczenia

Typ ) . Model
: . Forma zabezpieczenia
zabezpieczenia AOYG09KBTB AOYG12KBTB
2abezpi . 250V, 20 A 250V, 25A
<@ abezpieczenie Bezpiecznik pradowy (ptyta gtéwna) 250V, 5A <@
Zm obwodu zh5
X 250V, 3.15A X
by Zabebiocsent A 12525°C 100 +15 °C T
E ] .? _Ezpleczenle Zabezpieczenie Y Zatrzymanie silnika went. | Zatrzymanie silnika went. E ]
NG stinika termiczne 100 25 °C 95 £10 °C Ng
=< wentylatora Reset - _— =<
Ponowne uruchomienie | Ponowne uruchomienie
. . 110 °C
Zabe_zpleczeme Aktywne Zatrzymanie sprezarki
termiczne Po 7 minutach
. . |(temperatura ttoczenia) Reset 0 L N
Zabezpieczenie Ponowne uruchomienie sprezarki
sprezarki Zabezpieczenie termiczne -20°C
Aktywne . oL
(temperatura zewnetrzna) Zatrzymanie sprezarki
(tylko w trybie CHLODZE- Reset -15°C
NIA lub OSUSZANIA) ese Ponowne uruchomienie sprezarki
Model
Typ . Forma zabezpieczenia
zabezpieczenia AOYG14KBTB AOYG18KBTB
Zabezpi . 250V, 25A
abeZPIECZeNIe | 5oz piecznik pradowy (plyta gtowna) 250V, 5 A
obwodu
250V, 3.15A
Zabezpi . Aktvwne 100 +15 °C 12510 °C
.T .Ezpleczenle Zabezpieczenie y Zatrzymanie silnika went. | Zatrzymanie silnika went.
sthixa termiczne 95 +10 °C 120 10 °C
wentylatora Reset - .
Ponowne uruchomienie | Ponowne uruchomienie
. . 110 °C
Zabgzpleczeme Aktywne Zatrzymanie sprezarki
termiczne Po 7 minutach
Zabezpieczenie (temperatura tioczenia) Reset Ponowne uruchomienie sprezarki
sprezarki Zabezpieczenie termiczne -20 °C
Aktywne . R
(temperatura zewnetrzna) Zatrzymanie sprezarki
(tylko w trybie CHLODZE- Reset -15°C
NIA lub OSUSZANIA) Ponowne uruchomienie sprezarki
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11. Safety devices




