2.DANE TECHNICZNE

Typ POMPA CIEPtA - INVERTER
Nazwa modelu AOXG60LATT
Zasilanie 3N~ 400V 50Hz
< Dostepny zakres napiecia 3N~ 342V -457V 50Hz <
E [ Prad rozruchowy A 7.6 E -
ek Wydajnos¢|Chiodzenie . 6,900 L3~
I.IZ.r sl Wentylator powietrza_|Grzanie _ 7,300 |_|z_rg
= 8 Typ X ilo$¢ Smigtowy x 2 s 8
H 9((5 Moc silnika w 104 I'.LIJ .)((5
. . . Chiodzenie 56 .
- < Poziom ci$nienia akustycznego Grzanie dB (A) ) - <
Wymiary (Wys. x Szer. x Gt.) mm 1260 x 900 x 36.4
Rozstaw lamel 1.30
. ) ) Rzedy x stopnie 2 x 60
Typ wymiennika ciepta Rurki wezownicy Miedz
Lamele Typ (Materiat) Aluminium ryflowane
Obroébka powierzchni Powloka antykorozyjna (niebieskie lamele)
. Typ x ilos¢ Podwadjna rotacyjna x 1
Sprezarka Moc silnika W 3750
] ) Typ R410A
Czynnik chtodniczy Napetniona ilos¢ g 3450
Olej chtodniczy Typ POE
Materiat Blacha stalowa
Obudowa Kolor BEZOWY
( kolor zblizony do MUNSEL 10YR 7.5/1.0)
Wymiary Netto 1290 x 900 x 330
(Wys. x Szer. x Gt.) [Brutto mm 1460 = 1050 x 445
Netto 104
Masa Brutto ko 114
Rozmiar |Ciecz @ 9.52 (D 3/8 cala)
(Standard) [Gaz mm 2 15.88 (O 5/8 cala)
Instalacja Metoda taczenia Kielich
chtodnicza Diugosé bez dotadowania 30
Maks. dtugos$¢ instalacji m 75
Maks. réznica poziomoéw 30
Chtodzenie N -15 do 46
Zakres temperatur pracy Graanie C 15 do 24

Uwaga:
Dane techniczne oparte sg na nastgpujgcych warunkach:

Chtodzenie: temperatura wewnetrzna 27 °CDB / 19 °CWB, temperatura zewnetrzna 35 °CDB/24 °“CWB.

Grzanie: temperatura wewnetrzna 20 °CDB / 15 °CWB, temperatura zewnetrzna 7 °CDB/6 °CWB.

Dtugos$¢ przewodéw: 7.5 m; réznica pozioméw migdzy jednostkg zewnetrzng a wewnetrzng: 0 m.

Jezeli urzadzenie bedzie pracowato w warunkach spoza zakresu temperatur pracy, moze zadziata¢ zabezpieczenie.
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3. WYMIARY
B MODEL: AOXG60LATT

(Jednostki: mm)
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12. CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE

Nazwa modelu AOXG60OLATT
i Napiecie V 3N~ 400
Zasilanie Czestotliwosé Hz 50
*1) Maks. prad pracy A 12.5
Warto$¢ zabezpieczenia
*2) Specyfi kacje réznicowo-pragdowego 16
okablowania Przewdd zasilajgcy mm? 2.5 (Min)
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*1) Maksymalny pobor pradu to taczna warto$¢ poboru jednostki wewnetrznej i zewnetrzne;j.
*2) Specyfikacje okablowania:

Przyktad doboru okablowania

(Wyboru okablowania nalezy dokona¢ zgodnie z lokalnymi przepisami.)
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13. ZABEZPIECZENIA

Typ zabezpieczenia Model
yp P AO* GBOLATT
Bezpiecznik pradowy (ptytka gtéwna) 250V 5A
< Zabezpieczenie Bezpiecznik pradowy (ptytka gtéwna) 250V 3.15A <
z_ obwodu Bezpiecznik pradowy (ptytka gtéwna) 250V 10A z_
EE Bezpiecznik prgdowy (ptytka filtra) 500V 15A EE
Z . . oo . ° z3
=8 Zabezpieczenie silnika . . . WYL.:150+15°C =S8
m 2(5 wentylatora Zabezpieczenie termiczne WE _-120+15°C @ 2;
S < Zabezpieczenie termiczne WYL.:110°C - <
Zabezpieczenie (temperatura sprezarki) WL..:80°C
sprezarki Zabezpieczenie termiczne WYL. : 115°C
(temperatura ttoczenia) WL. : Po 7 minutach
. ) Zabezpieczenie termiczne Chiodz WYL. : 68°C
Zabezpleczenle (temp. na wymienniku ciepta) ) WL. : 63°C
wysokiego
cisnienia Czujnik cignienia Grzanie WYt 4.1 MPa

WL.. : Po 3 minutach

WYL.:0.12MPa lub mniej (przez 5 minut)
WL.. : Po 7 minutach

Low pressure

protection Czujnik cisnienia Chiodz.

-(02-16) -



